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UITGAVE: 
UITGEVERSMIJ WIMAR NV. 


Polstraat 10-12 — Postbus 23 In dil nummer. 


DEVENTER — Tel. 05700-10 922 


NOVEMBER 1964 


GIRO 871177 Redactionele Emissies: Internationaal Colloquium electronische media in de muziek 
BANK: Ned. Handelsmij N.V. Nieuwe Amerikaanse ontwikkeling: Ceracaps . 
Bijkantoor Deventer Over Lasers, door J. Evers . 
Jaarabonnement `... f 9.50 Nieuwe dekade voltmeter . 
Styluscope 


scholen en bedrijven kunnen cen collectief 


abonnement afsluiten tegen cen sterk gere- FLIP-FLOP: 
duceerd tarief Onze buisvoltmeter, uitgebreid tot electronische megohmmeter . 
Voor België Boekbespreking et en o a n OG 
Jaarabonnement …… Bft. 150,— Toerental-stabilisatie bij motoren voor batterij-recorders . 
Losse nummers .......... Bfr. 20.— 


PI - Professionele en Industriële bijlage 
Overig buitenland f 12.— per jaar 


ek MEE Nieuwe halfgeleiders van Fairchild . 
De in Radio Electronica opgenomen Selectomaat 

schema's en bouwbeschrijvingen zijn uit- 
sluitend bestemd voor huishoudelijk en 


experimenteel gebruik. — (octrooiwet} Nieuwe krachtbron voor de toekomst . 
Integrator voor papieroscillografen . 
HOOFDREDACTIE: Schijnbare bandbreedte-vergroting 
wW. VAN DER HORST — WILP RE-gram . . . . 


Verkrijgbaar by stationskiosken, bock- 
en radiohandelarcen 


Een goede toekomst .... 


is er ook voor u in de elektro-, radio- en televisietechniek. Maar hiervoor 
moet u een erkend vakdiploma bezitten. De wet eist dit, als u zelfstandig 
een bedrijf wilt leiden; het bedrijfsleven vraagt dit voor belangrijker functies 
eveneens. 


Door onze opleidingen 
kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u nodig hebt. De opleiding is 
geheel schriftelijk en direct op het examen gericht. 
Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar voor uw opleiding door onze 


Speciale opleidingsmethode 


Hierbij ontvangt u direct de complete leerstof, zodat u zelf uw studietempo 
kunt bepalen. U werkt met de grootst mogelijke zekerheid van slagen door 
onze examenwaarborg. 


Vraag spoedig 
uitvoerige inlichtingen. U onvangt dan kosteloos onze Gids voor Zelfstudie, 
Electro, Radio en Televisie met overzichten van de exameneisen, de leerstof 
proefpagina’s uit de lessen en vele andere waardevolle 
gegevens. Indien u persoonlijke vragen hebt, staan in ge- 
heel Nederland onze adviseurs tot uw dienst, 
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Ter O sanet Gevestigd — Tuinlaan 151 — Schicdam — Telefoon (010) 69712 


Stroommeekoppeling in een electronische spanningsstabilisator . 


Meetschakeling voor meting van de stroomversterking van transistoren . 


Experimentele KTV-periade in Nederland gestart . 


Welke diploma 
wilt u behalen? 


Electrowinkelier 
Radiodetailhandelaar 
Electrotechnisch Installateur 
Radiotechnisch Installateur 
Televisiedetailhandelaar 
Middenstandsdiploma 
Adspirant V.E.V. - A en B 
Sterkstroommonteur 
Zwakstroommonteur 
Radiomonteur VEV en NRG 
Radiotechnicus NRG 
Televisiemonteur 
Televisietechnicus 
Electronicamonteur 
Radioamateur/zendvergunning 
Scheepsradiotelefonist 


Verenigde Leergangen voor Schriftelijk Onderwijs 


STEEHOUWER - V.L.S.O. 
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dit is 
de 
„Kodak Film” 
die 
luistert... 
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. . en wat deze film’ hoort, geeft hij precies zo weer. Een 
zuivere weergave die Kodak Geluidsband voornamelijk dankt 
aan de gelijkmatige dikte van de oxydelaag (het output ni- 
veau js constant binnen 1/2 db van rol tot rol). Met die tech- 
niek, het gieten van gelijkmatig dunne lagen, heeft Kodak 
al jarenlang ervaring bij fotografische films. Daardoor kon 
dezelfde voortreffelijke kwaliteit, uniformiteit en betrouw- 
baarheid worden bereikt voor elke Kodak Geluidsband. 








In 4 soorten: STANDARD, 
Long Play, Double Play, 
Triple Play - voor elk type re- 
corder. Verkrijgbaar bij uw 
radio- en fotohandelaar. 


GELUIDSBAND 





ACOUSTICAL HANDELMAATSCHAPPIJ N.V. Postbus 8 
Telefoon 02950-40354 ‘s-Graveland e Toonkamers: Amsterdam, James 
Wattstraat 68 telefoon: 020-946228 e Den Haag, Zoutmanstraat 72 
telefoon: 070-331933 





Gemetaliseerde polyester 
CONDENSATOREN 


worden voor betrouwbare professionele apparatuur 
het meest gebruikt. 


Raadpleeg de specialisten van 


INI Ha KE R K’ SS 


HANDELSONDERNEMING N V 


Warmoesstraat 94, Amsterdam, Telefoon 67729 


NORDÍNENDE zet zó! uzel: 





MEETAPPARATEN VOOR Sp dee eerste r ran na 


RADIO-TV SERVICE 
UNIVERSELE OSCILLOGRAAF UO 963 





Y versterker: O-5MHz (-3 dB) 
stijgtijd : 0.008 | sec 
ijkspanning : 60 mV. (« 1%) 


spanningsmeting: 20mV/cm - 100 V/cm 


X versterker: 1 Hz - 1,5 MHz (-3dB) 
synchronisatie: 10 Hz - 600 kHz 
vergroting: 4-voudig 


Uit Nordmende meetapparaten 
programma ook: 


Universele oscillografen O-10 MHz 
wobbelmeetplaatsen 

speciale UHF apparatuur 

60 9 verzwakkers 
Panorama-ontvangers 

TV controle-ontvangers 


Op aanvraag zenden wij gaarne 
geheel vrijblijvend uitvoerige 
technische gegevens. 

Zonder enige verplichting geven 

wij U voorlichting of een technische 
demonstratie. 


Bel Amsterdam (020) 246953 of 
222678 (toestel 4) 


NORDÍMENDE 





IMPORT VOOR NEDERLAND 
KOELRAD N.V. AMSTERDAM l 
KLEINE GARTMANPLANTSOEN 21 
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In een handomdraai is het + 


mogelijk met een ormatu electric 
converter het 2de programma - en 
alle volgende programma's in 

band IV en V - te ontvangen. 

Zeer eenvoudige aansluiting en 
bediening; bovendien 6 maanden 
schriftelijke garantie ! 

Vraag uw handelaar naar dit fraaie, 
handige voorzetapparaat. 

Zet uzelf - in enkele minuten - op de 
eerste rang bij het 2de programma. 


ormatu 


electric 
converter 


LEVERANCIER VOOR NEDERLAND: 
K N ORMATU ELECTRIC NV TELEFOON 0 20 -235971 


SINGEL 399 - AMSTERDAM 
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Radio- en TV- 
service-apparatuur 


10-12E 


TV Service-oscilloskoop 
bandbreedte 3-5 MHz 
f 580. — bouwdoos 

f 695. — bedrijfsklaar 
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Signaalzoeker 

voor h.f. en l.f. onderzoek 
f 145. — bouwdoos 

f 188. — bedrijfsklaar 





Wilt U meer weten over deze Heathkit 
service-instrumenten ; 


De bekende Heathkit dokumentatiebladen 
zenden wij u gaarne toe. 


HOLLAND N.V. 


A}. ERNSTSTRAAT 801 - AMSTERDAM TEL 421722 


W Gelieve mij uw katalogus en prijslijst te zenden 


Gelieve mij nadere gegevens te zenden betreffende 
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VALERIUSSTRAAT IIG - AMSTLEADAM 


BREMA TELEFOON 0O0O70-720752 
LAFAYETTE echte HI-FI 


- vervaardigd onder strenge controle van Amerikaan- 
se technici - uitmuntende kwaliteit voor ongelooflijk 
lage prijs. 





Nieuwste ontwikkeling in Hi-Fi: 
LAFAYETTE LA-200 44-Watt All transistor stereo- 
versterker. 





Voordelen boven bekende buis-versterkers: 


O géén opwarmtijd O géén hittevorming 
O géén verlies aan weergavekwaliteit door slijtage 
O lager stroomverbruik O praktisch geen brom 
en ruis 
® geen uitgangs of driver transformator dus min- 
der vervorming 


Complete voor- en eindversterkers op één compact 
chassis, 2 x 22 W music power, 19 transistors, 3 sili- 
con dioden, hoge en lage toonregeling voor ieder 
kanaal, 5 ingangen, incl. magnetische pick-up; uit- 
gangen voor bandrecorder en 4,8 en 16 ohm luidspre- 
kers. Prijs f 568, — 


Importeur: TUCAR - ROTTERDAM 
Verkoop via de handel 
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Geen slijtage van de geluidskop 
Geen vervuiling door bandslijpsel 
Voorgerekt polyester als basis 


Agfa's magnetoon assortiment 
is klein maar allesomvattend 


Het kleine, overzichtelijke assortiment van Agfa Mag- 
netoon is zo groot, dat het gemakkelijk aan ieders eisen 
kan voldoen. 


Met slechts 3 bandtypen wordt de gehele behoefte aan 
banden voor amateurs gedekt: 


PE 31 langspeelband (ook als signeerband) 
PE 41 dubbelspeelband A PE 65 triple-recordband 


Hiermede is de bandkeus afdoende vereenvoudigd. 
WANT AL DEZE AGFABANDEN ZIJN GEMAAKT MET 


POLYADDITIONSLACK 
OP VOORGEREKT 
POLYESTER 










agfa-band 
de geluidsband met 


studiozuiver geluid. 
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TESTBEELD NR. 3 


De randen van geluidsbanden dienen 
haarscherp te zijn en glad afgesneden. 
Anders zullen deze na verloop van tijd 
afbrokkelen. en als vuil op de opname/ 
weergavekop achterblijven. Dat vuil én 
de aangehechte oxyde-deeltjes beder- 
ven dan in hoge mate de geluidsweer- 
gave. Met Agfa Magnetoon heeft men 
van dergelijke ergernissen niet de minste 
last. Jarenlange professionele ervaringen 
(studiobanden en geluidsfilms) hebben 
geleid tot de allerbeste geluidsresul- 
taten. Niet in de laatste plaats ook een 
gevolg van het volkomen vlakke en zeer 
slijpvaste oppervlak. Dit is zeer belang- 
rijk. Want: des te vlakker deze opper- 
vlaktelaag is, des te beter is ook het 


‘contact tussen band en kop. Een onge- 


lijke dikte heeft nl. een ongunstige in- 
vloed op het geluid. Van al deze kwalen 
heeft men bij Agfabanden geen last. 


Want Agfa neemt voor al zijn bandsoor- 
ten een speciaal ontwikkelde polyaddi- 
tionslack op een basis van dubbel voor- 
gerekt polyester. Of het nu langspeel- 
(ook als signeerband), dubbelspeel- of 
triple-recordband is, met Agfaband be- 
houdt men generaties lang de grootste 
zuiverheid. 












„GELOSO" 


NIEUWE DYNAMISCHE- EN 
CARDIOIDE MICROFOONS 


KABOUTER 
LUIDSPREKER 


Alléén de revolutionnaire 
Celeste verwezenlijkt al Uw 
eisen in één elegant ontwerp: 


O werkelijk hifi 
(42-18.000 Hz weergave- 


bereik 1) 
® werkelijk compact 
(45 x 27 x 17 cm diep!) 


O werkelijk betaalbaar 


CELESTE 


Ct. 348.- compleet!) 


Levering uitsluitend via de handel. 
Nadere Inlichtingen bij: 


TransTec Rotterdam 
Wite de Withstraat 7 
Teleloon 13.06.45 
Molenlaan 218 
Telefoon 18.71.70 





met diverse hulpstukken zoals: 


O flexibele hals (met of zonder schakelaar) 
® losse kabel en houder. 





Te gebruiken op vloerstandaard of als tafelmodel. 


Vraagt nadere gegevens. 


Imp. RED STAR RADIO N.V. 


Van Galenstraat 5, DEN HAAG. 
Telefoon 070 - 33.38.70. 


Posy er 
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In gebruik bij Nederlands 


grootste partikuliere 


en overheidsbedrijven: [ oldeerbouten 
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Twee jaar SCnrtieluke garantie 
Spanningen van á lol 220 volt 
Vermogens van 35 101 800 walr 


gegarandeerd 


ELSOLD- 


tinsoideerdraad, 
koper- of 
zilverhoudend 


Leverbear in 17 kwalitelien 
Diameters van 0,6 tot 2 mm Y 
uit voorraad 

Gėén inbranden van de 
solseerstilien 

Géén corrosie van de 
soldeerplaais 

Voorkomt zgn. „koude 
soldermgen” 

Op spoelen van 1 en Y> kg . 


Ons levoringsprogramma N.V, ZEVA-verkoopkantoor 
omval verder allo materlalen M. ROEPERS 


en apparatuur voor het 
vervaardigen en solderen van Herengracht 261 - Amsterdam Vertegenwoordiger voor Nederland. 


gedrukte schakelingen. Tel. 237715 TEXIM - AMSTERDAM 


K Klinkenbergstraat 89 - Telefoon 020-13.63.43 
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TYPE S43 OSCILLOSCOOP 
ENKELSTRAALS. 
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TYPE D43 OSCILLOSCOOP 
DUBBELSTRAALS. 


Type 43-oscilloscopen met uitwisselbare voorversterkers. 


4” scherm; 3,5 KV naversnellings- 

spanning; zeer helder scherp beeld, 

triggerschakeling zeer stabiel, nu 

ook voor h.f. tot 15 MHz. 

tijdbasis in gelikte stappen en con- 

tinu instelbaar. 

o uitwisselbare Y versterkers waarvan 
3 typen nu leverbaar zijn: 

Type A, general purpose. met 2 omscha- 

kelbare gevoeligheidsbereiken: 

max. 100 mV/cm (0-15 MHz. 

bandbreedte) max. 10 mV/cm 

(0-1 MHz. bandbreedte) 
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TYPE S51 SERVISCOPE. 


e 5” scherm; 3 kV naversnellingsspan- 
ning: dutdelijk helder beeld. 

e max. gevoeligheid 100 mV/cm.; band- 
breedte 0-3 MHz. 

o tijdbasis met 6 gecalibreerde stan- 
den en continu regeling. 

e triggerschakeling voor automatisch 
en selectief triggeren, 

6 prija; { 675. 
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Type B. differential. Differenticel in- 
gang. Gevoeligheid max. 1 mV/ 
cm (0-75 kHz. bandbreedte) 
Doit 5 mV/uur, rejectiefactor 

Type C. ultra-high gain. 3 gevoclig- 
heidsberelken max. 100 mV/cm 
(0-15 MHz. bandbreedte) 10 
mV/cm (0-1 MHz. bandbreed- 
te) 100 uVicm (3 Hz-75 kHz. 
bandbreedte) totaal ‘eigen 
brom- en ruisniveau ca. 20 ON. 


e prijzen: S43 met A versterker 1135.—- 


D43 met A versterkers 1404, 








TYPE S32A SERVISCOPE. 


e 3” scherm; 3,6 kV naversnellingg- 
spanning helder scherp beeld, 

e 2 omschakelbare gevoeligheldsberel- 
ken max. 100 mV/cm (bandbreedte 
0-10 MHz.) max. 10 mV/cm (band- 
breedte 0- 1 MHz.) 

e trigger schakeling nu voor hf, tot 
10 MH 


Z. 
a prijs: f 885.- 








TYPE D55A DUBBELSTRAALS 
OSCILLOSCOOP MET DUBBELE 
TIIDBASIS. 


e 5” scherm; 3,5 kV naversnellings- 
spanning; helder, scherp beeld. 

o 2 identieke Y versterkers, 
max. gevoeligheid 100 mV/cn (0-15 
MHz. bandbreedte) rijstiid 20 nsec. 
(minder dan 2% doorschot) 

eo Etijkte ingangsverzwakkers. 

e 2 identieke tijdbases. Elk met één 
der beide ingangskanalen samen- 
werkend naar keuze. Ook beide in- 
gangskanalen op één tijdbasis te 
schakelen. 

e geijkte tijdbasis instellingen. 

e „delayed sweep'' koppeling tussen 
beide tijdbases mogelijk met „bright 
up" marker op te expanderen deel. 

e prijs: f 3,350. 


TELEQUIPMENT 
OSCILLOSCOPEN 








Van de afgebeelde 
oscilloscopen vindt U 

in deze advertentie 

de belangrijkste gegevens 
slechts summier vermeld. 


Documentatie zenden wij 
gaarne op aanvraag toe. 


HELMSTRAAT 3 DEN HAAG 
(SCHEVENINGEN) 
TEL. 070-559400 
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stapelbare stalen 


KUBUS-KASTEN 


LA, 


bai 


Plug in Draaggol 


Meetbrug TE ` | VOOR HET 
is zonder meer in iedere Hellige Recorder te OPBERGEN Grijs gespoten kastjes met 


pluggen. D.m.v. kleine uitwisselbare units is VAN 1001 ONDERDELEN metalen laden waarin uit- 
het mogelijk de meetbrug als DC versterker te neembare metalen bakjes van 


gebruiken. verschillende afmetingen; 
O geschikt voor alle soorten rekstrookjes formaat 38 x 38 x 38 cm, 


O tevens voor inductief opnemers weg 
_nBroma 





O gevoeligheid: 1,5 u/REK 
O 200 uV/DC bij gebruik van chopper unit. 


Vraagt uitvoerige inlichtingen bij: 


Utrechtseweg 265. 
DEPEX N.V. DE BILT Tel. 0 30 - 6.16.45. 


AMSTERDAM - VALERIUSSTR 414 -TEL.020* 72.07.52 


SR 





CC OS E N AARDINGSWEERSTANDMETER TYPE GEOHM 


een handig, compact instrument in plaatstalen 
koffer met lederen draagriemen. 


e meetsysteem met verende edelsteenlagering 

e met ingebouwde batterij voor 4,5 volt als span- 
ningsbron 

e bediening uitsluitend d.m.v. drukknoppen 

e onafhankelijk van het lichtnet 

e geschikt voor het meten van aardingsweerstanden 
in sterk- en zwakstroominstallaties, alsmede bij 
bliksemafleiders 

e meetbereik: 0-5, 50, 500, 5000 ohm 

e afmetingen: 200 x 110 x 125 mm 

e gewicht: ca. 2,3 kg 


LEVERING UIT VOORRAAD 








Vraagt onze uitvoerige technische beschrijving 
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afdeling elektrotechniek - postbus 5014 - tel. 793222 - Amsterdam 


Ms 






MARCONI 
INSTRUMENTS 


Werkelijk continue precisie meting 
wordt gewaarborgd door een unieke 
temperatuurcompensatie die dit prach- 
tige instrument een ongelofelijke stabi- 
liteit geeft. De voordeze nauwkeurigheid 
van 1% bijzonder brede band van 50 c/s 
tot 500 kc/s garandeert óók het voldoen 
aan eisen die zelfs in de verre toekomst 
gesteld zullen kunnen worden. 


PA 
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ALS U PRIJS STELT OP 
1% NAUWKEURIGHEID 
VOOR DEZE PRIJS... 





„als U bovendien 1 mV volle schaal als minimum ziet, 


met een ingangsimpedantie van 10 MO 


DAN IS HIER DE 
TF 2600 VERSTERKERVOLTMETER 
VOOR U! 


Prijs 


f. 1.495,- 


uit voorraad leverbaar 





Uitvoerige documentatie wordt U gaarne 
verstrekt door: 


ingenieursbureau 


KONING EN HARTMAN N.V. 


Haagweg Lsd. 42 - Den Haag - Tel. (070) 685450 * 


741 





SHAMROCK 
economy 
geluidsband 
SHAMROCK 
amerikaans 
product 
SHAMROCK 
meer band 
voor minder 
geld 
SHAMROCK 
economy 
geluidsband 
SHAMROCK 
vraag uw 
handelaar 





REMA ELECTRONICS 


tijdelijk 

ST. PIETERSHALSTEEG 8 
Amsterdam-C. 

Tel. 22 27 45" 





SHAMROCK 
economy 
geluidsband 











SNEL, DUIDELIJK, EFFICIENT 
EN PROFESSIONEEL MAAKT U ZELF 


INDUSTRIE- FRONT- EN 
INDICATIEPLATEN OP A S S A L U 





KREUZE: S HANDELSONDERNEMING 


Weissenbruchstraat 27 - Amsterdam - Tel. 0 20-124736 





REGELTRANSFORMATOREN 


RHEOTOR A D B 


in een, twee en drie-fasige uitvoe- 
ringen, voor inbouw zowel als tafel- 
model. 

Vermogens van 400 watt tot 40 kW. 


” A D Uitvoeringen voor 2, 4, 5, 8 en 10 A., 


leverbaar uit voorraad Amsterdam. 


Vertegenwoordigd door: 


INGENIEURSBUREAU ELOFYSICA 


Weteringschans 120, AMSTERDAM-W. Tel. 0 20 - 23.63.00. 





ISOPHON 
LONGETTA 


ISOPHON 
TOTTY 





ideaal als 2de 
luidspreker, 
7 W, prijs + 55, — 





Wand- en auto- 
luidspreker, 4 W 
prijs f 22, — 


Technisch Bureau 
UYLENBURG 


POSTBUS 176 HAARLEM, TEL. 0 2500-14232 


Bee 


MESSA HEEFT 
4 ALLEMAAL 
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PROGRESSA | COMBESSA | NORDESSA 


antenne voor VHF - UHF antenne voor 
het 2e programma kombinatie- TV -NOORDZEE 
met verstelbaar antenne voor van 3 
koppelstuk Lopik len ÍI tot 15 elementen 


MET BIJBEHORENDE KOPPEL- EN SCHEIDINGSFILTERS 


NV ELECTRONICS EMMEN : (5910)-3134 
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Celecon 


12 transistors 
















3 diodes 

1 thermistor 
2 kristallen 
Bereik 


ca. 5 km 


TMC-206: 


Walki Talki 


onmisbaar voor: 





® Bouwwerken - Scheepswerven 
© Brandweer - Leger 
® Openbare bijeenkomsten 


® Magazijnen, enz., enz. 


„a mm mme "me e 


Importeurs voor Nederland: 






N.V. Internationaal Handelskantoor 


Zeekant 4G - DEN HAAG ~- Tel. 559874 
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Meer dan een kwart eeuw 


vervaardigen wij reeds 


KWALITEITS-TRANSFORMATOREN 


voor alle doeleinden en met elke gewenste span- 
ning. 

Vermogen tot 30 KV/A, Afmetingen volgens DIN 
Uitvoerige katalogus wordt U op aanvraag gaarne 
toegezonden. 


Apparatenfabriek LUXOR 
Heemstede 
Kerklaan 9 - Postbus 83 - Tet. 0 2500-82019-82442: 





VIDDELEER TOONREGELSPOELEN x 


Beide spoelen in cen rond huisje 

eengatsmontage . . . . . .  … … … f 24,50 
Gewikkeld volgens de laatste gegevens van de heer 
Viddeleer. Door toepassing van de ferroxcube en 
poederijzerkernen wordt een gelijkmatig verlopen- 
de frequentie-karakteristiek verkregen. 


Vraagt uw kandelaar ook de HERCULES transfor- 
matoren en smoorspoel voor de Viddeleer verster- 


en niet voorradig schrijf de fabrikant: 
HERCULES - RADIO — HILVERSUM ) 
K 











| BOUWDOOS STEREOVERSTERKER 
2x10 Watt 


PRIJS f 325,— 


Vraagt gratis technische documentatie. 


LIGTVOE DENNEWEG 53 - DEN HAAG 


Telefoon O 70 - 18.02.27 


BIJZONDERE AANBIEDING 


gebruikte T.V.'s 


geschikt voor REM-ontvangst. 

43 cm vanaf f 70,- 

(zwakke beeldbuis of klein defect) 

Vanaf f 90,- goedspelende toestellen. 

Eventueel als 2de toestel of voor het 
kampeerhuisje of i.d. 

Voor amateurs goedkope toestellen voorradig, 
niet spelend. 


Verzending door het gehele land. 


RADIO HAUPTWACHE 


Wezellaan 29 - HILVERSUM - Tel. 0 2950 - 11873. 
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Geschikt voor het testen van de meest voorkomende Ame- 
rikaanse en Europese buizen, nuvistors, T-9 typen, 7-pen 
miniatuur, octals en novals. 





ein di Aen | 





LAFAYETTE BUIZENTESTER 


Accurate test voor meer dan 1600 buizen. 
Katode-emissie, lek- en Kortsluit test. 


Gewicht 2,7 kg. 








HAPé BSR recorderdek TD 2 a 
Snelheid SE cm - 2 sporen - 15 cm spoelen H A P e B S R 
Afm. 33 x 22 cm 

Prijs zonder spoelen of band … … EE f 99.- rec or d er al e k 


Hapé BSR recorderdek TD10 

3 bandsnelheden: 19-9,5-4,75 cm. 

4 sporen - 18 cm spoelen. 

Bandteller met drie cijfers. 

Prijs zonder spoelen of band ee f 155 


Hapé MARTIN REC. VERSTERKER 
Gecombineerde opneem-weergeefverster- f 83 
ker - Gedrukte bedrading ….……………….…….….… aan 
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SISTOR ONTVANGER 


Game B O Langegolf 

Ba O Middengolf 

O 1 x kortegolf 13-31 m 

O 1 x kortegolf 41-95 m 

O Tocnregeling 

O Aansluiting voor 
auto-ontvanger 

O Ingebouwde ferriet 
antenne 

9 Uitschuifbare antenne 
voor KG 

O Draagriem 


2 RSS Vanf 169,- Nu f 89,50 
AA Æ Zo lang de voorraad strekt 


TEL. 24 40 38 - Giro 124676 ZW ARTJANSTRAAT 38 


Zendingen boven f 25,—worden franco verzonden 


RADIO ELRA ROTTERDAM 
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TUCHEL-KONTAKT 





AUTOMATIE ? 


„PLUG IN” door middel van Tuchel kontakten maakt 
variabele automatische programmering mogelijk. 

Het TK-principe met zijn zelfreinigend, meervoudig kon- 
taktsysteem van werliesarme, trillingsvaste, weerbesten- 
dige konstruktie, leidt tot bedrijfszekere apparatuur van 
hoge kwaliteit. 
„PLUG IN” betekent technische vooruitgang, gezien ve- 
le technische en ekonomische problemen slechts met in- 
steekbare elektronische bouwgroepen op te lossen zijn. 
Waar „PLUG IN” toe te passen? Op bijna alle terreinen 
der techniek. 
Wanneer „PLUG IN” toe te passen? Reeds bij het begin 
van de konstruktie-planning, zodat uw produkt op groter 
schaal te gebruiken is, daandoor konkurrerend en de 
service vereenvoudigd wordt. 
Wat „PLUG IN” te maken? O.a. elektronische bouwele- 
menten en bouwgroepen van b.v. grote machine-instal- 
laties. 
Hoe , PLUG IN” te maken? Met het TK-principe en de 
hulp van onze technische adviseurs. 





kontaktstrook voor gedrukte bedra- 
ding 
17 en 34 polen 
max. stroom: 5A 
bedrijfsspanning: 500 V ~ 

Robuuste kontaktstroom in precisie- 
uitvoering voor het , PLUG-IN” ma- 
ken van gedrukte schakelingen. 


Documentatie op aanvraag bij de alleenvertegen- 
woordiging: 


N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ BLESSING-ETRA 
Groenendaal 221 - Rotterdam-1 - Tel. 1134 55 - Telex 22322 


BEDRIJFSZEKERHEID DOOR HET = == PRINCIPE 








Een nieuw beeld met bijzondere eigenschappen van 


HAMEG - MESSTECHNIK 


HM 107 


100 mV.pp/cm. bij een band- 
breedte van 3 Hz -4,5 MHz 
(—6dB). 


of 
18 mV.pp/cm. bij cen band- 
breedte van 3 Hz-1,2 MHz 
(—£dB). 


d.m.v. keuzeschakelaar. 





Deze universeel-oscilloscoop is opgewassen tegen al- 

le problemen van de electronica, klein van afme- 

tingen (21 x 15 x 24 cm) en licht van gewicht (ca. 

5 kg). 

Daarom ideaal voor: 

O Technische opleidingen 

O Radio- en t.v.-service 

O Amateurs (de HM 107 is 
ook als bouwset lever- 
baar, f 255,-!) 


| @troarts INTERNATIONAL IO 


> 





E ee e 


HAAGWEG 149 - RIJSWIJK (Z.H.) - TEL. 989392 
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36 laden 
c16 vakken 


transparant 


Model 36A 





Zelfs de kleinste onderdeeltjes gemakkelijk te 
vinden in een originele CED Geer kast 


* Zie in één oogopslag wat U nodig hebt. 


* 6 Verschillende maten laden, die weer in vakjes onderver- 
deeld kunnen worden met losse tussenschotjes. 


* Stabiel plaatstalen frame, bestand tegen volle belasting. 


* Kunnen hangen en staan en tot elke gewenste grootte wor- 
den opgebouwd. 


* Meer dan 28 verschlilende typen en combinaties. 
HET MODERNE EN EFFICIENTE OPBERGSYSTEEM VOOR KLEINE ONDERDELEN 


raaco BENELUX 5c me: viii programmo 


O met volledig programma 
voor wederverkoop in Uw branche 
Keizersgracht 188 - pinze - Telefoon 020 - 6 32 44 









Tweede Programma 


| Transistor frekwentie-omzetter 
Y kanaal 27 naar 2 
Voordeligste schakel 
voor het tweede net van nu en de 
ES netten van de erer! ` (NIE 
$ d $ 





centraal 
antenne- 





systeem 
N maakt iedere 
oud systeem convertor 
overbodig 
e ? | e °. . y 
emm + — ee 8 — -4 ppm 


Achterschotmontage f 57,50 
compleet met netvoeding 





inbouwtype f 45, — 


montage-voorbeeld 
op V.H.F.-kanaalkiezer vraag. compleet met aansluitschema 


Folders op aan- 


Schrader - Electronica 


Fabriek - Oranje Nassaulaan 67 Kantoor - Niasstraat 1311 
Telefoon 0 20 - 94 42 85 AMSTERDAM. 
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METERFABRIEK 


ELECTRONICA 


DORDRECHT 





BEREIK 
20 Hz - 200 kHz 
(0,1 dB) 
DISTORSIE 
< 105 
(20-20.000 Hz) 
o 2.10-1 
(20- 200 kHz) 





VERVORMINGSVRIJE GENERATOR GMW 20 


LABORATOIRE ELECTRO ACOUSTIQUE 


MEETBEREIK 
0,1% volle 
schaal max. 
FREQUENTIE 
20 . 25.000 Hz 


Tevens mV- en 
dB-mcter 





VERVORMINGSMETER EHD 20 


VRAAGT INLICHTINGEN EN DEMONSTRATIES 


SNELLE LEVERING . GOEDE SERVICE 


POSTBUS 42 LIJNBAAN 12 


TELEFOON 01850 3141 


DORDRECHT 
748 








Bekende 


adressen 


te: 





Alkmaar 


Radio ELCO 


TELEVISIE 
BANDRECORDERS 


Speciaalzaak voor onder- 
delen. LAAT 204A, Tel. 16123 





Amsterdam 





Radio Groeneveld 


Enige zaak in radio-onder- 
delen. Ceintuurbaan 127-129. 


AFD 


N.V. Zweedse 
Industrie Fabrikaten 


Bloemgracht 95-97 
Telef. 020-23.69.68 


Eindhoven - Heerlen 


Radio Vogelzang 


Speciaalzaak voor alle radio- 
onderdelen, transsistors, bui- 
zen, batterijen, universeel- 
meters, enz. Willemstr. 83, 
Eindhoven. Tel. 25287. Aker- 
straat 72, Heerlen. Tel. 6055. 


Enschede 





OLDENZAALSESTR. 
TELEFOON 5169. 


J. H. v. d. Sande 


Hengelosestraat 176. Tele- 


foon 0 5420-8676. Speciaal- 
zaak voor geluidsinstallaties. 


Den Haag 


„Radio Gerrése" 


Regentesseplein 27-30-31, 
Den Haag - Tel. 0 70- 
32.59.16 


Elektronisch centrum voor 
de radio-amateur. Gespecia- 
liseerd in onderdelen, o.a. de 
Philips service-onderdelen 
uit voorraad leverbaar; ook 
goedkope buizen. 


Milversum 





gAPIO yA 


Langestr. 107, bij de Kerk- 
brink. Tcl. 43333. 





Nijmegen 





TV Radio- en Servicebedrijf 


C. BOSHOM 


Groenestraat 243, tel. 52546 
Voor alle onderdelen. 





Stadskanaal 





RADIOTECHNISCH- 
ELEKTRONISCH BUREAU 


JONKER 


Helpt u beter. 


61. Tel. 05990- 


Berkenstr. 
2324. 





Tilburg 
RADIOBEURS 


Heuvelstraat 129, Tilburg. 


GESPECIALISEERD IN 
ONDERPELEN 


Tel. 0 4250-21636-25629. 





PRIJSVERLAGING 





Nu nog goedkoper 
Seen, naar het tweede 


UHF super snelinbouw 


converter-funer programma 


fabrikaat Schwaiger. W.-Dld, 


(speciaal als converter-tuner gebouwd 
en afgeregeld), geheel compl. met 
meerdere bev. mogelijkh. Inb. ter 


plaatse, door Uw jongste monteur, e e e 
NEE SÉ raf, o av Originele knop met vertraging, 
stel. fijnregeling en cijfervenster 


Prijs f 71,50 bruto met schijfkop, zon- 
der indicatie 

Prijs f 74,50 bruto met orig. knop met 
cijfervenster (zie afb.) 

Zeer hoge handelskorting. 


UHF tuner (universeel) 


fabrikaat Schwaiger, voor elk toestel 
geschikt. Compl. met schijíknop of 
orig. knop met venster, omschake- 
laar VHF/UHF, verlengas, bev. pla- 
ten voor horizontale en verticale in- 
bouw. 

Prijs f 71,50 bruto met schijíkop, zon- 
der indicatie 

Prijs f 74,50 bruto met orig. knop met 
cijfervenster (zie afb.) 


Zeer hoge handelskorting. 





UHF transistor-converter 


(inmiddels alom bekend om zijn kwali- 
A geschikt voor het gehele ontvangbereik 


teit) 

2 transistoren AF 139, de beste Con- 3de en verdere programma's 

verter, welke in de EEG gemaakt , Ak met buizen PC85 en PC88 (Philips) 
wordt, (unanieme mening van de TV- 8 | 

handel) door de veel en veel grotere A met gebr.aanw. en schema 
ontvangstvoeligheid. Handige kleine s 

afm. 138 x 78 x 40 mm met indica- *k 1 jaar garantie 

tlescnaai Ak door zeer grote, regelrechte 

Prijs £ 109,— bruto import, de laagste prijs, en tòch 

Zeer hoge handelskorting. met eigen technische dienst de grootste 


service 


amsterdamsche beeldbuizenfabriek MN Van Eeghenstraat 59-60 
(Afd. Import) Amsterdam 
| Tel. (020)-790465 (2 lijnen) 














ELEKTRONICA - AVONDOPLEIDINGEN 


OOESUSLEIER: A. J. DIRKSEN OPLEIDING TOT RADIOTECHNICUS, RADIOMONTEUR, 


TV-REPARATEUR (20 LESSEN) 
SPREEKUUR: ELKE WOENSDAGAVOND VAN 18.45-19.00 UUR. 


TALMAHUIS, PARKSTRAAT 25, ARNHEM 






BEREC POWER PAGKS 


SS VOOR TRANSISTORRADIO 


Verkoop met vertrouwen. BEREC "POWER 
PACKS", speciaal: ontworpen voor getransisto- 
reerde apparatuur, geven u de zekerheid tevreden 
cliënten te winnen en te behouden. Immers, met 
Berec "Power Packs" leve- 
ren hun transistorradio's 
de beste prestatie! Boven- 
dien ....er is een Berec 
“Power Pack" voor elk type 
; transistorradio. Zet daarom 
ES BEREC "POWER PACKS" 
o op uw toonbank en in uw 
PP) etalage. 








Thann mare 


multicore soldeer 


bevat 5- of 3-kernig Ersin vloeimiddel 
steeds juiste verhouding vloeimiddel- 
soldeer 
geen verhoging electrische weerstand 
Oxydatie en corrosie van las uitgesloten 


leverbaar in: 

1-1b (0,45 kg) cartonverpakking of op 
7-lbs (3,18 kg) klossen 

Importeur voor Nederland: 


a.v. v.h. NIERSTRASZ 


POSTBUS 4141 
Plantage Middenlaan 60-62 
AMSTERDAM TEL. 0 20-74 16 76 


eure endet 


N.V. AUDION ELEKTRO ne 


30-250 volt leverbaar Groenburgwal 3| - Amsterdam - Tel. O 20-24.44.79 in gebruik 


Voldoen aan alle 
veiligheidsvoorschriften. 
Voor elke netspanning van 
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SPECIAAL 


Transfor- 
matoren 


ELECTRONICA 
e 


GUDO 


Transformatoren 
Corn. Trompstr. 38 
DELFT 


Tel. 01730-24634 


RET 
radio 
television 


SAALBURG 


5050 
[£198 | 


N.V. Handelmij RAFENA 
Amsterdam. 
Tel. 0 20-223238 


Zie ook pag. 667 
uit het oktober-nummer 


Alleen 
in Nederland 
reeds 
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Van boven naar beneden: openingszit- 
ting van het colloquium-Ton de Leeuw 
-Ir. Dieter Gazelle - Debat tijdens re- 
ceptie. 


er o 


INTERNATIONAAL COLLOQUIUM 
ELECTRONISCHE MEDIA IN DE MUZIEK 


„De electronische muziek is het tweede 
decennium van haar bestaan ingetreden. 
Een bezinning dringt zich op. De over- 
vloed van het electronisch klankmate- 
riaal heeft de componist scherper dan 
ooit voor de noodzaak van een keuze 
en begrenzing gesteld...” Dit zegt 
dr. H. Sabbe — een der organisatoren 
van het eerste internationale colloquim 
voor electronische muziek te Gent 
(België) — in de aanbevelingsfolder. 
Internationaal was dit colloquim ze- 
ker; er waren vakmensen aanwezig uit 
België, Nederland, Duitsland, Italië, 
Noorwegen, Frankrijk, Zwitserland en 
zelfs Griekenland en Japan. 

Als eerste dient te worden vermeld 
dat dit colloquim in één opzicht al 
geslaagd is te noemen; nl. door een 
belangrijke uitwisseling van gedachten 
tussen mensen uit alle landen die zich 
met het eenzame gebied der electro- 
nische muziek bezighouden. 

Vooral tijdens de debatten is gebleken, 
dat dergelijke verrijkingen van het in- 
zicht — vaak gesterkt door onbarm- 
hartige kritiek uit eigen kring op het 
nieuwe fenomeen — zijn vruchten gaat 
afwerpen. 

Wanneer de sfeer, die op dit colloquim 
geschapen is, dóór zal werken, dan zou 
men kunnen gaan spreken van een 
keerpunt in de muziekgeschiedenis; 
nl. een consolidering van alle ervaringen 
en technieken tijdens de afzonderlijke 
experimenten opgedaan. 

Zij, die er geweest zijn en aanvankelijk 
nogal sceptisch gestemd waren over 
electronica in de muziek, hebben kun- 
nen ondervinden dat de electronische 


muziek en eigenlijk in het algemeen: de 
moderne sereële muziek een serieuze 
zaak is, weliswaar gedaan door ide- 
alisten maar in ieder geval door kunste- 
naars-vakmensen die met beide benen 
op, de grond staan van deze moderne 
tijd. 

Dat we er met de electronische media 
in de muziek qua overzicht door de 
componist op de apparatuur en mo- 
gelijkheden, qua bedieningstechniek en 
qua electronentechniek nog lang niet 
zijn is ook tijdens dit colloquim wel 
duidelijk gebleken. 

Maar even duidelijk is gebleken, dat 
men stappen op de goede weg heeft 
gezet en dat het einddoel vaste con- 
touren begint te krijgen. 

Uiteraard kan in dit verslag niet op de 
muzikaal-technische kant van de elec- 
tronische muziek worden ingegaan en 
U zult dan ook geen recensies van de 
ten gehore gebrachte werken aantreffen 
of verslagen over nieuwe muziek- 
theorieën. Wel is het voor de radio- 
technicus interessant bepaalde uit- 
spraken te vernemen. 

Tijdens de openingsvergadering voerde 
prof. dr J. L. Broeckx het woord en 
hij zel oa: „De toekomst van de 
electronische muziek ligt in handen 
van componisten, radio-technici en 
klankregisseurs”. 

Ir W. Landrieu — technisch directeur 
van het IPEM (Instituut voor Psycho- 
akoestiek en Electronische Muziek) — 
drukte het tijdens een rondleiding in 
het IPEM-Laboratorium in de Rijks- 
universiteit te Gent nog sterker uit: 
„Intense samenwerking tussen musici 


Van links naar rechts: schilderij van een der exposerende schilders op het al ` Pierre 
Schaeffer - keus s enakis - Gottfried Koenig - Karel Goeroes 
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Inlichtingen en prospecti op aanvraag bij; 


Handelsond. SPICO 
Rotterdam, tel. 010 - 138960 


Groothandel H. ]. Peters, 
Ouderkerk, tel. 02964 - 31412 


Fa. LS d'Ancona, 
Groningen, tel. 05900 22638 


Th. Waldhausen Jr. 
Kortenhoef, tel. 0 2950 - 12269 


Importeurs voor Nederland: 


N.V. Handelmij RAFENA 


Fa. P. Kamp, 
Zwolle, tel, 05200 - 12024 


Handelsond. De Baronie 
J. A. van Drunick, 
Breda, tel. 0 1600 - 33036 


Technische handelsond. C. Boss 
's-Gravenhage, tel, 070 - 55 4233 


Amsterdam, tel. 020-223238 
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Duitse topkwaliteit 
Laagste prijs 


Volledige Nederlandse 
importeursgarantie 


f 228 


television 


LALA e... 








up WW 





Van links naar rechts: Louis de Meester, artistiek directeur IPEM - de „Gaudemusgroep” uit Bilthoven - Yuji Takahashi tijdens de uitvoering 
van ,,Fortrant” van Xenakis, het schoolbord is een duidelijke illustratie van „Musique Formelle”. 


en technici is dringend noodzakelijk en 
eerste voorwaarde. Indien niet aan- 
wezig is electronische muziek niet 
mogelijk”. 

Een levend voorbeeld van deze „in- 
tense samenwerking” vormde Ir Didier 
Gazelle (geb. 1940) die twee capaci- 
teiten in zich herbergt, nl. een veelbe- 
lovend componist (opleiding aan de 
conservatoria te Brussel en Gent) en 
technicus (promoveerde in 1962 tot 
electrotechnisch ingenieur aan de Rijks- 
universiteit te Gent). 

Zijn zeer interessante voordracht over: 
„Orde, wanorde en informatie in de 
muziek” — waarin wetenschappelijk 
werd ingegaan op de zgn. informatie- 
theorie en het ,,wanorde-principe” met 
begrippen als entropie”, , specifiteit” 
en „semantische informatie" — werd 
besloten met de volgende uitspraak: 
„men mag door het gebruik van elec- 
tronische instrumenten zoals band- 
recorders, versterkers, oscillatoren, re- 
gelaars, filters, computers en Vu- 
meters nooit vergeten componist te 
zijn.” 

Eerder op de dag had onze bekende 
Nederlandse componist Ton de Leeuw 
een zeer verhelderende voordracht ge- 
houden over sereéle muziek en elec- 
tronische muziek. Hieruit kon o.a. de 
conclusie worden getrokken, dat de 
electronische muziek een logische ont- 


wikkeling uit de muziek-beoefening is 
(muziek-historisch gezien) en dat de 
electronische muziek persé niet iets 
aparts is en dat er in wezen — wat de 
manier van componeren betreft — geen 
verschil behoeft te zijn tussen instru- 
mentale sereële muziek en electroni- 
sche sereële muziek. 

De wezenlijke bestanddelen, zoals het 
analyseren van een enkele toon; het 
opnieuw samenstellen daarvan waarbij 
juist de electronica meer uitgebreide 
mogelijkheden schept dan de conven- 
tionele muziek-instrumenten, de zgn. 
„toongroepen’’, „toonclusters” en 
„niet-lineaire toonweefsels” blijven zo- 
wel in de instrumentale als in de 
electronische muziek dezelfde. 

Er zijn voor de leek-luisteraar aan 
electronische muziek in eerste instantie 
maar twee kenmerken nl. de sereéle 
compositie en de typische luidspreker- 
klank. 

Zeer belangrijk was de voordracht van 
de Franse componist en onderzoeker 
Pierre Schaeffer, bekend om zijn 
„Musique concréte”. Het debat dat 
op deze uitstekende voordracht volgde 
was fel, principiëel, maar te muzikaal 


Van links naar rechts: Bezichtiging IPEM- 
laboratorium - Ook het knippen van band 
hoort er bij - Ir. Walter Landrieu aan de 
programmator - Intense belangstelling. 


om hier nader op in te gaan. Wel kan 
worden gezegd, dat de heer Schaeffer 
al zijn bevindingen tracht samen te 
vatten in een theorie-leer voor muziek- 
studenten en technici, die zich met deze 
nieuwe vorm van muziek willen gaan 
bezighouden. 

Het is enerzijds zeer moeilijk en kost- 
baar om nu al opleidingen te gaan geven 
voor deze nieuwe tak van muziekbe- 
oefening, terwijl het aan de andere 
kant dringend noodzakelijk’ is. Naar 
de mening van uw verslaggever is de 
tijd er echter nog niet rijp voor. Al 
bestaat de electronische muziek zo’n 
15 jaar: de fundamentele begrippen 
voor een opleiding zijn nog teveel aan 
verandering van inzicht onderhevig en 
zullen meer gestabiliseerd moeten 
worden. 

Daarvoor is experimenteren en overleg 
nodig tussen de kunstenaars en — zoals 
gezegd — is met dit eerste colloquim een 
belangrijke stap gezet op deze weg. 
Als verdere inleiders traden op Herman 
Heiss (Duitsland) over „Die Zentripe- 
tale Zeitdiffusion in der Electronische 
Musik”; Yannis Xenakis (Griekenland) 
— Ingeneur, componist en architect 
(Le Corbusier — Philips-auditorium op 
de EXPO) — over „Musiques For- 
melles”, waarin de functie van de wis- 
kunde als hulpmiddel voor de com- 
positie werd uiteengezet. Vermeld dient 
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NIEUWE AMERIKAANSE 


ONTWIKKELING 


CERACAPS 


Eerste condensator met 


spanningsafhankelijke capaciteit 


INLEIDING 


De behoefte van de electronische in- 
dustrie aan elementen met spannings- 
of stroomafhankelijke eigenschappen 
is in het laatste decennium steeds 
groter geworden. Dit deed fysici in 
verschillende landen (w.o. Japan en 
Joegoslavië) de laatste jaren zoeken 
naar capaciteiten, die in een bepaald 
spanningsgebied een negatieve impe- 
dantie vertonen. 

De Amerikaanse fysicus Waddell is 
het als eerste gelukt een reproduceer- 
baar prototype te ontwikkelen en in 
produktie te brengen, genaamd Ce- 
racap. 

Bij veranderlijke spanningen op deze 
condensator neemt de diëlectrische 
polarisatie niet evenredig met de veld- 
sterkte toe; de polarisatie van de mo- 
leculen in het diëlectricum vindt spon- 
taan, meer sprongsgewijze plaats (Cf. 
de inductie in ferromagnetische ma- 
terialen). 

De betekenis van deze nieuwe ont- 
wikkeling schuilt hierin, dat, in tegen- 
stelling tot halfgeleider-capaciteiten, 
bij de Ceracap geen sperspanning hoeft 
te worden aangelegd en hoge capaci- 
teitswaarden kunnen worden verkregen. 


De Ceracap kan worden beschouwd als 
belangrijke aanwinst voor de fabricage 
van diëlectrische versterkers, spannings- 
afhankelijke filters, spanningsafhanke- 
lijke vertragingslijnen en dergelijke. 
Behalve binnen de Verenigde Staten is 
de levering ervan in handen van 
Messa Electronics N.V. 
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- De Ceracap is samengesteld uit een 


dun laagje keramisch materiaal waarop 
twee electroden zijn aangebracht. 


Wordt het geheel beschouwd als een 
vlakke condensator, dan is de capa- 
citeit bepaald door: 


E seen 
d 
Bij gelijkblijvende afmetingen kan de 
capaciteit slechts worden gewijzigd 
door verandering van de relatieve 
diëlectrische constante ®,. 


In de meeste materialen is de diëlec- 
trische polarisatie recht evenredig met 
het aangelegde electrische veld; het 
voor de Ceracap toegepaste keramische 
materiaal daarentegen vertoont een 
meer spontaan karakter bij polarisatie 
van het diëlectricum (sprongsgewijze 
polarisatie van de moleculen), zodat 
de opgenomen lading als funktie van 
de aangelegde wisselspanning een hy- 
steresislus vertoont (figuur 1). 


De Ceracap vertoont dan ook verzadi- 
gingsverschijnselen bij hoge veldsterk- 
ten. In het verzadigingsgebied gedraagt 
hij zich als een lineaire keramische 
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condensator. De capaciteit (Q : U) 
zal dus bij toename van de amplitude 
van de aangelegde wisselspan- 
ning eerst een stijging en ver- 
volgens een afname vertonen 
(figuur 2). Hierin geeft fi- 
guur 2a de polarisatiespan- 
ning in procenten van die wis- 
selspanning waarbij de Cera- 
cap zijn maximale capaciteits- 


Figuur 1. Hysteresislus van een 
Ceracap 

Vert. 1 cm = 3. 108 coulomb 
Hor. 1 cm = 2 volt. 


m 


waarde heeft; figuur 2b de bij de pola- 
risatiespanning behorende hysteresislus, 
en figuur 2c het hieruit afgeleide pro- 
centuele capaciteitsverloop (de helling 
AB bepaald hier de maximale capaci- 
teitswaarde). 

Voor hen die vertrouwd zijn met de 
hysteresislus als functie van de voor- 
magnetisatie bij ferromagnetisch ma- 
teriaal zal de afhankelijkheid van de 
hysteresislus van de Ceracap bij ver- 
andering van een opgedrukte gelijk- 
spanning geen verrassing zijn. Trouwens 
in vele opzichten is deze capaciteit 
het elektrostatisch analagon van een 
zelfinduktie met ijzerkern. 


US 


CERACAP 


á 





8901 


Als de wisselspanning over de Ceracap 
wordt gesuperponeerd op een gelijk- 
spanning zal de hysteresislus een drup- 
pelvorm aannemen om uiteindelijk — bij 
voldoend hoge gelijkspanning — te 
ontaarden in een rechte. Waar in elk 
punt van de hysteresislus de capaciteit 
wordt bepaald door de raaklijn aan 
de kromme, zal de gemiddelde capa- 
citeit van een Ceracap over één pe- 
riode van de aangelegde wisselspan- 
ning gegeven zijn door de helling van 
de lijn die door de punten van de 
hysteresislus kan worden getrokken. 
Deze helling neemt snel af als de op- 
gedrukte gelijkspanning toeneemt (fi- 
guur 3). Hier is de capaciteit van een 
Ceracap betrokken op zijn maximale 
capaciteitsspanning als parameter. 
Capaciteitsveranderingen van acht op 
één zijn normaal, als de gelijkspanning 
verandert van nul tot drie maal de 
waarde van de wisselspanningsampli- 
tude waarbij de capaciteit maximaal is. 
Als de wisselspanningsamplitude klei- 
ner is dan die waarbij de maximale 
capaciteit optreedt, zal de capaciteits- 
verandering als functie van de opge- 
drukte gelijkspanning kleiner worden 
dan hiervoor vermeld. 

De nominale capaciteit van een Ceracap 
kan door de fabrikant worden beïn- 
vloed door verandering van het elec- 
trode-oppervlak; de spanning waarbij 
maximale capaciteit optreedt is afhan- 
kelijk van de dikte van het keramisch 
diëlectricum. Wijzigingen in het fa- 
bricatieproces beïnvloeden de vorm van 
de hysteresislus en daarmee de capaci- 
teitsvariatie als functie van de op- 
gedrukte gelijkspanning. 


De Ceracap wordt door Messa Electronics N.V. (Emmen, Holland) geleverd 
voor de volgende capaciteitswaarden en maximum capaciteitsspanningen: 





nom. cap. | 





bij een maximum capaciteitspiekspanning (+ 10%) van 
pF + 20% 4 5 7,5 9 12 15 18 Volt 
47 15-470 18-470 
68 9-680 12-680 15-680 18-680 
100 6-101 7,5-101 9-101 12-101 15-101 18-101 
150 5.151 6-151 7,5-151 9-151 12-151 - 15-151 18-151 
220 4-221 5-221 6-221 7,5-221 9-221 12-221 15-221 18-221 
330 4-331 5-331 6-331 7,5-331 9-331 12-331 15-331 18-331 
470 4-471 5-471 6-471 7,5-471 9-471 12-471 15-471 18-471 
680 4-681 5-681 6-681 7,5-681 9-681 12-681 15-681 18-681 
1 000 4-102 5-102 6-102 7,5-102 9-102 12-102 15-201 18-102 
1 500 4-152 5.152 6-152 7,5-152 9-152 12-152 15-152 18-152 
2 200 4-222 5-222 6-222 7,5-222 9-222 12-222 15-222 18-222 
3 300 4-472 5-472 6-472 7,5472 9-472 12-472 15-472 18-472 
6 800 4-682 5-682 6-682 7,5-682 9-682 12-682 15-682 18-682 
10 000 4-103 5-103 6-103 7,5-103. 9-103 12-103 
15 000 4-153 5-153 6-153 7,5-153 
22 000 4-223 5-223 | 


Betaling 
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Geachte abonné's 
Verreweg het grootste 
deel van U heeft er 
voor 1964 de voorkeur 
aan gegeven het abon- 
nementsgeld per giro 
te voldoen, reden waar- 
om we bij dit nummer 
weer een girobiljet heb- 
ben ingesloten. 

Daar het disponeren per 
post een omslachtige 
en tijdrovende bezig- 
heid is en U bovendien 
65 ct extra aan incas- 
so en administratie kost, 
adviseren we U — voor 
zover U niet over een 
eigen postgirorekening 
beschikt — bij uw beta- 
ling uitsluitend gebruik 
te maken van bijgeslo- 
ten giroformulier. 

Wij zullen het op prijs 
stellen uw betaling, 
gaarne met vermelding 
van naam en adres 
waarop U RE. ont- 
vangt, vóór 31 decem- 
ber a.s. te mogen ont- 
vangen en danken U 
hiervoor. 
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Het meten van de nominale capaciteit 
van de Ceracap volgens de gebruikelijke 
methoden voor lineaire capaciteiten is 
meestal niet mogelijk. Immers bij ver- 
andering van gelijk- en wisselspanning 
zal zijn capaciteitswaarde veranderen; 
dit betekent dat de wisselstroombrug 
voor capaciteiten bijv. niet kan worden 
gebruikt, omdat bij het bereiken van 
het evenwicht de spanning over de 
Ceracap verandert. 

Eén van de beste en snelste methoden 
om de capaciteit te meten is die waarbij 
de hysteresislus op een oscilloscoop 
zichtbaar wordt gemaakt. Daartoe 
wordt de C in serie met een lineaire 
capaciteit van voldoende grootte (min- 
stens tien maal de nominale waardevan 
de Ceracap) op een wisselspannings- 
bron aangesloten (figuur 4), zodat op 
de Y-platen een spanning evenredig 
met de lading van de Ceracap wordt 
gezet, terwijl de spanning op de X- 
platen evenredig is met de spanning. 
Immers zal, als G> Ce is, Ux => Uce 


dQce 
dt zal Uy =- Uc; == 





z7ijn;enwaari = 


f idt = Qc zijn. 

Wenst men dan ook de capaciteit bij 
een bepaalde wissel- en gelijkspanning 
te meten dan is het voldoende deze 
spanningen aan te leggen en de hyste- 
resislus zichtbaar te maken. 

Wordt nu de Ceracap vervangen door 
een geijkte veranderlijke lineaire con- 
densator, dan kan men door veran- 
dering van deze condensator een 
rechte op de scoop verkrijgen die een- 
zelfde helling heeft als de verbindings- 
lijn tussen de punten van de hysteresis- 
lus. Hierdoor is voor deze speciale in- 
stelling de gemiddelde capaciteits- 
waarde direkt te ontlenen aan de ijk- 
condensator (figuur 5). 





Fig.7 





Rechts boven van een fig. 5b geeft het oscillogram 
Ceracap van 10000 pF (boven) en een lineaire 
polyester condensator van 10000 pF (onder). 
Voor de schaalverdeling geldt: 


vert. 1 cm = 


at 1710-1 C, hor. 1 cm = 2V. 


Fig.5a. 


Vooral de waarde van de wisselspan- 
ning waarbij de Ceracap zijn maximale 
capaciteit vertoont is van belang; in- 
dien de helling van de lijn door de 
punten van de zichtbaar gemaakte 
hysteresislus een maximum als funktie 
van de aangelegde wisselspanning ver- 
toont, is deze waarde bekend. 
Wisselspanningsamplitude tot 18 volt 
ter verkrijging van maximale capaciteit 
wordt voor de Ceracap toegepast, ter- 
wijl hogere spanningen mogelijk zijn. 
Wisselspanningen tot 200 volt ampli- 
tude mogen worden aangelegd; men 
dient er echter rekening mee te houden 
dat de capaciteit van de Ceracap af- 
neemt als de aangelegde wisselspanning 
stijgt boven zijn maximumcapaciteits- 
spanning. Eveneens neemt de capaci- 
teitsvariatie t.g.v. opgedrukte gelijk- 
spanningen af als de Ceracap boven zijn 
maximum capaciteitsspanning wordt 
bedreven. 

De lekweerstand van een Ceracap be- 
draagt rond 102 Q bij 25 °C, terwijl hij 
toegepast kan worden in het tempera- 
tuursgebied van —55 °C tot + 85 °C. 
Lageringstemperaturen tot —75 °C en 
+ 125 °C zullen de eigenschappen 
niet beïnvloeden. 

De kwaliteitsfactor is afhankelijk van 
zijn werkpunt op de hysteresislus. Het 
opgeven van een gemiddelde kwali- 
teitsfactor heeft geen zin, omdat deze 
zal variëren voor elke toepassing. Het 
is dus beter om voor iedere speciale 
toepassing de kwaliteitsfactor te be- 
palen dan om te trachten een of andere 
waarde van de niet-lineaire kwaliteits- 
factor vast te leggen. 

In de electronica worden negatieve 
impedanties in combinaties met line- 
aire elementen toegepast ter verkrijging 
van energieversterking. Waar de capa- 





Links: Figuur Sa is het meetcircuit. 


citeit van een Ceracap afneemt bij toe- 
name van de opgedrukte gelijkspanning, 
kan hij in een dielektrische versterker 
worden toegepast (figuur 6). De wissel- 
spanningsbron stuurt een wisselstroom 
door de blokkeringscondensator C, de 
belastingweerstand Re en de Ceracap, 
waarvan de capaciteit (en daarmee de 
impedantie) wordt beïnvloed door de 
gelijkspanning U, die overeenkomstig 
de te versterken laag-frequentie infor- 
matie verandert. De smoorspoel L 
dient om het stuurcircuit van het hoofd- 
stroomcircuit te ontkoppelen. De ver- 
sterking kan worden opgevoerd door 
een afstemspoel in het hoofdstroom- 
circuit op te nemen. 
In figuur 7 is een Ceracap toegepast ter 
verkrijging van een spanningsafhan- 
kelijke tijdconstante (bijv. in het terug- 
koppelcircuit van een versterker). Bij 
verandering van het gelijkspannings- 
niveau zal de tijdconstante overeen- 
komstig veranderen. In het differen- 
tiërend netwerk volgens figuur 8 wordt 
de regelgelijkspanning buiten het wissel- 
stroomcircuit gehouden. 
De Ceracap kan eveneens in resonantie- 
circuits met succes worden toegepast 
Vervolg op blz. 791 
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DOOR L EVERS 


OVER 


LASERS 


De laser (afkorting van: „Light Ampli- 
fication by Stimulated Emission of Ra- 
diation””) is een lichtbron, waarmee het 
mogelijk is om licht te maken met een 
intensiteit zoals nog niet eerder is voor- 
gekomen. 

Het is nauwelijks vier jaar geleden, dat 
door T. H. Maiman in de grote ontwik- 
kelingslaboratoria van Hughes, Califor- 
nië, de laser voor het eerst is gedemon- 
streerd. Sinds dat ogenblik is er een 
ontwikkeling ingeluid van een storm- 
achtigheid, die zelfs de vooruitgang van 
de transistor in zijn beginjaren verre over 
treft. 

Rijkelijke subsidiëring, grote belangstel- 
ling van militaire instanties en de betrek- 
kelijke eenvoud van de laser zijn mis- 
schien wel de voornaamste oorzaken voor 
de golf van uitvindingen en ontdekkingen 
die de laser tot gevolg heeft. 


COHERENTIE 


Dat de laser enorme hoeveelheden licht 
kan uitzenden, moet gezocht worden in 
het tot nog toe ongewone karakter van 
dat licht. Als een kaarsvlam, een gloei- 
lamp of een gasontladingsbuis licht 
uitzendt, dan gebeurt dit, op atomaire 
schaal beschouwd, als een ongeordend 
verschijnsel. Het is de verdienste van de 
laser, dat deze met de hulp van een 
tussenstof — een vaste stof, een vloeistof, 
gas of halfgeleider — licht kan maken, 
dat een meer gedisciplineerd karakert 
vertoont: zgn. „„coherent” licht. 


De electronentechntek en de weten- 
schap die zich bezig houdt met licht- 
verschijnselen hebben tot voor kort ieder 
hun eigen weg bewandeld. Hoewel het 
in beide gevallen om electromagnetische 
straling gaat, werden licht- en radio- 
golven volkomen gescheiden behandeld 
en bestudeerd. De voornaamste bar- 
riêre tussen beide takken van weten- 
schap werd gevormd door het feit, dat 
tot voor kort alle radiostraling coherent 
was, en alle bestaande lichtbronnen in- 
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coherent licht uitstraalden. Het is de 
laser die, dankzij zijn eigenschap om 
coherent licht te produceren, twee om- 
vangrijke takken van wetenschap tot 
elkaar brengt en - voorlopig nog inci- 
denteel — in elkaar doet vloeien. 

Om te begrijpen wat men onder ,,co- 
herentie” verstaat, zouden we ons moe- 
ten voorstellen, dat we gescheiden 
electromagnetische golven zouden kun- 
nen zien. 

Als we naar een radiozender kijken, dan 
zouden we een lange rij van golftoppen 
langs zien glijden met zeer nauwkeurig 
bepaalde tussenpozen. ledere onregel- 
matigheid zou zich onmiddellijk uiten 
als een geluid uit de radio-ontvanger. 
De golven daarentegen, die uitgezonden 
worden door een alledaagse lichtbron, 
zijn zeer onregelmatig, zowel in ampli- 
tude als frequentie. Afgezien van het 
feit, dat hun frequentie uiteraard veel 
hoger is, hebben ze weinig gemeen met 
het gedisciplineerde karakter van radio- 
golven. Gedurende een uiterst korte tijd 
— misschien een honderdste micro- 
secunde — zou men misschien wel enige 





Diodelaser voor communicatiedoeleinden 
De afmetingen (dikte ca 0,1 mm) zijn 
zó gering, dat de laser tussen de mazen 
van een nylonkous kan doorvallen. 
(foto Siemens) 


regelmaat in de golftoppen kunnen ont- 
dekken, maar even later lijkt het weer 
een wilde chaotische stroom. 

Dit wanordelijk gedrag van lichtgolven 
is wel te verklaren. Licht ontstaat uit 
enorme hoeveelheden atomen die, hetzij 
door warmte, hetzij door electrische 
stroom, in een grote beroering worden 
gebracht, zodat ze licht gaan uitzenden. 
Zij doen dit, door a.h.w. lichtsalvo's af 
te geven, geheel onafhankelijk van 
elkaar, beginnende op willekeurige 
plaatsen en op willekeurige tijden. Er is 
geen coherentie. 

Niet lang geleden scheen het onmogelijk 
om een coherente lichtstraal te maken. 
Daarvoor zou immers een grote chao- 
tische massa moeten worden georgani- 
seerd tot een toestand waarin atomen 
gedwongen zouden worden om hun 
lichtgolven in de pastelaten lopen. 

Als een atoom door bijv. een electrische 
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stroom in een stralingstoestand wordt 
gebracht, geeft het licht af binnen een 
tijd van ca. 0.01 microsec. Dat is weinig 
tijd om iets te gaan regelen. Trouwens, 
hoe zou men dat dan ooit moeten doen? 


PRINCIPE VAN DE LASER 


Als een gasontladingsbuis — een neon- 
lamp — licht geeft, doordat er een elec- 
trische stroom door het gas in de buis 
wordt gestuurd, zal het grootste deel 
van het licht uit de buis wegstromen. 
Maar een klein gedeelte doet dat niet. 





Reflector Reflector 
Bus met geërciteerde 
Fia.1 atomen 
H. 


1260-1 
Zeer vereenvoudigde voorstelling van 
een laser. Kleine lichtgolfjes op punt A 
worden versterkt door de atomen welke 
zij passeren en worden gereflecteerd 
door de spiegelende uiteinden van het 
systeem. Alleen als de lichtgolven pre- 
cies loodrecht op beide spiegels vallen 
blijven ze heen en weer lopen, terwijl 
ze steeds meer versterkt worden. Door 
de afmetingen van de weglengte ont- 
staat zodoende een resonantieverschijn- 
sel. Lichtstralen die niet precies de- 
zelfde weglengte per tijdseenheid afleg- 
gen, die m.a.w. niet loodrecht op de 
spiegels vallen, schieten door de zijkan- 
ten naar buiten. 
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Sommige lichtgolven zullen atomen 
tegenkomen die al in een dermate ge- 
exciteerde toestand geraakt zijn, dat ze 
klaar staat om licht af te geven, maar 
het nog net dien doen. Als deze ont- 
moeting plaats vindt, worden de ge- 
exciteerde atomen a.h.w. vroegtijdig 
„afgeschoten”’, ze geven licht af zodra 
ze licht opvangen. Het punt waar het 
nu om gaat is, dat de lichtgolf die in 
een dergelijke situatie wordt uitgezon- 
den, precies in faze is met de lichtgolf 
die het verschijnsel inleidde. 


Normaal speelt dit proces nauwelijks 
een rol bij een lamp. Indien men echter 
kans ziet, om grote concentraties van 
dit soort , opgepompte” atomen klaar 
te maken, zou men deze onder bijzon- 
dere omstandigheden tegelijk kunnen 
„afschieten’’, waardoor een versterking 
tot uitzonderlijk hoge intensiteiten 
mogelijk wordt. 


In een bekend soort laser doet men dit, 
door het materiaal met de ,,opge- 
pompte” atomen tussen twee sterk re- 
flecterende spiegels te plaatsen (fig. 1). 


Valt hier eenmaal licht in, dan zal dit 
heen en weer kaatsen tussen de spiegels, 
terwijl de amplitude maar steeds groter 
wordt, slechts gelimiteerd door het 
aantal geëxciteerde atomen dat aan- 
wezig is. Licht wat niet meedoet in de 
juiste faze, doordat het niet recht tussen 
beide spiegels beweegt, valt vanzelf 
langs de randen van de spiegels. Door 
nu één van de spiegels gedeeltelijk (5 %) 
lichtdoorlatend te maken, kan het licht 
naar buiten treden in de vorm van een 
scherpe lichtbundel. 

Een mogelijke laserconstructie is aan- 


Robijnlaser in geopende toestand. In de 
verzilverde holte met eltiptische door- 
snede staan in de beide brandpunten 
het robijukristal en de staafvormige 
flitslamp opgesteld (zie ook fig. 2). 


gegeven in figuur 2. De atomen in de 
robijn worden aangestoten door een 
felle lichtflits van een flitslamp. Dit 
heeft tot gevolg dat de robijn korte 
stoten van een dieprood licht afvuurt 
met energicén van vele miljoenen watt. 


In plaats van de robijn kan ook nog 
een gasontladingsbuis worden gebruikt, 
waarin de gasatomen geëxciteerd wor- 
den door een electrische stroom. Een 
systeem waarbij een mengsel van neon- 
en heliumgas wordt gebruikt, geeft 
straling van uitzonderlijk stabiele fre- 
quentie. 


BANDBREEDTE 


In de communicatietechnick heeft men 
in het algemeen slechts belangstelling 
voor een soort straling met zeer be- 
perkte bandbreedte. Bijvoorbeeld het 
soort straling dat men kan opwekken 
met een oscillator met radiobuizen. 


Als de frequentie van een oscillator niet 
constant is, dan neemt het signaal een 
zekere bandbreedte in beslag. Als de 
amplitude van de uitgezonden golven 
varieert, neemt de bandbreedte ook toe 
(„zijbanden” ontstaan immers ook door 
amplitudemodulatie). Goed beschouwd 
zou men een oscillator dus kunnen zien 
als een ruisgenerator, gevolgd door een 
frequentiefilter en een amplitudebe- 
grenzer. Is dat eigenlijk ook niet zo? 


De frequentie wordt in de schakeling 
bepaald door de afgestemde kring, ter- 
wijl er altijd wel een verzadigingstoe- 
stand optreedt die voor een constante 
amplitude zorg draagt. 


Om in de vertrouwde termen van de 
electronicus te blijven, zou men in- 
coherent licht een soort ,,ruis”” kunnen 
noemen, een chaotische vorm van ener- 
gie. Om hier coherent licht van te ma- 
ken, moet men dus zowel een frequentie- 
filter maken, als een amplitudebegren- 
zer. Dat nu doet de laser. 

De grens tussen coherent en niet-cohe- 
rent valt moeilijk nauwkeurig te defi- 
niëren. Een electronicus zal aantonen, 
dat hij een zekere frequentie- of ampli- 
tude-gemoduleerde straling toch als 
coherent ondervindt. Aan de andere 
kant zal de geleerde die zich met licht 
bezig houdt, met gewoon, incoherent, 
licht bijv. interferentieverschijnselen 
kunnen demonstreren. (Voor dit laatste 
moet hij dan wel gebruik maken van 








Gaslaser met uitwendige opstelling van 


de spiegel (foto Siemens) 


nauwe lichtspleetjes, anders mislukt de 
proef.) 

Als men de tijd dat men het verschijnsel 
beschouwt, maar kort genoeg neemt, 
kan men altijd wel coherentie ontdek- 
ken. Dit noemt men dan de „cohsren- 
tietijd”. Het is nu dit begrip, wat de 
radioman aanvoelt als ,bandbreedte”. 


HISTORISCH INZICHT 


Een vooraanstaand deskundige heeft 
eens gezegd, dat de laser thans op een 
punt van zijn ontwikkeling staat, dat te 
vergelijken valt met dat waarop de 
radiotechniek stond omstreeks 1900. 


Om deze uitspraak naar waarde te 
kunnen appreciëren, zou men de grafiek 
in figuur 3 eens moeten bestuderen. 


Hierin is de groei aangegeven, zoals die 
in de laatste 130 jaar heeft plaats- 
gevonden in de wetenschap van de 
coherente straling. Ieder punt stelt een 





sprong in de ontwikkeling voor, aan- 
geduid met de naam van de geleerde 
die hiervoor verantwoordelijk was. 
Sommige namen zullen U onbekend 
zijn. Het gaat hier echter om uitsluitend 
coherente straling, en meer bekende 
namen zullen daarom niet genoemd 
worden. Zo zal men bijv. vergeefs 
zoeken naar de naam van Hertz, de 
ontdekker van radiogolven. Zijn expe- 
rimenten werden nl. gedaan met vonk- 
bruggen, hetgeen geen bronnen van 
coherente straling zijn. 

Faraday opent de rij met zijn gelijk- 
stroomgenerator (frequentie nul, dus 
coherentie) omstreeks 1830, onmiddel- 
lijk gevolgd door Pixii, die de eerste 
wisselstroomgenerator maakte. Eigen- 
lijk wilde hij geen wisselstroom, en met 
een collector maakte hij er meteen weer 
gelijkstroom van. In principe is hij 
de eerste geweest die een frequentie 
van waarschijnlijk enkele Hz opwekte. 
Elihu Tompson was degene, die in 1878 
generatoren maakte voor 16 Hz. Het 
jaar 1900 is zéér belangrijk, omdat 
Duddell toen de boogzender voor radio- 


golven uitvond. De boog begrensde de 
amplitude, zodat het voor het eerst 
mogelijk was om de zender te modu- 
leren met spraak, zelfs met muziek. 

De opgewekte frequentie bedroeg aan- 
vankelijk 10 kHz, later door Poulsen 
opgevoerd tot 100 kHz. Alexanderson 
is de uitvinder van de machinezender, 
waarmee hij in 1909 de 100 kHz be- 
reikte. 

Na de uitvinding van de radiobuis door 
Lee de Forest was het C. S. Franklin, 
die in 1919 experimenteerde met HF- 
voortplanting m.b.v. buisocillatoren 
tot 30 MHz. Deze Franklin was assis- 
tent van Marconi, welke laatste overi- 
gens niet op het lijstje voorkomt: zijn 
verdienste bestond uit experimenteren 
met vonkzenders. Een belangrijke ont- 
wikkeling was de triode met positief 
rooster, in 1920 ontwikkeld door Bark- 
hausen en Kurz. Men kwam nu op het 
punt waar men rekening moest houden 
met de snelheid van de electronen in de 
buis. Ze bereikten een frequentie van 
300 MHz. 

In 1936 bereikten Cleeton en Williams 
47 gigaherz (47 x 10% Hz, 6,4 mm 
golflengte) met magnetrons op laag 
vermogen. Tenslotte bereikte Maman 
in 1960 zichtbare coherente golven van 
500 teraherz (5 x 101 Hz). 


Coherent licht is de hoogste frequentie 
die tot dusver op de grafiek voorkomt. 


Als we de kromme van figuur 3 extra- 
poleren, zou men binnen afzienbare tijd 
vooruitgang kunnen verwachten in het 
gebied van ultraviolettestralingen later 
misschien zelfs röntgenstraling. 


COMMUNICATIEMOGELIJK- 
HEDEN MET LASERS 


Het voordeel van licht is, dat de golf- 
lengte klein is. In plaats van met an- 
tennes kan men met lenzen en spiegels 
werken die, gemeten met de maat van 
het aantal golflengten, zeer effectief 
zijn. Om een extreem geval te noemen: 
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Fig. 2. Schematische voorstelling van 
een laser met robijn. De robijn wordt 
geëxciteerd door licht van de flitslamp 
gefocuseerd door een elliptische spiegel. 
De oppervlakken welke nodig zijn om 
de oscillaties op te bouwen, worden ge- 
vormd door de uiteinden van de robijn, 
die vlak gepolijst zijn, en van een spie- 
gelende laag voorzien. 
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de 200 inch-reflector van Mount Palo- 
mar heeft voor licht een diameter van 
10 miljoen golflengten. Om eenzelfde 
nauwe stralenbundel te krijgen op een 
golflengte van 1 cm, zou men moeten 
beschikken over een antenne met een 
diameter van 100 kilometer! 


Een ander voordeel ligt in het feit, dat 
de kleine golflengte het mogelijk maakt, 
om grote energie op een uiterst klein 
oppervlak te concentreren. Met een 
coherente lichtbron — een laser - kunnen 
de verschillende componenten van de 
straler met elkaar in faze worden ge- 
bracht, op een manier die te vergelijken 
valt met het in faze brengen van de 
verschillende elementen van een grote 
radio-antenne. Dat hierdoor een enor- 
me concentratie van energie mogelijk Is, 
blijkt wel uit verschillende demonstra- 
ties, waarbij met straling uit lasers 
metalen worden gelast, stapeltjes van 
scheermesjes doorboord (geruime tijd 
was de ,,sscheermes”eenheid een popu- 
laird maat om de uitgangsenergie van 
een laser aan te geven), en zelfs diamant 
verdampt. 

De hoge frequentie van de laser is 
attractief voor communicatie. Er komt 
een haast onvoorstelbaar grote hoeveel- 
heid bandbreedte beschikbaar voor het 
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overbrengen van alle mogelijke vormen 
van informatie. Men zou het gehele tot 
nog toe gebruikte frequentiespectrum, 
tot aan de microgolven toe, via één 
enkele lichtdraaggolf kunnen over- 
brengen. En zelfs dat zou dan slechts 
een fractie van het gehele optische 
spectrum bestrijken. Er is ruimte voor 
100 miljoen volwaardige televisie-kana- 
len op iedere straal, waarvan we er 
zoveel kunnen maken als we willen. 


Met deze hoge frequenties worden er 
echter ook andere verschijnselen in de 
communicatietechniek geïntroduceerd, 
die tot nu toe nog slechts van weinig of 
geen belang waren. 

Het dopplereffect bijvoorbeeld. Veran- 
deringen in afstand tussen bron en de- 
tector (zender en ontvanger) uiten zich 
in frequentieveranderingen. Op lage 
frequenties is dit verschijnsel van weinig 
belang. Voor het eerst begon men in dit 
verband moeilijkheid met dit verschijn- 
sel te ondervinden met eenzijband- 
modulatiesystemen (waar frequentie- 
nauwkeurigheid van groot belang is) 
met straalvliegtuigen op de UHF- 
banden. Dit is echter nog niets in ver- 
gelijking met de moeilijkheden op de 
veel hogere lichtfrequenties. Een rela- 
tieve verschuiving tussen zender en ont- 


Geopende laser, behorende bij een 


spectraalmeter voor het onderzoek van 
laserlicht. 


vanger van 1,5 km per uur (een slente- 
rende wandelaar) geeft daar al een 
dopplerverschuiving van ca. 1 MHz. 
Dit kan interessante mogelijkheden 
openen voor het meten van relatieve 
snelheden met ongekende nauwkeurig- 
heid; voor de communicatietechniek 
kon het voor sommige gevallen weleens 
een onoverkomelijk probleem blijken te 
zijn. 

Het (automatisch? richten van de 
haarscherpe lichtbundels zal eveneens 
veel ontwikkelingswerk vereisen. 


Lasers kunnen worden gemoduleerd, 
bijv. door het licht door een materiaal 
te laten vallen, waarvan de lichtdoor- 
laat gevarieerd kan worden door elec- 
trische velden die veranderingen in de 
brekingsindex kunnen bewerkstelligen. 


Men heeft op deze wijze al een glaslaser 
gemoduleerd met enkele tientallen 
gigaherz. 

Als detectors worden fotocellen ge- 
bruikt, wat eigenlijk tellers van licht- 
quanta zijn. Er zijn ook halfgeleider- 
detectors in een ontwikkeling, die veel- 
belovend schijnt. 


Er bestaan ook materialen die als 
frequentieverdubbelaars werken, of als 
mengtrappen. Er zijn interferentiever- 
schijnselen gedemonstreerd tussen twee 
optische signalen, evenals een som- 
frequentie, die zich uitte in de vorm van 
een derde zichtbare frequentie van een 
andere kleur. 


Al deze zaken verkeren echter nog in 
het laboratoriumstadium. 
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Fig. 3. De geschiedenis van coherente 
straling in grafische vorm. 
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RUIS IN LASERS 


Ruis vormt een belangrijke overweging 
in de communicatietechniek. Bij zeer 
lage frequenties wordt ,,ruis” veroor- 
zaakt door schakelstoten, bij radio- 
golven door weersinvloeden, bij korte 
golven door zonnevlekken en kosmische 
invloeden. Bij microgolven is de voor- 
naamste ruisbron van thermische oor- 
sprong. Bij optische golven tenslotte 
bestaat er ,kwantumruis”, het gevolg 
van de aankomst van individuele licht- 
fotonen. 

Kwantumruts neemt evenredig toc met 
de frequentie. Op zichzelf zou dit de 
indruk kunnen wekken, dat daardoor 
de toepassingen van zeer hoge (licht-)- 
frequenties zou worden beperkt. Er is 
echter nog iets anders: als de afmetin- 
gen van de antenne gelijk blijven, neemt 
de ontvangen energie kwadratisch toe 
naarmate de frequentie wordt opge- 
voerd. Zodoende is er, ondanks de 
kwantumruis, cen duidelijk voordeel 
voor het gebruik van hogere frequenties 
aan te tonen. 

Ditzelfde geldt nog in versterkte mate 
voor gebruik van radar, waar de ener- 
gie, die men van het doel gereflecteerd 
terugkrijgt, toeneemt met de vierde 
macht van de frequentie. 


TECHNIEK 


De laser zelf is thans bezig om schoor- 
voetend over de drempel uit het labo- 
ratorium te komen. Hij wordt als serie- 
product gemaakt door enkele fabri- 
kanten, die ze verkopen aan laboratoria 
en instituten om er demonstraties mee 
te geven. 

Desalniettemin staat de laser nog dui- 
delijk in een beginstadium. Het voor- 
naamste bezwaar is het lage rendement. 
De lichtenergie die een laser uitstraalt 
bedraagt meestal niet meer dan 1 % van 
de lichtenergie die men er in moet ,,pom- 





pen”. Voor onderzoekingswerk is dit 
geen bezwaar, maar juist voor toe- 
passingen waar de laser zo’n grote voor- 
sprong zou kunnen hebben, is dit nog te 
onpraktisch. 


Het meest verbreid is vooralsnog de 
robijnlaser. De robijn zelf heeft dan 
een lengte van ca. 5 cm bij 6 mm dia- 
meter. Hij wordt opgepompt door een 
buisvormige flitslamp, of soms door een 
spiraalvormige flitslamp (figuur 4), 
welke periodiek op een geladen conden- 
sator wordt aangesloten, zoals dat bij 
een fotoflitslamp gebeurt. Hoewel de 
lichtconcentratie bij een spiraallamp 
beter is, is het rendement echter veel 
minder. 


Voor communicatiedoeleinden is uiter- 
aard een constante lichtstroom gewenst, 
maar met een robijnlaser kan men op 
deze manier niet veel meer dan 10 mW 
energie opwekken, hetgeen weinig mo- 
gelijkheden biedt. Indien men echter de 
pulsvorm van de lichtflitsen bij hoge 
energie zou kunnen verbeteren, liggen 
er meteen al toepassingen voor radar- 
apparaten te wachten. 


Behalve robijnen kunnen ook andere 
materialen als laser worden gebruikt, 
hetgeen echter nog min of meer in het 
experimentele stadium verkeert: andere 
kristalsoorten, glassoorten, plastics, 
vloeistoffen, gassenen zelfs plasma's 
(toestanden van de stof, waarbij som- 
mige electronen hun verband met de 
atomen verliezen). Nieuwe materialen 
worden bijna wekelijks ontdekt en 
hebben ieder een begrensd frequentie- 
spectrum. Het is zodoende nodig om 
veel nieuwe materialen te ontdekken, 
teneinde het gehele spectrum te kunnen 
bestrijken. 

Tenzijereen wel radicaal andere me- 
thode mocht worden gevonden om 
lichtfrequenties op te wekken, die over 
de gehele band „afgestemd kunnen 
worden. 





Laserdiode van galliumarsenide, welke 
electrische stroom omzet in optische 
straling. (foto Siemens) 


««Q-SPOILING? 


De uitgangspulsen van lasers zijn alles- 
behalve „schoon” en geven een hakke- 
rig en onregelmatig soort flitsen ge- 
durende de tijd dat het pomp-licht bo- 
ven de oscillatiedrempel uitkomt. Er 
zijn verschillende methoden bedracht 
om deze pulsvorm te verbsteren. 


Een methode, genaamd ,,Q-spoiling” 
(verknoeien van de kring-Q) verhindert 
dat de ene spiegel van de laser de andere 
ziet, behalve op het moment dat de 
energieflits optreedt, en de laser dus 
klaar staat om te oscilleren. 


Men kan dit doen door bijv. één spiegel 
buiten de laser te brengen en meteen 
motortje rond te draaien. Als beide 
spiegels precies parallel staan gedurende 
een zeer korte tijd, wordt een zeer hoge 
impuls van lichtenergie verkregen, 
welke zelfs duizend maal sterker kan 
zijn dan zonder ,,Q-spoiling”. 


Omdat men op deze manier alle op- 
gepompte energie, die in de staaf is op- 
gebouwd, praktisch in één keer loslaat, 
zijn de verkregen lichtpulsen indruk- 
wekkend groot en geconcentreerd. Men 
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Fig. 4. Methode om 
door een grotere 
lichtconcentratie 
rond de laser de 
pompenenergie te 
vergroten. 
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Proefneming met een laser voor het detecterenden volgen van satellieten. In het 
brandpunt van een zoeklichtreflector staat de ontvangstdetector opgesteld, de 
laserzender staat bovenop (foto Department of Scientific and Industrial Research Pie 
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De opbouw van een diodelaser lijkt op die van een heel gewone halfgeleider- 
diode. Geringe onzuiverheden in het gallium-arsenide phosphide maken een »p"- 
en een ,,n”- gebied. Op de verbinding daartussen vallen electronen in “gaten”, 
tegelijk fotonen uitzendend. Voor- en achterkant van de diode zijn gepolijst om 
lichtresonanties op te bouwen langs de lengteas. 
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kan op deze manier pulsen maken van 
50 megawatt gedurende 10 nanosecun- 
den. Dit licht kan met een goede lens 
geconcentreerd worden op een opper- 
vlak van 10 micron diameter, waardoor 
een concentratie ontstaat van 1015 watt 
per cm“, voldoende om de binding van 
de buitenste electronen in atomen van 
de meeste stoffen te verbreken. Als men 
aan „lichtdruk” denkt, denkt men in 
het algemeen aan iets dat verwaarloos- 
baar gering is. Bij dit soort experimen- 
ten krijgt men echter te maken met een 
lichtdruk van meer dan een miljoen kg 
per vierkante centimeter! 


„DODENDE STRAAL” 


De snelle ontwikkeling van de laser, 
met als gevolg de vaak spectaculaire 
demonstraties, hebben sommige journa- 
listen er toe verleid om mogelijkheden te 
opperen over het bestaan van een 
„dodende straal”. Er zijn zelfs lieden 
geweest die suggereerden dat het moge- 
lijk zou zijn om met een straal van cen 
laser neuskegels van raketten tijdens 
hun vlucht te doorboren en te ver- 
nietigen, of zelfs vanaf een installatie 
op de maan dodelijke stralen op de 
aarde te richten. 

Dit soort berichten is meestal gebaseerd 
op de gedachte: „Al fantaseert men ook 
nog zo iets geks, allicht komter wel een 
tijd dat het waarheid wordt We 
Wetenschappelijk gesproken is het 
echter onzin. 

Om te beginnen gecft een laser in het 
geheel geen mysterieuze straling, noch 
doordringende straling van hoge po- 
tentie, zoals röntgen- of gammastra- 
ling. Als men op enkele centimeters af- 
stand een gaatje van 0,1 mm in een dia- 
mant kan branden, dan is dat nog niet 
hetzelfde als het binnen enkele seconden 
vernietigen van enige tientallen kilo's 
staal op minstens tientallen kilometers 
afstand. Vliegende bommen zijn meest- 
al niet voorzien van lenzen om laser- 
straling te focusseren, en het blijkt 
domweg dat men voor deze science- 
fiction-hersenschim nog ongeveer 1! 
ordes van grootte te kort komt. 

Het verhaal van de dodende straal vanaf 
de maan is al even irreëel. Het valt uit te 
rekenen dat men met een 1000 mega- 
watt laser (de gemiddelde energie van 
de hedendaagse laser wordt gemeten in 
milliwatts) een energie op aarde kan 
overbrengen, die ongeveer het tiende 
deel is van wat een voorjaarszonnetje 
doet... 

Natuurlijk, men moet niet precies recht 
in de lichtstraal kijken; het netvlies van 
het oog kan in een flits verbranden. 
Maar iemand die met een radiozender 
werkt, moet ook niet aan de hoog- 
spanning komen. Als men in de laser 
een wapen wil zien, zijn er meer rationele 
methoden te vinden. Helaas. 
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DIODELASERS MET 
HALFGELEIDERS 


Sinds het najaar van 1962 is het moge- 
lijk gebleken om het slechte rendement 
van de laser op te voeren tot 10%, 
terwijl er hoop is, dat zelfs de 100% 
zal kunnen worden benaderd. 

Door drie groepen van onderzoekers 
tegelijk (in Amerika alleen al zijn er 
meer dan 500 studiegroepen die zich 
intensief met de ontwikkeling van de 
laser bezighouden) is nl. ontdekt, dat 
ook een halfgeleiderlaser mogelijk is. 
In de overgangslaag tussen de ,,p”- en 
„Nn -overgang van een diode van gal- 
lium-arsenide-phosphide kunnen foto- 
nen ontstaan, die tussen de geslepen 
zijwanden van het materiaal heen en 
weer kaatsen. Zelfs de natuurlijke vorm 
van het kristal geeft soms al aanleiding 
tot geschikte ,,spiegels”. De enige ver- 
liezen die in de diodelaser optreden, zijn 
bijna uitsluitend het gevolg van elec- 
trische weerstanden in de rest van de 
diode. De opgewekte frequentie is die 
van bijna infrarood licht, doch kan aan- 
zienlijk worden verstemd door de 
temperatuur van het materiaal te 
wijzigen. 

De diodelaser kan vooralsnog slechts 
zeer geringe energie afleveren, maar 
heeft het voordeel, dat er snel en een- 
voudig kan worden gemoduleerd door 
de voedingsspanning te wijzigen. Men 
kan zodoende moduleren tot in het 
GHz-gebied. 

Er is cen zeker optimisme dat men op 
de duur alle zichtbare frequenties zal 
kunnen overlappen met diodelasers. 


TOEPASSINGEN 


Hoewel het met de geringe energie van 


NIEUWE DEKADE VOLTMETER 
VAN SIMPSON. 





Simpson Electric Company, Chicago, 
V.S. heeft een nieuwe dekade volt- 
meter ontwikkeld, die zowel geschikt 
is voor gelijkspanningen als voor wissel- 
spanningen met frequenties van 20 Hz 
tot 20 000 Hz. Het bereik is van 1,00 
volt tot 1000,99 volt in stappen van 
0,01 volt. Gevoeligheid is 100 Sf/volt. 
De nauwkeurigheid over het gehele 


de huidige laser nog niet mogelijk is om 
op economisch verantwoorde wijze 
materialen aan elkaar te lassen, bestaat 
er in de heelkunde al een toepassing. 
Er zijn bij dieren geslaagde oogopera- 
ties verricht, waarbij een loslatend net- 
vlies weer op zijn plaats werd gelast” 
d.m.v. een gebundelde lichtstraal uit 
een laser. 

Zo zijn er vele takken van wetenschap 
waar belangstelling voor de laser be- 
staat. Er gaan nauwelijks enkele dagen 
voorbij — en dit moet letterlijk worden 
opgevat — of er wordt weer een nieuwe 
toepassing voor de laser gevonden. 

Zo heeft men bijv. in de astronomische 
wetenschap de klassieke proef van 
Michelson van 1880 herhaald. Michel- 
son heeft deze proef indertijd gedaan 
om na te gaan of de snelheid van het 
licht werd beïnvloed door de draaiing 
van de aarde. Zijn experiment bewees, 
dat de theorieën, dat licht zich zou voort- 
planten door een alom aanwezig zijnde 
, 2ether”, ongefundeerd waren. Dit 
heeft de grondslag gelegd voor de rela- 
tiviteitstheorie van Einstein. 

De nauwkeurigheid waarmee deze 
proef kan worden gedaan met lasers 
is haast onvoorstelbaar: het duizendste 
deel van de diameter van een atoom op 
een afstand van enige meters. 

In het laboratorium van Sperry is een 
„ringlaser” ontwikkeld, waarbij vier 
lasers in een ring zijn opgesteld, en via 
spiegels op de hoekpunten elkander 
oppompen. De lichtstraal draait zo- 
doende rond, zowel linksom als rechts- 
om. Als de gehele ringlaser echter ge- 
draaid wordt, zal de lichtstraal die 
tegen de draairichting in moet werken, 
achter blijven bij de meegaande. Hier- 
door ontstaat interferentie die gedetec- 


frequentiebereik is + 0,1% van de 
afgelezen waarde. Nadere inlichtingen 
worden verstrekt door de alleenver- 
tegenwoordigster voor Nederland: 
NENIMIJ N.V., Den Haag. 


RE 


STYLUSSCOPE 


Dat grammofoonnaalden regelmatig en 
goed gecontroleerd dienen te worden 
om zckerheid te hebben dat deze nog 
onberispelijk zijn; dat de weergave- 
kwaliteit heel veel te maken heeft met 
de conditie van de naald; dat een naald 
nog goed kan weergeven maar toch 
reeds door begonnen slijtage behoor- 
lijke schade berokkent aan kostbare 
platen, zijn feiten die ontstellend weinig 
bezitters van grammofoonplaten be- 
kend zijn. 

Met de door Hapé, Amsterdam uit 
Japan geimporteerde naaldentester Sty- 
lusscope is het iedere bezitter van een 


teerd kan worden. Op de breedtegraad 
van New York wordt zodoende een 
constante toon van 40 Hz ogpewekt 
t.g.v. de draaiïng van de aarde. Omdat 
het principe van de ringlaser eigenlijk 
dezelfde functie kan vervullen als dat 
van de gyroscoop, zou deze nieuwe toe- 
passing van belang kunnen zijn voor 
navigatiedoeleinden. 

De laser groeit. Men kan er al zicht- 
baar- en infrarood licht mee maken van 
bijna iedere gewenste golflengte, enorme 
piekenergieën en zeer stabiel mono- 
chroom licht, bij een hoog rendement. 
Er bestaat echter nog geen toestel 
dat al deze eigenschappen tegelijk bezit. 
Het is de taak van de wetenschap om de 
juiste combinaties te vinden. 

Dat we daarmee een tijd van verrassen- 
de ontwikkelingen tegemoet gaan, is 
wel zeker. 
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grammofoon mogelijk om gemakkelijk 
regelmatig zijn naald te controleren 
en door tijdige vervanging zijn platen 
veel langer de onberispelijke begin- 
kwaliteit te laten behouden. 

Al was het maar vast zo ver, dat iedere 
handelaar in deze branche er een had, 
waren we al een eind op de goede weg. 


RE- 


ARISTONA SHOWBOOT 


Radoma heeft in de loop van de 
maand september een luxueus geac- 
comodeerde boot een rondvaart door 
Nederland laten maken om haar 
produkten dichter bij haar dealers te 
kunnen brengen. 

Dat aan boord de volledige Aristona 
collectie aanwezig was, zal u wel 
duidelijk zija. Het is ons gezien deze 
rondvaart onduidelijk waarom men 
de Firato om de twee jaar is gaan 
houden. 
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(O INLEIDING 


In meet- en industriële apparatuur 
wordt tegenwoordig steeds veelvuldiger 
gebruik gemaakt van telbuizen voor 
het zichtbaar maken van allerlei meet- 
resultaten. Om deze telbuizen te sturen 
wordt dan gebruik gemaakt van schake- 
lingen, welke zijn opgebouwd uit een 
aantal diodes of transistoren. Er zijn 
in de loop der tijden speciale schakel- 
buizen voor dit doel ontwikkeld, zoals 
de zogenaamde Beam-X schakelbuis 
van de Amerikaanse firma Burroughs. 
In dit artikel zal aan de hand van dit 
type het principe en een aantal toe- 
passingsmogelijkheden van de schakel- 
buis in het algemeen worden behandeld. 


®© DE OPBOUW VAN DE 
SCHAKELBUIS 


Deze schakelbuis, waarvan in figuur 1 
de dwarsdoorsnede is weergegeven, be- 
staat uit de volgende delen: 


a. de formeer-electrode, welke ervoor 
dient de electronenstraal te formeren 
en vast te houden; 

b. de anode, welke dienst doet als de 
voornaamste uitgangselectrode; 

c. het schermrooster, welke als tweede 
uitgangselectrode fungeert; 

d het stuurrooster, waarmee de elec- 
tronenstraal van de ene positie naar 
de andere kau worden geschakeld; 

e. de kathode. 


De uitgangsstroom kan, afhankelijk 
van de toepassing van de buis, zowel 
van elke anode als van ieder der scherm- 
roosters worden afgenomen. 

Naast de genoemde electroden bevinden 
zich in deze buis bovendien nog een 
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BEAM-X SCHAKELBUIZEN 


tiental staafmagneetjes. Hierdoor ont- 
staat een combinatie van een electrisch- 
en een magnetisch veld, waardoor het 
mogelijk blijkt te zijn om een elec- 
tronenstraal, door de kathode ge- 
emitteerd, in een zeer bepaalde rich- 
ting te sturen. 


GQ HET GEDRAG VAN DE 
ELECTRONEN 


De werking van de Beam-X schakel- 


buis berust, zoals reeds gezegd, op de’ 


invloed die een electron ondervindt, 
wanneer dit zich door een electrisch 
en een magnetisch veld, welke zich 
loodrecht op elkaar bevinden, moet 
bewegen. Daarom zal hier nu eerst in 


Schakelrooster 
(even) loneven) 





Uitgangs anode 
felectrode en 


ONS da magneet} 





Forrneer electrode 
en blokkeer element 


het kort nog eens het gedrag van een 
dergelijk electron worden nagegaan. 
In figuur 2 zijn twee evenwijdige ge- 
leiders weergegeven, welke op een 
batterijspanning worden aangesloten. 
De resulterende equi-potentiaallijnen, 
dat zijn de lijnen welke kunnen worden 
getrokken door alle punten waarvan 
de potentiaal dezelfde waarde bezit, 
verlopen dan evenwijdig aan deze twee 
platen. Veronderstel vervolgens, dat 
een electron, zonder aanvangssnelheid, 
op een van deze potentiaallijnen zou 
kunnen worden gebracht, dan zal het 
magnetische veld op dit electron geen 
enkele invloed uitoefenen. 
Het electrische veld daarentegen 
oefent op het electron zulk een kracht 
uit, dat het onder invloed daarvan in 
de richting van de positieve plaat zal 
gaan bewegen. Zodra echter het elec- 
tron in beweging is gekomen, zal het 
magnetische veld zijn invloed doen 
Vervolg op blz. 778 
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BOUWBIJBLAD VAN RADIO ELECTRONICA 


ONZE 
BUISVOLTMETER 
uitgebreid tot 
ELECTRONISCHE 
MEGOHMMETER 


Onze BUISVOLTMETER uitgebreid tot 
ELECTRONISCHE MEGOHMMETER 


HI. MEET- EN SCHAKELPANEEL 


Dit paneel, waarvan het schema is ge- 
geven in figuur 11, is tevens het front- 
paneel van ons instrument. Enige 
onderdelen (LP, SWio, en RVsoi) 
zijn reeds besproken bij de voeding. 
Schakelaar SW ¡071.4 geeft verschillende 
mogelijkheden van voeding: 


Stand 1: Geregelde voeding naar buiten 
uitgevoerd via SK os 


Stand 2: Meten met interne voeding 
0-200 volt 


Stand 3: Instrument uitgeschakeld 


Stand 4: Meten met externe voeding 


Met SW, in stand 1 hebben wij dus 
de mogelijkheid ons instrument als 
hulp-voedingseenheid te gebruiken. 


De te meten weerstand Rx wordt aan- 
gesloten op de klemmen AKojr en 
A Koz- 


Door de buisvoltmeter aan te sluiten 
op SK ¡ogr-1 (+) en SK ¡ogz (—) kunnen 
wij de meetspanning instellen of con- 
troleren. 


Tijdens de meting is de BVM aan- 
gesloten op SK op en Danz, 


Voor het uitvoeren van een meting 
moet SW og worden bediend en wel als 
volgt: 


Stand 1: Meetobject Rx aansluiten 
op klemmen ARA enZ)» 
welke vrij zijn van hoog- 
spanning. 


Deel II 
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Stand 2: Ri wordt (a) met + ver- 
bonden via Rios en Ryo 
(samen ca 22 kQ) welke de 
laadstroom beperken en (b) 
met — via Bien (56 Q) welke 
parallel staat aan de ingangs- 
klemmen van de BVM. 


Als (2), doch Rx verbonden 
met + via Rios (6800 Q9). 


Stand 3: 


Stand 4: Als (2), doch Rx direct 
aan +. 
Stand 5: Stroom door Rx wordt ge- 


meten met externe shunt. 


Stand 6 t/m 9: Stroommeting met be- 
hulp van interne shunts 
Rio t/m Rigi (1 mA, 100, 


10 en 1 A volle schaal). 


Stand 10: Als (6 t/m 9), doch via in- 
gangsweerstand van de 
BVM (0,1 GA 


Stand 11 en M: Verbinding van Rx 
met + en — wordt ver- 
broken. 


Stand 12: Rx wordt parallel gescha- 
keld met Be (10 k9), 
speciaal voor het ontladen 
van condensatoren. 


Om van stand 11 te kunnen door- 


schakelen naar stand 1, hebben wij de 
eindblokkeringen van SW, y verwijderd. 


Op deze schakelaar komen wij terug 
in Hoofdstuk IV. 


Onze motivering voor enige delen van 
de schakeling is als volgt: 


Rios (56 $2) 


Bij de maximum stroom, welke de 
interne voeding kan leveren (8 mA), 
ontstaat over Rog een spanning in de 
orde van 0,45 volt. Dit kan gebeuren 
in stand 3 of 4, afhankelijk van meet- 
spanning en te meten object. 


Onze laagste meetshunt (Ryo) is 1 KQ 
voor het meten van stromen tot 1 mA. 


Een stroom van 1 mA door Rio geeft 
een uitslag van ca 0.05 volt, hetgeen 
nog wel waarneembaar is, zodat wij 
reeds in stand 3 of 4 kunnen be- 
oordelen, of veilig mag worden door- 
geschakeld naar 6 zonder het risico, 
dat de meter in de hoek vliegt, of dat 
wij de BVM tijdelijk op een hoger 
bereik moeten instellen. 


De laadstroom van (grote) condensa- 
toren veroorzaakt een spanning over 
Rigs welke direct moet verminderen. 


De mate van verminderen geeft weer 
aan of wij mogen doorschakelen naar 
stand 3 of 4. 


Opgemerkt zij, dat bij gebruik van een 
externe voeding, met hogere spanning 
en de mogelijkheid van grotere stromen, 
over R‚og cen veel hogere spanning kan 
ontstaan dan 0.45 volt. 
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SW 103 is getekend zoals de schakeldekken 
van de achterzijde worden gezien. 


Fig.11 


Ro: Um Ria 

De ingangsweerstand Rr van onze 
BVM bedraagt 10 MQ en de volle 
schaaluitslag op het laagste bereik 
l volt, waarvoor 0.1 „A door Rr 
nodig Is. 


De ideale shunt R, voor andere be- 
reiken kan worden berekend uit de 
formule: 





NEMO deet O 


1, — 1 
waarin: lą = totale stroom 
Im = stroom door Ry van 
BVM (dus 0.1 uA) 
E = spanning over Ry (dus 
1 volt) 


Voor verschillende waarden van L 
vinden wij: 


h R, 
I'mA 1 KQ 

100 uA 10.01 kQ 
10 “A 101.01 kQ 
1 uA 1,111 MQ 


Voor de 100 A en 10 «A shunts ge- 
bruiken wij standaard 1 % weerstanden 
van 10 kQ en 101 kQ, de laatste samen- 
gesteld uit Ria en Rio in serie, met 
een theoretische ease, van 
1°/ of minder. 


Als 1 “A shunt gebruiken wij Rio 
Rios en Rios (1 MQ) in serie om met 
standaard onderdelen uit te komen. 


De totale stroom bij volle schaaluitslag 
wordt nu 1.008 uA, een fout dus van 
+8 op, welke mogelijk reeds wordt ge- 
dekt door de toleranties van de onder- 
delen. 


Voor gebruik met een BVM met af- 
wijkende Rr en afwijkende schaal- 
verdeling zullen Ria t/m Ra speciaal 


moeten worden berekend. Eventueel ` 
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Contrastekers 

SKjo. | 1-polige stekerbus, 

t/m / ROOD indien met toevoeging 
| R, R-1 of R-2, ZWART 

SK os 


J indien met toevoeging Z 


kan het nodig zijn voor stand 10 van 
SWig een weerstand in de Megohm- 
meter op te nemen. 


SW o stand 5 


Voor bijzondere doeleinden kan op de 
bussen Ska een externe shuntweer- 
stand worden aangesloten. Zonder deze 
shunt is de meetweerstand 10 MQ, 
zodat wij aanbevelen dan ter beveiliging 
van de meter de beide bussen SK, te 
verbinden met een kortsluitsteker. 


Rio (10 kQ) 


Deze weerstand dient voor het ont- 
laden van condensatoren na het be- 
eindigen van de meting. 


Is de condensator 100 ¿F, dan bedraagt 
de tijdconstante 7 = R Xx C (MA x 
F) = 1 sec, met andere woorden, 


ONDERDELENLIJST Meetweerstanden 
behorende bij figuur 11 Tolerantie: 1 % 
Aansluitklemmen Dissipatie: 1 W 
AKojr Rood Materiaal: kool, 
AKjoz Zwart opgedampt 
Lamp Rio 10 k@ 
Rios 100 kQ 
LP a: Neon, type GL4 Ro: 1 MO 
Steker Weerstanden 
PL, 2-polige net-entree Tolerantie: 10% 
Materiaal: kool 
: Rios 6800 Q 1 W 
Variabele weerstanden Ric 15kQ1W 
RVio, Stappenverzwakkers Rio 10kQ1WwW 
volgens figuur 7 of 8 Rio 56 Q!/, W 


Schakelaars 


SWio, Drukknop type, 1-polig 

SWiga 4 X 4 standen 

SWio 2 X 12 standen, maken-voor- 
verbreken (zie tekst) 


binnen 1 seconde is de condensator 
ontladen tot 37% van de meetspanning. 
Als regel worden spanningen beneden 
40 volt als ongevaarlijk beschouwd in 
een droge ruimte. 


In Tabel III geven wij verschillende 
ontlaadtijden voor een 100 xF con- 
densator uitgaande van verschillende 
laadspanningen, waarbij wij de span- 
ningval per seconde gemakshalve heb- 
ben gesteld op 60%. Voor andere 
capaciteiten dan 100 xF wordt de 
ontlaadtijd evenredig groter of kleiner. 
Onder omstandigheden zou de 10 KO 
weerstand een te grote initiële ontlaad- 
stroom kunnen geven. Aanvankelijk 
lag het daarom in de bedoeling stand 11 
van SW te gebruiken als eerste ont- 
laadstand, via 33 kQ en stand 1 als 
tweede via 4.7 kQ. 


TABEL III ONTLAADTIJDEN 
voor een 100 ¿EF condensator over een 10 kQ weerstand 








Laadspanning Spanning in volt na ontlading gedurende 
(in volt) ] sec. 2 sec. 3 sec. 4 sec. 

100 40 

200 80 32 

300 120 48 20 

600 240 96 39 

700 280 112 45 18 
1000 400 160 64 26 





1. Voor niet genoemde laadspanningen wordt de ontlaadtijd aangehouden welke 
geldt voor de eerstvolgende in de tabel voorkomende hogere waarde. 
2. Voor andere capaciteiten dan 100 uF wordt de ontlaadtijd evenredig met de 


capaciteit langer of korter genomen. 
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e 
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Sw 


Ze pe behorende bij figuur 12 
cf Weerstand 
IE Rigo 10 2 10% 2/4, W, kool 
S ETA Schakelaar 
E => sao zelf ader S Wo 3 33 Standen 
di Cet maken-voor-verbreken 
"e (zie tekst) 


Venten te 
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Dit plan hebben wij moeten laten 
varen, daar op SWiogbp soms vonken 
optraden bij het overgaan van stand 10 
naar 11, doch het is te realiseren als 
voor SW; cen schakelaar wordt ge- 
bruikt met per dek meer dan 11 dochter- 
contacten. Op zuiver theoretische 
grondslag hebben wij de moeder- 
contacten nict willen plaatsen tussen 
stand 10 en 11. Dit kan namelijk gevaar 
opleveren voor de meter indien SW gb 
eerder verbreckt dan SW gga- 

Wij kunnen nog in overweging geven 
tussen SW ¡pza contact M en aarde een 
neonlampje met serieweerstand op te 
nemen. Lamp en weerstand mocten 
zo zijn bemeten, dat het lampje steeds 
gloeit als over de klemmen AK, een 
spanning van 35 volt of meer staat. 


Tot besluit van de bespreking van het 
meet- en schakelpaneel nog het 
volgende: 

Voor het zo nauwkeurig mogelijk meten 
is het gewenst cen zo groot mogelijke 
meetweerstand te gebruiken. U kunt 
steeds veilig overschakelen naar een 
gevoeliger bereik zolang de meter- 
uitslag minder dan 0.1 volt is. Dreigt 
de meter bij overgang naar een volgend 
bereik van de schaal af te gaan, dan 
kunt u (1) de BVM op een hoger be- 
reik instellen of (2) de meetspanning 
afschakelen met behulp van SWige — 
stand 1 of (3) de verbinding met de 
BVM tijdelijk verbreken. 

Ook kunt u, bij metingen aan conden- 
satoren, enige traagheid bemerken in 
het wijzigen van de meterstand bij het 
overgaan van het ene bereik naar het 
andere, als gevolg van de tijdconstante. 
Vooral bij grote condensatoren kunt u 
sneller tot een stabiele eindstand komen 
door SW enige malen heen en weer 
te bewegen tussen twee standen. 

In stand 10 van SW is de Rr van 
de BVM de meetweerstand. U dient 
er op bedacht te zijn dat, als u de 
verbinding met de BVM verbreekt, bijv. 
voor het controleren van de meet- 
spanning, een condensator zich zal ont- 
laden over de eigen lekweerstand. Dit 
kan tot gevolg hebben dat, bij het 
herstellen van de verbinding, de span- 


ONDERDELENLIJST 


Fig.13 


ning over Rr groter is geworden dan 
1 volt. Wij adviseren u tijdelijk terug 
te schakelen naar stand 9. 


Desgewenst kunt u een extra meet- 


schakelaar opnemen volgens figuur 12, 
welke drie standen heeft: 


1. Meetspanning controleren 
2. BVM losgekoppeld 
3. Test 


In stand 2 en 3 wordt tijdelijk een 
IO MQ weerstand tussen contact 10 
van SWioz en aarde geschakeld, ter 
vervanging van de Rr van de BVM. 


In principe kan SWig/M direct met 
SWioiv/l worden verbonden. Een zeer 
goede schakelaar is dan vereist. 


Wij komen hierop terug in Hoofd- 
stuk IV. 


U kunt de nauwkeurigheid van de 
metingen bevorderen door: 


a. bus SK ggz te verbinden met de ge- 
aarde ingangsklem van de BVM; 


Maten In ren (cursief } 


Voeding 
chassis 
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b. voor de verbinding met de BVM at, 
geschermde kabel met een hoge 
isolatieweerstand te gebruiken (man- 
tel aan aarde); 

c. de gehele meetopstelling te aarden. 


IV. CONSTRUCTIEVE DETAILS 
EN MATERIAALEISEN 


Met uitzondering van de eigenlijke 
meetschakeling Gu met bijbeho- 
rende aansluitingen naar buiten) zal de 
bouw van de Megohmmeter niet veel 
moeilijkheden opleveren voor de er- 
varen bouwer. 

Figuur 13 geeft enige bijzonderheden 
omtrent de wijze waarop wij ons in- 
strument hebben samengesteld. De 
voeding is ondergebracht op een 
aluminium strip, waarvan de boven- 
zijde 250 x 65 mm meet. Aan beide 
einden is 12 mm ingenomen door 
hoekaluminium, dat dient voor be- 
vestiging aan de frontplaat, welke 
255 X 120 mm groot is. 
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Twee stukken hoekaluminium, op ca 
18 mm van de zijkanten, zorgen er 
voor dat voeding en frontpaneel 
kunnen worden samengevoegd. U kunt 
een en ander zo uitvoeren, dat de 
voeding naar beneden kan worden ge- 
klapt ten einde toegang te verkrijgen 
tot onderdelen van het frontpaneel. 


Twee hoeksteunen voltooien de con- 
structie. Het geheel is 120 mm diep. 


De nul-leiding van onze schakeling is 
verbonden met het chassis van onze 
Megohmmeter. In verband hiermede 
hebben wij het huis van de (koker) 
electrolyten C, en Cz overtrokken met 
krimpkous alvorens deze condensa- 
toren op het chassis te monteren, aan- 
gezien het huis een negatieve spanning 
voert. Een zelfde maatregel namen wij 
met Cp. 


Denkt u er vooral aan de condensatoren 
niet te zeer te verwarmen! 


Grote condensatoren hebben wij op 
vrije ruimten onder en boven het 
voedingchassis aangebracht en Cy zelfs 
tegen de zijkant. 


Tussen spoel en frame van ons relais 
RELA mag slechts een spanning staan 
van maximaal 130 volt. Wij isoleerden 
dit relais derhalve van het voeding- 
chassis met behulp van een pertinax 
isolatieplaatje en isoleerbussen om de 
bevestigingsbouten. 


Alle leidingen tussen voeding en front- 
paneel worden afgemonteerd op een 
tien-polige montagesteun. Voor lange 
leidingen kunt u het beste draad in 
verschillende kleuren gebruiken. 


Daar de voeding ook afzonderlijk te 
gebruiken is, mogelijk voor negatief- 
voorziening, kan het chassis een ge- 
vaarlijk hoog spanningverschil ten op- 
zichte van aarde hebben. Daartoe heb- 
ben wij het geheel gepaatst in een kast 
van isolatiemateriaal, terwijl verder 
een extra frontplaat is aangebracht, ook 
van isolatiemateriaal, waarop tevens de 
beschrifting is aangebracht. Laatst- 
genoemde frontplaat is op het alumi- 
nium frontpaneel bevestigd met nylon 
bouten (M3Xx15 cylinderkop) en 

moeren. Ringetjes zorgen voor de 
nodige afstand tussen beideplaten. 


Om het chassis uit de kast te nemen 
moet eerst de geperforeerde achter- 
wand worden afgenomen. 


Figuur 14 geeft de indeling van het 
frontpaneel. 


Bij de constructie en materiaalkeuze 
van de meetschakeling dient er op te 
worden toegezien dat geen kruip- 
stromen of parasitaire weerstanden de 
meting kunnen beïnvloeden. Een en 
ander is analoog aan de eisen, welke 
gelden voor het ingangscircuit van een 
buisvoltmeter. 


In figuur 15 hebben wij, met weglating 
van al het overbodige, getekend welke 
schakeling tot stand komt in de 
standen 6 t/m 9 van SW. 


Rs stelt een van de weerstanden Ro: 
t/m Rip voor en Rı de ingangsweer- 
stand van de BVM. Weglating van Rs 
geeft stand 10 van SW weer. 


Ten aanzien van kruipstromen moet 
worden vermeden, dat zij AKojz en 
SKimRr-2 met de daarbij behorende 
leidingen naar Rs (via SWiogn be- 
reiken. 


Dit maakt het noodzakelijk genoemde 
delen van de schakeling te monteren 
op een metalen chassis, dat tevens als 
aarde dienst doet en er verder voor 
te zorgen dat de leidingen geen be- 
dradingssteunen, schakeldekken etc. 
gemeen hebben met leidingen, welke 
spanning ten opzichte van aarde 
voeren. 


Beter is het nog in het geheel geen 
bedradingsteunen te gebruiken tussen 
SW og. en Rs, alsmede tussen SW osb 
en AKj01zZ/SK ¡0R-2- 


Parasitaire weerstanden kunnen staan 
parallel aan Rx of Rs (zie Rp, en Rpa 
in figuur 15). 


Rp» kan ontstaan door een slechte 
isolatieweerstand van AKjo1z, SK103R-2) 
SWiob of de reeds ontraden be- 
dradingssteunen, alsmede in het in- 
gangscircuit van de BVM. (De BVM 
behoort, als het goed is, boven iedere 
verdenking te staan.) 


Een misaanwijzing van 1% op het 
0.1 #A-bereik ontstaat reeds, indien 
de parallel geschakelde isolatiewecer- 
standen tezamen maar 1000 MO zijn. 
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Het behoeft derhalve geen verder bc- 
toog dat alleen zeer goed materiaal in 
aanmerking komt. 


Lek langs de oppervlakte van de onder- 
delen, door stof, aanslag of condens, 
moet ook worden vermeden, zodat wij 
aanbevelen de daarvoor in aanmerking 
komende onderdelen voor de montage 
terdege te reinigen met benzine of 
spiritus (mits het materiaal zich daartoe 
leent), en deze daarna alleen met schone 
handen, en dan nog zo min mogelijk, 
aan te raken. Daar zich, nadat de 
Megohmmeter in gebruik is genomen, 
opnieuw stof of aanslag kan afzetten, 
zal deze periodiek moeten worden ge- 
reinigd wil dc nauwkeurigheid be- 
houden blijven. Bewaren in een plastic 
zak kan reeds veel narigheid voor- 
komen. 


Als het frontpaneel wordt sebouwd 
volgens figuur 11, behoeven SWjoga 
en A Wan aan minder stringente eisen 
te voldoen dan SW pb, etc. 


Immers, iedere lek in deze onderdelen 
betekent een stroom naar aarde buiten 
Rx en Rs om, zodat Rp, mits een 
metalen frontpaneel wordt gebruikt, in 
feite niet in de Megohmmeter kan ont- 
staan. Wel in mogelijk lange leidingen 
naar het meetobject. 


Anders wordt het indien wij een meet- 
schakelaar introduceren volgens fi- 
guur 12, en dan nog SW,oja en SWiojb 
combineren. Dan zijn de contacten l 
en 3 van SWiojb verbonden met resp. 
AK en AKjoz- 


Dit betekent, dat de isolatiewcerstand 
van het schakeldek parallel komt 
met Rx) 


Wij kunnen dus zonder meer een 
keramische schakelaar specificeren, 
doch ook hierin zijn kwaliteiten. Zo 
vonden wij in een catalogus vermeld 
dat voor de schakelaars van dat fabri- 
kaat, ongeacht het materiaal (pertinax, 
bakeliet en keramisch materiaal), de 
isolatieweerstand tussen twee con- 
tacten > 10.000 MQ is. Nu geeft 
10.000 MQ parallel aan een Rx van 
gelijke waarde een resultante van 
5.000 MQ, een fout dus van 50%. Voor 
de allerbeste professionele kwaliteit 
kunt u echter voor de isolatieweerstand 
tussen twee contacten, of tussen con- 
tacten en de metalen delen van de as, 
raster etc., gespecificeerd vinden: > 10% 
MO. Een factor 100 beter dan het cijfer 
dat wij eerst noemden. 


Pertinax behoeft niet zonder meer te 
worden veroordeela. Voor goedkopere 
kwaliteiten kan de isolatieweerstand 
tussen twee contacten bijvoorbeeld 
liggen in de orde van 1500 MQ. Kan 
het pertinax bovendien nog vocht 
opnemen, dan gaat de isolatie sterk 
achteruit. 


De allerbeste kwaliteit, n.l. met sili- 
conen geïmpregneerd pertinax, be- 
hoeft echter niet onder te doen voor 
keramisch materiaal, zodat ook dan 
waarden in de orde van 10% MQ 
kunnen worden gevonden. 


Figuur 12 is er op gebaseerd de invloed 
van de schakelaar als parasitaire 
weerstand parallel aan Rx te elimi- 
neren. U hebt dan een tweedeks- 
schakelaar nodig; SW,pja komt op een 
dek, SWioiv en SWiore op het andere. 


In de meetstand zijn contact 3 van 
SWigsa en contact 1 van SW io met 
aarde verbonden. Eventuele lek tussen 
contacten 1 en 3 van SW‚ja gaat dan 
buiten Rx en R, om. Wat over kan 
blijven is (a) lek tussen SW,opp/3 en 
aarde en (b) lek tussen SWiorc/3 en 
aarde. 


Het is duidelijk dat de isotatieweer- 
stand nu een belangrijk geringere, hoe- 
wel nict te verwaarlozen, rol speelt. 
Enige controle op de deugdelijkheid 


van uw meet-circuit kunt u reeds met 
bescheiden middelen uitoefenen: 


Controle op kruipstromen 


De BVM wordt ingeschakeld en in- 
gesteld op het 1 volt bereik, terwijl de 
meter zonodig wordt nageregeld op 
O volt. Vervolgens wordt de verbinding 
tot stand gebracht met de uitgescha- 
kelde, doch te voren opgewarmde 
Megohmmeter (bussen SKiogz en 
SKioRr-»). De laatste moet zijn in- 
gesteld op 200 volt meetspanning 
terwijl SW,og op stand 10 moet staan. 
De Megohmmeter wordt nu inge- 
schakeld en de BVM mag geen uitslag 
van de meter vertonen. 


Controle op isolatielek 


Met behulp van een hulp-voedingbron 
laten wij een stroom van 0.1 “A door 
de ingangsweerstand van de BVM 
lopen welke dan volle schaaluitslag 
op het 1 volt bereik moet aanwijzen. 


Hiervoor kan een schakeling als ge- 
tekend in figuur 16 dienen. 


Vervolgens wordt een verbinding tot 
stand gebracht tussen de ingangs- 
klemmen van de BVM en de bussen 
SK igez en SKigaR-2 van de Megohm- 
meter, welke laatste te voren is op- 
gewarmd en ingesteld op stand 10 van 
S Wigs. De aanwijzing van de BVM mag 
niet variëren. Doet zij dat wel, dan 
kan uit de afwijking de mate van lek 
worden berekend. 


Een tip willen wij u nog geven met 
betrekking tot de schakelaar Se (en 
eventueel Sio). De afstandbussen voor 
de dekken moeten van metaal zijn en 
goed contact maken met aarde. Het 
kan maar al te gemakkelijk voorkomen 
dat de bussen aan de binnenzijde zijn 
geoxideerd en kruipstromen tussen de 
dekken in de hand werken. 

Om geheel zeker te zijn, kunt u koperen 
bussen nemen en daaraan aarddraadjes 
solderen waarvan de andere zijde met 
het chassis wordt verbonden. 








BOEKBESPREKING 


»Fernschantennen-Praxis”, 


„Iransistorsender fur die Fern- 
steuerung”’ en 


,Kurzwellen-Ámateurantennen” 
(Franzis Verlag, München). 


De Radio-Praktiker-Biicherei 
van Franzis-Verlag te München 
is weer uitgebreid met cen drie- 
tal nieuwe bockjes met titels 
hierboven genoemd. 


De deeltjes worden in ons land 
tn de handel gebracht door „De 
Muiderkring” te Bussum en 
kosten [2,85 per deeltje. De 
boekjes hebben het bekende 
handige zakformaat en zijn van 
cen geplastificeerde omslag voor- 
zien, 


,»Kurzwellen-Amateurantennen'”” 
voor zenden en ontvangen is ge- 
schreven door Werner D. Diefen- 
bach, cen bekende duitse schrij- 
ver in ons vakgebied en bekend 
zendamateur. In het boekje, dat 
77 pagina's telt worden de meest 
uiteenlopende antennevormen 
besproken. Ook de wijze van het 
koppelen van antennes aan ont- 
vangers en zenders komt in het 
boekje ter sprake. 


Voor de zendamateur vinden we 
in het boekje ook nog een hoofd- 
stuk over „Metingen aan an- 
tennes”. Behandeld wordt in dit 
hoofdstuk, hoe men staande 
golven kan aantonen en hoe men 
de veldsterkte rond een antenne 
kan meten. Ook de wijze, waar- 
op men de stralingsweerstand 


van een antenne meet, komt ter 
sprake. 


In het deeltje , Fernsechantennen- 
Praxis”, dat geschreven werd 
door Herbert G. Mende, even- 
eenseen bekend auteur in ons 
vakgebied, komt alles met be- 
trekking tot TV-antennes aan de 
orde. Het boekje is rijk voorzien 
van tabellen, waaruit gegevens te 
ontlenen zijn voor het zelf ver- 
vaardigen van goede antennes. 


In het derde deeltje, dat in de 
„Bücherei"sserie nog verscheen, 
„‚Transistorsender für die Fern- 
steuerung”, bespreekt H. Bruss, 
zenders voor modelbesturing, 
waarin transistoren zijn toege- 
past. 


In de eerste hoofdstukken ko- 
men de verschillende delen, 
waaruit een besturingszender be- 
staat ter sprake, terwijl aan het 
eind het ontwerpen en de bouw 
van deze zenders aan de orde 
komt. Zo vinden we ontwerpen 
vooreen drie-kanalenzender voor 
27,12 MHz, een meerkanalen- 
zender voor simultaantoepassing 
op 40,68 MHz. en een zender, 
waarmee 4 commando's zijn uit 
te voeren. In het begin van het 
boekje komen de bepalingen van 
de Duitse P.T.T. inzake model- 
besturingzenders aan de orde. 


Wij wijzen erop, dat deze bepa- 
lingen afwijken van de eisen, die 
in ons land door de P.T.T. aan 
modelbesturingsapparatuur wor- 
den gesteld. In ons land is mo- 
delbesturing alleen toegestaan 


met zenders, die werken in de 
27 MHz en in de 144 MHz band, 
waarvan de nauwkeurige gege- 
vens meerdere malen in ons blad 
zijn vermeld. JJ. 


„Empfangstechnik im UHF-Be- 
reich” door Ing. F. Möhring 

420 blz., 400 ill., tekeningen, 
foto’s etc. 


Uitgave: Loewe Opta A.G. 
Kronach — Westduitsland. 
Prijs DM 5,70. 


Vier jaar geleden verscheen het 
dunne boekje „Fernsehempfang 
im UHF-Bercich”, 

De UHF-techniek stond toen 
nog in de meer dan kleine 
babyslofjes, nochtans was des- 
zelfs informatie van een aard en 
wijze, die velen van ons een 
adequaat inzicht in die moeilijke 
materie deed krijgen. 


Inmiddels zendt ook Nederland 
uit in band IV, en draaggolfbe- 
grippen van 500 of 700 MHz 
doen ons ,,bepaaldelijk” (met ex- 
cuus aan de minister) de oren niet 
meer kleuren. 


Bedenken we verder bovendien 
nog dat in de komende jaren 
ook alle Nederlandse steun- 
zenders met een UHF-zender 
voor het tweede programma 
zullen worden uitgerust en dat 
de eerste experimenten op KTV- 
gebied op kanaal 58 of 59 zullen 
worden gepleegd, dan zal toch 
wel de grootste pessimist zo 
langzaam tot de overtuiging 
komen, iets van dit ,hoge” ge- 
bied te moeten opsteken. 


Welnu, niets houdt u tegen om 


deze uitgave van Mei 1964 tegen 
een ridicuul lage prijs aan te 
schaffen. 


Tegen storting van dit bagatel 
staat een schat van informatie, 
die alle facetten van dit deci- 
metergebied omvat, u geheel 
ten dienste. 


Ing. Möhring is er prima in ge- 
slaagd, alle problemen duidelijk 
te stellen en deze zonder inte- 
gralen „van Maastricht tot 
Groningen” te verklaren. Van 
de lezer wordt echter wel het 
niveau van de huidige Radio- 
technicus N.E.R.G. geëist, ter- 
wijl het boek vooral is bedoeld 
voor TV-technici die met het 
UHF-gebied te maken hebben. 


Dit geldt dus zowel voor het 
laboratorium als voor de service- 
zaken. Het boek is verdeeld in 
drie gedeelten: 


Deel 1: Das Verhalten von Bau- 
elementen und Leitungskreisen. 


Deel 2: Die Schaltungstechnik 
im UHF-Bereich. 


Deel 3: Praxis des UHF-Emp- 
fangs. 


Om de inhoud volledig te ver- 
melden, is op deze plaats on- 
mogelijk. 

U vindt alles van uw UHF- 
gading: schakelingen, construc- 
ties, antenne's, wisselfilters, 
transistoren, metingen, vele ta- 
bellen enz. enz. 


Een uitvoerige literatuurlijst be- 


sluit dit omvangrijke werk. 
Warm aanbevolen! 

P. Vijzelaar 
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TOERENTAL—STABILISATIE 
BĲ MOTOREN VOOR BATTERIJ-BANDRECORDERS 


7 


Na ons artikel in het maart nr. 1964, blz. 176 over de stabilisatie van de 
Grundig batterij-motor, geven wij hier een algemeen artikel over stabilisatie van 
batterij-motoren, dat de lezer een goed over- en inzicht geeft van deze materie. 


\ 





INLEIDING 


Een constant toerental van de aandrijf- 
motor is een eerste vereiste voor de goe- 
de kwaliteit van een batterij-bandrecor- 
der. Een onregelmatig toerental zou het 
opnemen van muziek tot een onmoge- 
lijkheid maken. 


De belangrijkste oorzaak van verande- 
ringen in het toerental ligt bij het snel 
verminderen van de klemspanning van 
de batterijen. Het grootste probleem bij 
het bouwen van een portable-recorder 
is: een goed systeem te vinden, waar- 
mede men het toerental kan stabili- 
seren. 

Voor een prijs die nog ver onder die 
van een ,,speelgoed”-motortje ligt, zijn 
er in de dump-handel diverse typen te 
koop, waarbij, d.m.v. diverse schake- 
lingen, stabilistie van het toerental 
mogelijk is. 

Verschillende van deze stabilisatie- 
systemen zullen wij in dit artikel be- 
spreken. 


DIRECTE 
GELIJKSTROOM-SCHAKELING 


Bij het als eerste type te bespreken 
motortje bevindt zich op de motoras 
een ronde ebonieten schijf. 


In deze schijf bevindt zich een centrifu- 
gaal-schakelaar. Op de bladveer (5) is 
een gewichtje (3) gemonteerd. Bij een 
bepaald toerental van de motor zal dit 
gewichtje onder invloed van de middel- 
puntvliedende kracht naar buiten wor- 
den gedrukt. De bladveer wordt meege- 
nomen en de schakelaar geopend. 


De contacten van de draaiende schake- 
laar zijn via borstels en sleepringen 
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doorverbonden met vaste contactpun- 
ten op het motorhuis. 

Bij het bereiken van het kritische toe- 
rental wordt door het openen van de 
schakelaar de stroomkring verbroken. 
Het toerental zal snel teruglopen en de 
schakelaar zal weer gesloten worden. 









Bladveer 


MG — Gewichtje 


Schakelcontacten 


instelschroetje 


: R Ek, e Ne Motoras 
Fig.l 121-1 


-r EE 1211-2 





M Motor 

Sl.Schakelaar op motoras 
StElectrorusche schakelaar 

R =Weerstand 

V =Regelversterker 21.3 


Fig.3 aLoxschema 
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De werking van dit directe systeem is 
vrij eenvoudig in te zien aan de hand 
van figuur 2. 

Dit systeem echter is verre van bedrijfs- 
zeker. In zeer korte tijd zulien de scha- 
kelaarcontacten, doordat zij een te hoge 
stroom moeten schakelen, verbranden 
en zwartgeblakerd zijn. 


Een ander nadeel van dit systeem is het 
doordringen van allerlei storingen in 
het versterkergedeelte van de recorder. 


Deze nadelen zouden te ondervangen 
zijn, door b.v. langs electronische weg 
het toerental te stabiliseren. Dit kan 
zelfs zo ver worden doorgevoerd, dat 
de kwaliteit van de batterij-recorder 
niet onderdoet voor die van zijn „grote 
broer”: de z.g. netrecorder. Het toeren- 
tal van de motor van een netrecorder 
is nl. geen probleem, aangezien daar 
van synchroonlopende motoren ge- 
bruik wordt gemaakt. 


INDIRECTE 
GELIJKSTROOM-SCHAKELING 


Met behulp van de reeds besproken en 
in figuur 1 getekende centrifugaal- 
schakelaar is het mogelijk een regelver- 
sterker te sturen. In figuur 3 is het 
blokschema getekend. 


De schakelaar SI wordt, wanneer de 
motor te snel draait, geopend. Deze 
stuurt de regelversterker V, waar 
zich aan de uitgang een ,,elektronische” 
schakelaar S2 bevindt, welke een serie- 
weerstand R in de stroomkring op- 
neemt, zodat het toerental zal afnemen. 


In figuur 4 is de gehele schakeling 
weergegeven. 
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Fig.é 


Opvallend is, dat de schakelaar Sl niet 
direkt de schakeltransistor ACI21 
stuurt, maar dat deze de ingang van de 
voorgeschakelde transistor OC304 
opent en sluit. Deze transistor werkt als 
cen regelweerstand en vormt samen 
met de emitterweerstand van 2209 een 
spanningsdelcr. De basis van de AC121 
ligt aan het middelpunt van deze span- 
ningsdeler. | 

Wanneer Sl gesloten is, wordt de basis 
van de OC304 aan de negatieve pool 
van de spanningsbron geschakeld. De 
transistor wordt dan geleidend en daar- 
door zal ook de basis van de AC121 
een sterk negatieve spanning toege- 
voerd krijgen, waardoor deze eveneens 
zal geleiden. 

De motorweerstand R wordt nu a.h.w. 
kortgesloten. 

Zodra het toerental te hoog wordt, zal 
Sl openen en valt de negatieve basis- 
spanning weg, waardoor de kollektor- 
emitter stroom zeer kizin wordt, zodat 
de spanning over de weerstand van 
220 Q daalt, waardoor de AC121 niet 
meer zal geleiden. 


De serie-weerstand R wordt a.h.w. in 
de motorstroomkring opgenomen. Het 
toerental zal dan dalen. Verder zorgen 
de RC-tijd van de condensator van 14F 
en de beide basisweerstanden van de 
OC304 voor een soepele regelkarakte- 
ristiek, waaraan ook de condensator 
van 5 ob toe bijdraagt. Het openen en 
sluiten van Si zal elkaar zeer snel op- 
volgen. 

De grootte van het toerental is afhanke- 
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lijk van de mechanische instelling van 
de schakelaar S1. Het voordeel van deze 
schakeling is, dat door de schakelaar 
een zeer lage stroom vloeit, daardoor 
practisch niet vonkt en dientengevolge 
een langere levensduur heeft. 

Figuur 5 toont een regelkarakteristiek. 
Ook bij een grotere overbrenging-ver- 
houding van motoras op toonas, b.v. 
bij omschakeling van de bandsnelheid 
op 4,75 cm/sec. blijft het toerental con- 
stant. 

Hiervoor wordt een gedeelte van de 
basisweerstand van de OC304 d.m.v. 
schakelaar S3 kortgesloten: de RC-tijd 
wordt gewijzigd en de transistor zal 
sneller op basisstroomveranderingen 
reageren. Deze schakelaar is mecha- 
nisch verbonden met de bandsnelheids- 
omschakelaar. 


De schakelaars S4 en S5 dienen resp. 
voor versneld heen en terugspoelen en 
zijn beiden eveneens mechanisch met de 
betreffende omschakelaars verbonden. 
Bij snel spoelen wordt de serieweer- 
stand R kortgesloten en de totale batte- 
rijspanning wordt aan de motor toege- 
voerd, waardoor deze een hoger toeren- 
tal zal maken. 

De gegevens in figuur 5 gelden voor een 
batterijspanning van 9 volt. Bij gebruik 
van 6 cellen van 11/, volt in serie zal bij 
een spanningsdaling tot b.v. 6,3 volt de 
stabiliserende werking niet worden be- 
invloed. 

Bij een bandsnelheid van 9,5 cm/sec. en 
een bedrijf van 3 uur per dag zal dit 
punt na ongeveer 15 uur worden bereikt 








Fig.S oooRSNEDE VAN DE MOTOR 


Lie Koppelspoe! 

12,13 = Oscillatorspoe! 
Fe Ferrietschaalkern 
As Anker 

P a Permanentmagneet 


Bij een bandsnelheid van 4,75 cm/sec. 
ligt deze tijd nog gunstiger nl. 22 uur. 


Ter controle van de batterijspanning 
kan een klein metertje dienen. Derge- 
lijke draaispoelinstrumentjes zijn even- 
eens goedkoop in de handel verkrijg- 
baar. 

Het gebruik van borstels en sleepringen 
om de centrifugaal schakelaar Sl, elec- 
trisch met de regelversterker te verbin- 
den, kan echter nog een nadeel zijn. 


Overgangsweerstand, wrijving en geruis 
kunnen moeilijkheden opleveren. 


Dit systeem is toegepast, tijdens de be- 
ginproductie, in de portable-recorder 
type TK 4, van Grundig. 


INDIRECTE 

HOOGFREQUENT SCHAKELING I 
Dit hoogfrquent systeem is toegepast in 
de portable-recorders type TK 4 en 
TK 6 van Grundig, de Optacord 414 
van Loewe Opta en in de Uher 4000- 
Report - S. 

Ter ondervanging van het nadeel van 
het tweede systeem werd het gebruik 
van sleepringen en borstels overboord 
gezet. Een ander type motor, van de 
fa. Gebr. Bühler te Nürnberg, schept 
de mogelijkheid, het openen en sluiten 
van de centrifugaal schakelaar langs 
inductieve weg aan de regelversterker 
over te dragen. 


Figuur 6 toont een doorsnede van deze 
motor terwijl in figuur 7 een bloksche- 
ma is getekend. 
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Meet de effectieve waarde van 
complexe golfvormen 

direct met de nieuwe 

de 3400A Voltmeter 
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RANGE 


DC uitgang voor het registreren of VOLTS oa 


digitaliseren van spanningsmetingen. 





VOLTS 


Crest factor* bij volle schaal 10:1 voor 
nauwkeurige metingen van signalen 
met gesuperponeerde ruis en puls- 
treinen. 


* Crest factor is de verhouding tussen de 
piek en effectieve waarde van een signaal. 
Een effectieve waarde voltmeter met een 
hoge crest factor kan een groter bereik 
van niet sinusvormige spanning, zoals ruis 
en pulstreinen, nauwkeuriger meten. 


De nieuwe ¿4234004 effectieve waarde voltmeter. 


VERDER BELANGRIJKE VOORDELEN VAN DEZE NIEUWE VOLTMETER: 


Grote bandbreedte voor nauwkeurige meting van pulsen met kleine stijgtijd 
en ruis. 


Lineaire meter schaal voor nauwkeurige en gemakkelijke aflezing. 


Hoge gevoeligheid (1 mV volle schaal} voor bruikbare metingen tot 100 
microvolt; groot dynamisch bereik van —72 tot +52 dbm. 


Kleine Insteltijd voor nauwkeurige waarneming van veranderingen van het 
ingangssignaal. 





SPECIFICATIES: 


100 LV tot 300 Vert. 12 bereiken 1 mV 
tot 300 V in een 1, 3, 10 verhouding; 
—72 tot +52 dbm. 

Meter schaal: spanning, O tot 1 en O 
tot 3; decibels —12 tot +2 db. 
Frequentiebereik 10 Hz tot 10 MHz. 
NAUWKEURIGHEID: 

+ 1%, volle schaal, 50 Hz tot 1 MHz 

+ 2%, 1 MHz tot 2 MHz 

+ 3%, 2 MHz tot 3 MHz 

+-5%, 10 Hz tot 50 Hz en 3 MHz tot 
10 MHz. 

AANWIJZING: 

geeft de effectieve waarde (verwar- 


mingswaarde) van het ingangssignaal 
voor alle golfvormen. 

CREST FACTOR: 

(verhouding piekwaarde tot effectieve 
waarde) E 

10:1 bij volle schaal uitslag, omgekeerd 
evenredig aan de meteruitslag; b.v. 
100:1 bij 0,1 volle schaal. 
INSTELTIJD: 

2 sec. tot 1% van de eindwaarde voor 
een spanningssprong. 
OVERBELASTINGSBEVESTIGING: 

40 db of 425 Ven, kleinste waarde, 
op ieder bereik. 


MAX. INGANGSSPANNING: 

425 Vett. 

INGANGSIMPEDANTIE: 

10 megohm en 25 pf. 

DC UITGANG: 

—1V DC bij volle schaaluitsiag, even- 
redig met meteruitslag; 1 mA maximum; 
uitgangsimpedantie 1000 ohm. 

PRIJS: 

dy 3400A effectieve waarde voltmeter 
f 2310,00 incl. rechten en O.B. 





Gevoeligheid en Stabiliteit in 


Universele Metingen 


met de 
(Gp 410C Voltmeter. mm 







MEET MET DIT INSTRUMENT: 


Gelijkspanning:1,5 mV tot 1500 Volt (geen nulinstelling) ; 
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Gelijkstroom:150 pico Amp. tot 150 mA (geen nulinstelling) 







Wisselspanning: 50 mV tot 300 V; tot 700 MHz 


Weerstand: 0,2 ohm tot 500 megohm (geen nul- of oo instelling) 





KIES EEN VOLTMETER OF AMPERMETER UIT HET VOLLEDIGE do PROGRAMMA 











Instru- Toepassing Frequentie- Gevoeligheid Ingangsimpedantie Prijs 
ment bereik S 
TE 1.085,00 
RE Breedband wisselspanningsmetingen 10 Hz-4 MHz 1 mV-300 V, 12 bereiken ` 10 Mohm, 15, 25 pf 1.405,00 
400L Log spannings en lineaire db metingen  10Hz-4MHz ~ 1mV-300V,12bereiken 10 Mohm, 15, 25 pf 1.415,00 
403A Wisselspanningsmetingeninlaboratorium 1 Hz-1 MHz 1 mV-300 V, 12 bereiken ` 2 Mohm, 40, 20 pf 1.265,00 ` 
403B en buitendienst net- of batterijvoeding 5 Hz-2 MHz 1 mV-300 V 2 Mohm 1,420,00 
3400A Effectieve waarde meting van complexe 10 Hz-8MHz 1 mV-300 V 10 Mohm, 25 pf 2.300,00 
golfvormen 
410B L.F., H.F., VHF metingen gelijkspanning- DG, AC — DC 1-1000 V DC, 122 Mohm 1.060,00 
en weerstand-meting 20 Hz-700 MHz AC 1-300 V AC, 10 Mohm, 1.5 pf 
410C Gelijkspannings-, weerstand- en DC, AC — DC V 15 mV-1500 V DC, 100 Mohm 1.855,00 
stroommetingen. L.F., H.F. en VHF 20 Hz-700 MHz DC A 1,5uA-150 mA AC, 10 Mohm, 1.5 pf - 
metingen met AC probe AC V 0,5-300 V 
411A VHF millivolt en db metingen 500 KHz-1 GHz 10 mV-10V,7 bereiken 200 Kohm bij 1MHz, 1V 1.955,00 
4124 Precisie spannings-, stroom- en DC 1 mV-1000 V 10-200 Mohm 1.740,00 
weerstand-metingen 13 bereiken afhankelijk van bereik 
425A V en pA metingen in medisch en DC 10 V-1 V 1 Mohm + 3% 2.165,00 
biologisch onderzoek. 100 db versterker 10 pA-3 mA 
Stroomtang mA meter, geen directe 
428B verbinding, geen belasting van het circuit DC voor meter 1 mA-10 A, 9 bereiken 2.615,00 
DC-400 Hz 


voor recorder 
Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. 
Een nleuwe ge Application Note, getiteld «Which AC Voltmeter», is op aanvraag verkrijgbaar bij het volgende adres: 


HEWLETT-PACKARD 


Hoofdkantoor in de U.S.: Palo Aito (Calif.); Hoofdkantoor voor Europa: Genéve 
(Switzerland); Fabrieken in Europa: Bedford (GB), Bóblingen (Germany) 
Inlichtingen, Verkoop en Service voor Benelux: 


HEWLETT-PACKARD BENELUX NV 


, BURG. ROELLSTRAAT VOOR BELGIE: 
AMSTERDAM W. 20-24, RUE DE L'HOPITAL 


TEL. 13 28 98 BRUXELLES, TEL. 112220 














De spoel LI is doorverbonden met kon- 
takten van schakelaar S1. Spocl en scha- 
kelaar zijn op de motoras gemonteerd. 
Spoel L2 is opgenomen in een oscilla- 
torschakeling en is vast in het motor- 
huis ondergebracht. 

De uiteinden van spoel L3 zijn aange- 
sloten op de regelversterker. Deze wik- 
keling is eveneens vast opgesteld in het 
motorhuis. Wanneer S1 gesloten is, zal 
L1 kortgesloten worden. Deze kortslui- 
ting wordt langs inductieve weg aan de 
oscillatorkring medegedeeld. 

Door de grote demping zal de oscillator 
niet werken. 

In geval de motor te snel draait zal SI 
openen, de kortsluiting wordt opgehe- 
ven: de oscillator komt in werking. 
Van de wikkeling L3 wordt de hierover 
ontstane hoogfrequentwisselspanning 
afgenomen, gelijkgericht en toegevoerd 
aan de regelversterker. 

Uit figuur 6 blijkt nog, hoe de spoelen 
t.o.v. elkaar zijn geplaatst. 

Ll is een cylinderwikkeling op de mo- 
toras en wordt door de vaststaande 
wikkelingen L2 en L3 omsloten. Boven- 
dien is het gehele spoelenstelsel door 
een ferrietschaalkern omgeven, zodat 
de drie wikkelingen nog vaster gekop- 
peld worden. 

De schakeling is in figuur 8 opgenomen. 
Wanneer SI gesloten is, zal de oscillator 
dus niet werken. 

De basisspanning van de ACI28 is 
sterk negatief, zodat de transistor zal 
geleiden. 

De motor krijgt de totale spanning toe- 
gevoerd. 

Bij een te hoog toerental wordt Sl ver- 
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broken, de oscillator komt in bedrijf en 
over de wikkeling L3 ontstaat een hoog- 
frequent wisselspanning, welke door de 
diode OA85 wordt gelijkgericht. De 
basisspanning van de ACI28 wordt 
positief en de transistor zal niet meer 
geleiden. De motorstroom moet nu 
door de serieweerstand vloeien, zodat 
de spanning over de motor aanzienlijk 
lager wordt. 

Het toerental neemt af. Een en ander 
zal steeds herhaald worden. De motor 
wordt dus met gelijkspanningsstoten 
gevoed. De duur van deze impulsen 
hangt af van de grootte van de batterij- 
spanning. Het aantal toeren wordt 
door de instelling van de schakelaar Sl 
bepaald. 

Deze manter van toerentalstabilisatie 
heeft een grote bedrijfszekerheid en 
wordt dan ook tegenwoordig bij kleine 
draagbare bandrecorders toegepast. 


INDIRECTE 
HOOGFREQUENTSCHAKELING II 


Van een ander type motor (nr. 706) van 
hetzelfde fabrikaat zijn meerdere gege- 
vens bekend. De schakeling, getekend 
in figuur 9 wijkt praktisch niet af van 
van het hiervoor besproken systeem. 
In deze motor is eveneens een spoelen- 
stelsel een en centrifugaalschakelaar on- 
dergebracht. 


+ Motorstroom M w) 
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Eén der spoelen is wederom gebruikt 
als ocillatorspoel in samenwerking met 
de oscillatortransistor AC151. 


De terugkoppeling is capacitief en in- 
stelbaar met Ri Hierdoor is het binnen 
zekere grenzen mogelijk de rustspan- 
ning aan de basis van transistor AC128 
in te stellen. Dit is nodig, om aan de 
afwijkingen of tolerantie van de diverse 
onderdelen tegemoet te komen. De con- 
densator CA (1,5 nF) moet van goede 
kwaliteit zijn en een geringe tolerantie 
hebben. 

De op de motoras aangebrachte spoel 
is gewikkeld met weerstanddraad en 
wel zodanig, dat wanneer de centrifu- 
gaalschakelaar gesloten is, de oscillator 
de juiste overbelasting” heeft. De os- 
cillatorfrequentie ligt tussen 70 en 100 
kHz, ter vermijding van storingen in de 
lange golf en het hoogfrequent gedeelte 
van ontvangers. Overigens schermt het 
motorhuis (mu-metaal) dusdanig af, 
dat nauwelijks van een hoogfrequent 
stoorveld kan worden gesproken. Tran- 
sistor T2 is zo geschakeld, dat wanneer 
er geen basisstroom-veranderingen op- 
treden, de motor de totale spanning 
krijgt toegevoerd. 


De spanningsval over de transistor is 
instelbaar met R4 en bedraagt in het 
algemeen 150 tot 250 mV. 


Door de weerstand R5 wordt een zekere 
drempelwaarde van de stroom bepaald 
en een te hoge regelspanning wordt zo- 
doende begrensd. 








Een bijzondere eigenschap van deze 
schakeling is, dat bij stijgende klem- 
spanning eveneens de oscillatorspan- 
ning stijgt. Het signaal aan de basis van 
de schakeltransistor wordt hoger, maar 
ook het aantal impulsen, omdat de 
centrifugaalschakelaar (door deze hoge 
klemspanning), meerdere malen zal 
openen en sluiten. 

De condensator C6 dient voor tegen- 
koppeling en onderdrukt de te grote 
spanningspieken, welke nadelig kunnen 
zijn voor de transistor. De waarde van 
de condensator hangt af van de mecha- 
nische eigenschappen van het loopwerk. 


INDIRECTE REGELING m.b.v. EEN 
AAN DE MOTORAS GEKOPPELDE 
GENERATOR (figuur 10) 


De motor heeft geen centrifugaal-scha- 





Fig. 10 
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van dit boekje voor Nederland 


Oscillogram van het 
oscillatorsignaal bij de 
indirecte hoogfrequent- 
schakeling 


kelaar, maar bij dit systeem wordt de 
motoras mechanisch verbonden met 


een hulpgenerator. Deze wisselstroom- 


generator heeft een permanente mag- 
neet als rotor en een spoel als stator. 
De generator wekt een wisselspanning 
op, welke door de diode wordt gelijkge- 
richt. Evenals in de hiervoor besproken 
schakelingen wordt met het verkregen 
signaal een schakeltransistor gestuurd. 
Bij toenemend toerental neemt de afge- 
geven spanning van de generator toe, 
dus ook het gelijkgerichte signaal aan 
de basis van de transistor. 

De stroom door de transistor zal, bij 
toenemend signaal aan de basis, be- 
perkt worden: het toerental neemt af. 
De ruststroom is instelbaar met RI. 
De condensator C draagt bij tot een 
soepele regeling. 





Fig. 11 


breken de polyester-condensato- 
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INDIRECTE REGELING m.b.v. EEN 
DISCRIMINATORSCHAKELING 
(figuur 11) 


Dit is een verbetering van de vorige 
constructie. Op de moteras zijn enkele 
kleine magneetjes (M) aangebracht. 
In de twee in het- motorhuis aange- 
brachte spoeltjes wordt een wisselspan- 
ning opgewekt. De frequentie van deze 
wisselspanning hangt van het toerental 
af. De capaciteiten C vormen met de 
spoelen Ll en L2 twee op de nominaal- 
frequentie afgestemde kringen. De ge- 
induceerde wisselspanningen worden 
beiden gelijkgericht en met elkaar ver- 
geleken. De werking is overigens gelijk 
aan de FM-discriminatorschakeling. 


Bij een te laag toerental zal het signaal 
aan de basis van de transistor negatief 
zijn t.o.v. de emitter, waardoor de tran- 
sistor een lage weerstand vormt. 

Bij een te hoog toerental spert de tran- 
sistor. De diode D dient als begrenzer 
en verhindert een te hoog oplopen van 
de basisspanning. 

Om een gunstige regeling te verkrijgen 
werden, in plaats van een weerstand, 
enkele seleencellen parallel aan de tran- 
sistor geschakeld. 

Een voordeel van de twee als laatste 
besproken schakelingen is, dat geen ge- 
bruik wordt gemaakt van 
een centrifugaalschake- 
laar, die eventueel voor 
storingen in de stabilisatie- 
schakeling verantwoorde- 
lijk kan zijn. 
Literatuur: 
Funkschau, no. 23 1962 
Funkschau, no. 5 1963 
Funkschau, no. 11 1963 


Radioschau, no. 3 1963 
Radio Mentor, Sept. 1962 
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tische formules. Helaas ont- 


Van de uitgeverij Muiderkring 
ontvingen wij ter beoordeling 
het boekje „Leitfaden der Elek- 
tronik”, deel 2, van Zug. Lothar 
Starke (Franzis Verlag). 

Bij het doorlezen valt op dat we 
met een gedegen boekwerkje te 
maken hebben, dat eigenlijk als 
leerboek bestemd is voor scholen 
waar electronica’ gedoceerd 
wordt. Helaas is de duitse taal 


een beletsel, al zou het over- 
weging verdienen om op deze 
practische en leerzame wijze 
onze „electronische pupillen” 
technisch Duits bij te brengen. 
Ondanks dat dit boekje in 1964 
is uitgegeven, ontbreken er — 
vanzelfsprekend — enige produc- 
ten van deze tijd. Zo wordt er 
uitvoerig gesproken over metaal/ 
lak-condensatoren en styroflex- 
condensatoren, maar helaas ont- 


ren en de tantalelectrolyten, spc- 
ciaal voor transistor-gebruik. 
Wij weten uit eigen ervaring dat 
het samenstellen van een boek 
geen kwestie van een paar 
maanden is en we kunnen dit 
ontbreken dan ook begrijpen, 
maar jammer blijft het. 

Wat echter wel fundamenteel is: 
er wordt ingegaan op de princi- 
piële werking van radiobuizen en 
transistoren met allerlei prac- 


breekt een preciese beschouwing 
van deze gegevens in de rooster- 
basis- en anodebasis-schakeling 
resp. de betreffende transistor- 
schakelingen. Dit had samen 
hoogstens een enkele bladzijde 
extra gevergd, en het boekje vol- 
ledig gemaakt. 

In ieder geval willen wij het van 
harte de amateur en vakman — 
als hij tenminste Duits kan lezen 
— aanbevelen. D. 
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STROOMMEEKOPPELING IN EEN 
ELEKTRONISCHE SPANNINGSSTABILISATOR 


Elektronisch gestabiliseerde voedings- 
toestellen met een serie-regelbuis of 
-transistor zijn voor de meeste zelf- 
bouwers gesneden koek en er zou dan 
ook geen aanleiding zijn tot alweer 
een artikel over dit onderwerp, als er 
niet een simpel foefje bestond, waarmee 
de stabilisatie aanmerkelijk kan worden 
verbeterd en dat toch weinig bekend is. 
Dit trucje bestaat uit de toepassing 
van stroommeekoppeling naast de 
steeds aanwezige spanningtegenkoppe- 
ling. 

De gebruikelijke schakeling van een 
elektronisch gestabiliseerd voedings- 
toestel is, ontdaan van alle franje, af- 
gebeeld in figuur 1 en omvat een gelijk- 
richter G (afgebeeld als een enkelfasige 
gelijkrichter, maar in de praktijk 
meestal een dubbelfasige of bruggelijk- 
richter) gevolgd door een buffercon- 
densator Cb en een afvlakfilter met een 
smoorspoel Lf en een afvlakconden- 
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sator Cf. De beide laatste onderdelen 
zijn lang niet altijd aanwezig, daar de 
stabiliseerketen ook rimpelspanningen 
onderdrukt. Verder wordt gebruik ge- 
maakt van een serie-regelbuis S, ge- 
stuurd door een versterkbuis V met 
anodeweerstand Ra en schermrooster- 
weerstand Rg2, waarbij in de kathode- 
leiding een referentiespanningsbron Ne 
(gewoonlijk een glimontladingsbuis) is 
opgenomen, terwijl het stuurrooster is 
aangesloten op een potentiometer Pf 
over de uitgang. Deze potentiometer 
levert een spanning voor de tegen- 
koppelschakeling en zoals bekend 
verlaagt spanningstegenkoppeling de 
inwendige weerstand van het voeding- 
apparaat, waardoor de variatie van 
de uitgangsspanning tussen de on- 


belaste en de volbelaste toestand 


slechts gering is. 

Bij een door de schrijver ontwikkelde 
stabilisator (S = EL86; YV = EF86; 
onbelaste uitgangsspanning 250 V) be- 
droeg de uitgangsspanning bij volle 
belasting (90 mA) 245 V, zodat de 
spanningsdaling 5 V of 2,0 % bedroeg, 
wat overeenkomt met een inwendige 
weerstand van 56 Q. 

Soms wordt een betere stabilisatie ver- 
langd, bij voorbeeld binnen 0,5%. 


Men zou de versterking van de buis V 
kunnen verhogen, maar dit is niet 
altijd gemakkelijk. Met stroommee- 
koppeling is het probleem echter in 
een handomdraai opgelost. 

De inwendige weerstand Ri, van een 
teruggekoppelde versterker bedraagt 
namelijk 

,l— aå (1 + RufRi) 


Rig RITA E Ru/Ru) *° [1] 





Fig.2 


Ri is de inwendige weerstand zonder 
terugkoppeling, Ru de uitwendige be- 
lasting, A de versterking zonder terug- 
koppeling, a de verhouding van stroom- 
terugkoppelweerstand tot belastings- 
weerstand en f het teruggekoppelde 
breukdeel van de uitgangsspanning. 
g en Ô zijn positief voor meekoppeling 
en negatief voor tegenkoppeling. Ge- 
woonlijk wordt alleen gebruik gemaakt 
van spanningstegenkoppeling (figuur 1) 
en dan kan [1] worden vereenvoudigd 
tot 


Ta Ri 
= 1— BA (1 + RIi/R} 77 


Inderdaad is de breuk kleiner naarmate 
B een hogere negatieve waarde heeft 
of A groter is, maar Ri” kan nooit 
nul worden, want dan zou de noemer 
oneindig groot moeten worden. 

Als we nu terugkeren tot de ver- 
gelijking [1], dan zien we dat de 
breuk wel nul kan worden als de 
teller gelijk aan nul wordt (mits de 
noemer niet ook nul wordt, maar bij 
negatieve waarden van b is dat on- 


Ru 


mogelijk). Als we uitrekenen, bij 
welke waarde van a dat gebeurt, 
vinden we 

Ri 
\e A(Ri + Ru) E ES IIS E (3] 


Hoe dezestroommeekoppeling tot stand 
wordt gebracht blijkt uit figuur 2. 
De enige toevoegingen aan het schema 
van figuur 2 (dat in figuur 2 slechts 
gedeeltelijk is afgebeeld) bestaan uit 
de meekoppelweerstand Ra en de 
potentiometer Pa voor de nauwkeurige 
instelling van de sterkte van de mee- 
koppeling. We zouden Pa wel kunnen 
missen als we Ra zelf als regelweerstand 
zouden uitvoeren, maar potentiometers 
waarmee de vereiste lage waarde van 
Ra nauwkeurig kan worden ingesteld 
zijn niet altijd gemakkelijk verkrijgbaar. 
Ook zouden we de vereiste waarde 
van Ra kunnen uitrekenen met behulp 
van vergelijking [3], waarin we dan 


invullen o = Re/Ru, zodat we ver- 
krijgen 
RiRu 
Ra = A(Ri/Ru) A A A [4] 
Met behulp van de bekende betrekking 
RiRu 

A =S Ria Runen [5] 
kunnen we [4] omtoveren in 

Ra = 1/S 4 onser eech gebake [6] 


Een zo eenvoudige uitkomst van een 
omslachtige rekenarij kan doorgaans 
twee dingen betekenen: of we hebben 
ons verrekend, of de zaak ligt een- 
voudiger dan het zich aanvankelijk 
liet aanzien. Het laatste is (gelukkig) 
hier het geval. 

Toch is de gehele berekening van 


slechts betrekkelijke waarde. Zij ver- 
schaft ons weliswaar enig inzicht, 
maar S is hier niet de steilheid van 
de buis S of V alleen, maar die van 
de gehele regelketen en het is een heel 
karwei, deze steilheid nauwkeurig te 
berekenen. Bovendien moet de regel- 
keten eigenlijk geen inwendige weer- 
stand nul hebben, maar een negatieve 
inwendige weerstand die de waarde 
van Ra zelf juist compenseert. 





Daarom kan Ra beter experimenteel 
worden bepaald. Bij het hierboven 
beschreven voorbeeld bleek een goede 
instelling met ruime afregelmarge mo- 
gelijk bij Ra = 22 9. De potentiometer 
Pa behoort een zo laag mogelijke 
weerstand te hebben (in dit geval 
werd 300 Q gebruikt), daar zijn in- 
vloed tot uiting komt als een ver- 
hoging van de inwendige weerstand 
van de referentiespanningsbron. 


De afregeling verloopt als volgt: In 
onbelaste toestand wordt met de 
potentiometer Pf de gewenste spanning 
ingesteld (liefst door vergelijking met 
een geijkte spanningsbron). Vervolgens 
wordt het voedingstoestel vol belast 
en met Pa de spanning weer op de- 
zelfde waarde gebracht. Deze af- 
regeling kan praktisch alleen door ver- 
gelijking met een andere spanningsbron 
(al of niet geijkt) plaatsvinden, daar 
het hier immers om zeer kleine span- 
ningsvariaties gaat, die nauwelijks 
kunnen worden waargenomen op een 
voltmeter rechtstreeks over de uitgang. 


Een geringe spanningsdaling bij on- 
geveer halve belasting zal onvermijdelijk 
blijken en wordt voornamelijk ver- 
oorzaakt door de niet-lineariteiten van 
de belastingskarakteristiek van de ge- 
lijkrichtketen en van de karakteristiek 
van de serie-regelbuis S. De steilheid 
van de regelbuis S is immers nabij het 
afknijppunt (bij lage belasting) kleiner 
dan bij grote belastingen, waarbij een 
flinke anodestroom vloeit. 

Zoals blijkt uit vergelijking [6] zou dus 
bij lage belastingen een hogere waarde 
van Ra horen dan bij hoge belastingen. 
Bij het hierboven aangehaalde voor- 
beeld was de uitgangsspanning zowel 
in onbelaste als in volbelaste toestand 


250 V en daartusen nooit lager dan 
249,6 V, zodat de spanningsvariatie 
slechts 0,4 V of 0,16% bedroeg, 
overeenkomende met een inwendige 
weerstand van slechts 4,4 Q; een 
12,5-voudige verbetering dus! 

Het feit dat de belastingskarakteristiek 
bij matige belastingen iets doorzakt, 
betekent dat bij geringe belasting de 
inwendige weerstand een kleine posi- 
tieve waarde heeft (te zwakke stroom- 
meekoppeling), bij matige belasting 
door nul gaat (precies juiste stroom- 
meekoppeling) en bij hoge belastingen 
een kleine negatieve waarde krijgt (te 
sterke stroommeekoppeling). 

Wil men de uiterste verfijning, dan 
kan de stroommeekoppeling belasting- 
afhankelijk worden gemaakt door de 
weerstand Ra zo uit te voeren, dat 
zijn waarde daalt bij toenemende be- 
lasting. Daartoe kan de weerstand Re 
zelf kleiner worden gekozen en in serie 
met één of meer dioden De in door- 
laatrichting worden geschakeld. De 
kromming van de doorlaatkarakteris- 
tiek van de diode(n) levert dan de ge- 
wenste stroomafhankelijkheid. Dit is af- 
gebeeld in figuur 3. In principe zijn 
zowel seleendioden als germanium- 
dioden en silictumdioden geschikt, 
maar seleendioden zijn meer aan ver- 
oudering onderhevig dan de andere 
soorten en hebben bovendien een 
grotere temperatuurcoëfficiënt. Men 
kan het beste experimenteel bepalen 
welk type diode de beste resultaten 
geeft en hoe groot de weerstand Ra 
moet worden gekozen. Meestal zal, met 
het oog op de vereiste geringe door- 
laatweerstand, een vermogensdiode de 
beste resultaten geven, hoewel het in 
de diode gedissipeerde vermogen slechts 
uiterst gering is. 

Op deze wijze is een verkleining van 
de spanningsvariatie tot 0,05% of 
minder zeker haalbaar, maar het vereist 
nogal wat geëxperimenteer. Schrijver 
was met een stabilisatie binnen 0,16% 
al dik tevreden en heeft het daarbij 
gelaten, maar voor bijzondere toe- 
passingen kan de uitvoering volgens 
figuur 3 zeker nut hebben. 


Rest nog een woord over de soms aan- 
wezige condensator Cr (figuur 1). Deze 
sluit voor wisselspanningen het bo- 
venste deel van de potentiometer Pb 
kort en versterkt daardoor de wissel- 
spanningstegenkoppeling, waardoor de 
rimpelspanning wordt verkleind. Bij 
toepassing van stroommeekoppeling 
volgens figuur 2 of 3 moet de conden- 
sator Cr vervallen, daar anders bij 
plotselinge belasting de spanning daalt 
en eerst langzaam de juiste waarde 
bereikt. Het hoe en waarom kan keurig 
worden berekend, maar is niet erg 
belangrijk. De rimpelspanning is ook 
zonder deze condensator bijzonder laag. 
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Vervolg van biz. 764; 
BEAM-X SCHAKELBUIZEN 


gelden, en wel zodanig, dat de weg 
van het electron wordt afgebogen in 
een richting, die zowel loodrecht op 
de bewegingsrichting als loodrecht op 
de richting van het magnetisch veld 
staat. Het gevolg hiervan is, dat het 
electron terugkeert naar het equi- 
potentiaalvlak, vanwaar het zijn be- 
weging is begonnen. 

Hier zal zijn bewegingssnelheid weer 
nul zijn, waarna het gehele proces zich 
opnieuw af zal gaan spelen. ` ` 

De richting van de baan, die het elec- 
tron beschrijft, is dus afhankelijk van 
de polariteit zowel van het electrisch 
als van het magnetisch veld. 

Dit proces herhaalt zich voortdurend, 
met het gevolg, dat het electron zich 
als het ware langs de equi-potentiaal- 
lijn tussen de beide platen door be- 
weegt; in werkelijkheid vindt de be- 
weging plaats volgens een spiraal- 
beweging. De diameter van deze spiraal 
is daarbij weer afhankelijk van de 
sterkte van de beide velden. 

In figuur 3 is de situatie uit figuur 2 
nogmaals aangegeven, nu echter wordt 
er verondersteld, dat de bron waaruit 
de electronen worden vrijgemaakt, 
zich juist op een der equi-potentiaal- 
vlakken bevindt. Bovendien is in deze 
schakeling nog een derde electrode op- 
genomen, welke tussen de beide platen 
wordt opgesteld. Met een electronen- 
stroom, welke zich op de boven- 
omschreven wijze voortbeweegt langs 
deze nulpotentiaallijn, kan de stroom/ 
spanning-karakteristiek van deze derde 
electrode worden opgenomen. Wan- 
neer de potentiaal van deze derde 
electrode maximaal positief is, wordt 
de aardpotentiaallijn, en dus ook de 
electronenstraal welke deze lijn volgt, 
naar beneden afgebogen. Dit betekent, 
dat wanneer de potentiaal op de derde 
electrode zeer hoog is, er geen elec- 
tronen op deze electrode terecht zullen 
komen. Ditzelfde gebeurt uiteraard, 
wanneer deze potentiaal een zeer grote 
negatieve waarde bezit; de straal wordt 
dan naar boven afgebogen. 

Hieruit volgt, dat, wanneer de span- 
ning aan de derde electrode wordt ge- 
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varieerd, de afbuiging van de elec- 
tronenstraal eveneens varieert. 
Het resultaat hiervan is in figuur 4 
weergegeven, waarbij op de verticale 
as de stroomsterkte is uitgezet, welke 
door de derde electrode vloeit. 


G DE BEGRENZING 


Wanneer alle electroden van de scha- 
kelbuis, met uitzondering van de ka- 
thode, met elkaar doorverbonden wor- 
den, ontstaat in feite een gewone diode. 
De stroom door deze diode, als functie 
van de erover aangelegde spanning, 
verloopt dan zoals aangegeven in fi- 
guur 5. Wanneer de spanning aan deze 
gezamenlijke electroden dus betrekke- 
lijk laag is, zal er geen stroom door de 
buis vloeien. De equi-potentiaallijnen 
blijven als cirkels rondom de kathode 
en zullen de dichtstbijzijnde electrode, 
namelijk de formeer-electrode, niet 
raken. De electronen blijven dus in de 
onmiddellijke omgeving van de ka- 
thode hangen en vormen daar de zo- 
genaamde virtuele kathode. De dia- 
meter van deze virtucle kathode hangt 
daarbij weer af van de resulterende 
veldsterkte van de beide velden. 
Wanneer de magnetische veldsterkte 
constant is, zal een toename van de 
spanning over de electroden de snel- 
heid van de electronen eveneens doen 
toenemen, waardoor de electronen een 
verder van de kathode gelegen equi- 
potentiaallijn kunnen innemen. 

De schakelbuis zal nu in deze zoge- 
naamde begrensde toestand blijven, 
zolang de virtuele kathode de formeer- 
electrode niet aanraakt. De spanning 
die nodig is om de toestand te ver- 
krijgen waarbij de formeer-electrode 
juist wordt aangeraakt, wordt de ,,ma- 
ximale begrenzerspanning” genoemd. 
In de meeste schakelingen wordt de 
spanning aan de formeer-electroden 
lager gehouden dan deze maximale 
spanning. 


© Magnetisch 
veld 
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© STRAALVORMING 


Wordt een der formeer-electroden van 
de gemeenschappelijke batterijspanning 
los genomen en op kathodepotentiaal 
gebracht, dan ontstaat een vervorming 
van de tot nu toe regelmatig verlopende 
equi-potentiaallijnen. Deze vervorming 
ontstaat uiteraard in de richting van 
deze formeer-electrode. Daarbij ont- 
staat dan de situatie, dat één der equi- 
potentiaallijnen met zichzelf een snij- 
punt vormt, het zogenaamde „zadel- 
punt”. 


In figuur 6 is te zien, dat alle elcc- 
tronen die een equi-potentiaallijn kun- 
nen bereiken, welke hoger in poten- 
tiaal is dan die, welke het zadelpunt 
vormt, in staat zijn om de anode te 
bereiken. Op deze wijze wordt een 
electronenstraal opgebouwd en in stand 
gehouden. 


Omdat het potentiaal-verschil tussen 
de beschouwde formeer-electrode en 
de kathode zeer klein is, evenals de 
afstand tussen deze electrode en de 
anode, zal slechts een klein deel van 
de uit de kathode geëmitteerde elec- 
tronenstroom nodig zijn om deze 
straal, wanneer deze eenmaal is ge- 
vormd, in stand te houden. 


In figuur 7 is de statische stroom/ 
spanning-karakteristiek weergegeven 

van één formeer-electrode, terwijl al de 
andere electroden gezamenlijk op een 
hoger potenttaal zijn aangesloten. Hier- 
bij valt op, dat deze karakteristiek een 
deel bevat, waarin de weerstand nega- 
tief is, namelijk het rechter afvallende 
deel. Wordt deze karakteristiek ver- 
volgens gesneden door een bepaalde 
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belastingslijn, dan zal de schakelbuis 
zelfs bi-stabiele eigenschappen ver- 
tonen. 

De weerstandbelastingslijn, hier voor 
130 kQ gegeven, snijdt de karakte- 
ristiek in de punten A, B en C. Het 
snijpunt A komt hierbij overeen met 
de potentiaal waarop ook de andere 
formeer-electroden zich bevinden; de 
buis bevindt zich dan in zijn begrensde 
toestand. Het punt B is het zogenaamde 
„regeneratiepunt”; door de negatieve 
weerstand van de karakteristiek in dit 
punt, is er als het ware sprake van een 
positieve terugkoppeling. 

ledere variatie namelijk, zowel van de 
stroomsterkte als van de spanning 
heeft een verandering van de andere 
grootheid ten gevolge en wel zodanig, 
dat de oorspronkelijke verandering 
toeneemt. Daarom wordt het punt B 
ook wel het „instabiele punt” genoemd. 
Het punt C daarentegen is een „degene- 
ratief” punt, een punt dus met een 
negatieve terugkoppeling. Iedere vari- 
atie van de stroomsterkte of van de 
spanning zal hier een zodanige ver- 
andering in de andere grootheid teweeg 
brengen, dat de variatie teniet wordt 
gedaan. Hier kan worden gesproken 
van een „stabiel punt”. 

Wanneer nu in serie met elk der for- 
meer-electroden een juiste weerstand 
wordt opgenomen en de potentiaal van 
een der electroden wordt geleidelijk 
teruggebracht tot onder die, welke be- 
hoort bij punt B, dan zal bij deze 
spanning de electronenstroom gevormd 
en ook in stand worden gehouden. Als 
gevolg van de regeneratieve werking 
van de buis in deze instelling, zal het 
instelpunt zich verplaatsen naar het 
punt C. De electronenstroom, die door 
de nu ingeschakelde formeer-electrode 
vloeit, behoeft slechts zo groot te zijn, 
dat de spanningsval over de weerstand 
voldoende groot is om de instelling van 
de formeer-electrode in het punt C 
vast te houden. Ongeveer 85% van de 
electronenstraal kan in dit geval worden 
opgenomen door de bij deze electrode 
behorende anode. Deze electronen- 
stroom kan voor vele doeleinden wor- 
den afgenomen, zonder dat de vorming 
en instandhouding ervan wordt be- 
invloed. 


© DE UITGANG 


De nu geleidende anode blijkt een op 
een penthode gelijkende constante uit- 
gangsstroom te bezitten, welke slechts 
kan worden beïnvloed door: 


a. de spanning over de andere, ge- 
zamenlijke, formeer-electroden, 


b. de grootte van de belastingsweer- 
stand van de betreffende formeer- 
electrode, en 
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c. de spanning waarbij de anode ge- 
leidend wordt. 


In figuur 8 is de stroomsterkte door 
de geleidende formeer-electrode (Is) en 
de stroom door de geleidende anode CL) 
uitgezet als functie van de spanning, 
welke nodig is om de formeer-electrode 
geleidend te houden (Esp). Daarbij zijn 
zowel de spanning over de andere for- 
meer-electroden E, als de spanning over 
de anoden E, constant gehouden. 
Deze I,/Esy-Karakteristiek geeft aan, 
dat de stroom door de geleidende 
formeer-electrode toeneemt, wanneer 
de spanning Esp kleiner wordt. Dit 
wordt onder meer veroorzaakt door 
het feit, dat: 


a. de geleidende formeer-etectrode min- 
der stroom opneemt, en 


b. de equi-potentiaallijnen anders ver- 
lopen, zodat het „zadelpunt” (fi- 
guur 6) in de richting van de ka- 
thode wordt verschoven, hetgeen 
een toename van de electronen- 
stroom tot gevolg heeft. 


Wanneer de spanning over de andere 
formeer-electroden niet verandert, kan 
een grotere belastingsweerstand in het 
circuit van de geleidende formeer- 
electrode deze meer negatief maken 
(situatie zoals bijvoorbeeld door de 
tweede belastingslijn wordt voorge- 
steld), waardoor dus de anodestroom 
wordt vergroot. 

In figuur 9 zijn in de Ir/Eip-karakte- 
ristiek een aantal krommen weer- 
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gegeven, waarin aangegeven is hoe de 
electronenstroom van de straal wordt 
verdeeld over de anode en het scherm- 
rooster. De spanning Ew» is hierin de 
spanning over de anode wanneer deze 
geleidend is. Wordt hierbij de spanning 
over de gemeenschappelijke formeer- 
electroden constant gehouden, zo is 
uiteraard ook de genoemde verdeling 
constant. Zolang de geleidende anode 
een potentiaal bezit, gelijk of groter 
dan die over de gemeenschappelijke 
formeer-electroden, zal deze anode de 
gehele electronenstroom opnemen. Het 
schermrooster zal pas geleidend wor- 
den, wanneer de anodespanning lager 
wordt dan die over de electroden. Be- 
vindt de anode zich, in het uiterste 
geval, zelfs op kathode-potentiaal, dan 
zal het schermrooster de gehele stroom 
overnemen. 


D HET SCHAKELEN 


Om de eisen, welke gesteld moeten 
worden om het schakelen op bevel van 
een impulsvormig signaal mogelijk te 
maken, zijn de stuurroosters in twee 
groepen van vijf geschakeld, namelijk 
een even en oneven groep. Wordt nu 
aan een van deze twee groepen stuur- 
roosters een pulsvormig signaal toe- 
gevoerd, dan zal de electronenstraal in 
een bepaalde positie worden gestuurd. 
Het omschakelen van de electronen- 
stroom van de ene positie naar de 
andere is een kwestie van enkele milli- 
micro-seconden. Het is daarom nood- 
zakelijk, dat de spanning aan de stuur- 
roosters voor de andere positie steeds 
gelijk of bijna gelijk is aan de negatieve 
stuurroosterspanning. Wanneer dit na- 
melijk niet het geval is, zou de elec- 
tronenstraal meer dan één positie om 
kunnen schakelen. 

In figuur 10 is de schakelwerking van 
de stuurroosters aangegeven. Hierbij 
stelt de gestippelde kromme de sta- 
tische karakteristiek voor de formeer- 
electroden voor. De getrokken figuur 
daarin is de dynamische karakteristiek, 
welke het verband aangeeft tussen de 
stroomsterkte door de geleidende for- 
meer-electrode en de spanning hier- 
over. Deze karakteristiek is opgenomen 
in een toestand, waarbij de spanning 
over de electrode gelijk is aan die van 
de kathode. Uiteraard komt deze dyna- 
mische karakteristiek alleen ter sprake 
gedurende de schakelbewerking. Wan- 
neer de electronenstraal, zo juist met 
een snelheid, afhankelijk van de RC- 
tijd, omgeschakeld, verloopt naar het 
stabiele instelpunt C, dan moet weer 
gerekend worden met de statische 
karakteristiek, 
Wordt aan het stuurrooster een negatie- 
ve spanning aangelegd, dan zal, althans 
voorzover dit rooster zich in geblok- 
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keerde toestand bevindt, de vorm van 
de equi-potenttaallijnen in het gebicd 
tussen de geleidende formeer-electrode 
en de zich daarnaast bevindende elec- 
trode veranderen. Hierdoor wordt het 
voor de electronen met een hoger 
potentiaal mogelijk om deze naast- 
liggende electrode te bereiken. Deze 
electronenstroom veroorzaakt een ver- 
laging van de potentiaal aan deze elec- 
trode, waardoor het verloop van de 
equi-potentiaallijnen al weer dermate 
wordt beïnvloed, dat er meer elec- 
tronen in staat zijn om deze electrode 
te bereiken. Heeft uiteindelijk de elec- 
tronenstroom een bepaalde waarde be- 
reikt, dan zal over de serieweerstand 
van deze electrode een zo grote span- 
ningsval ontstaan, dat de spanning 
over de electrode zelf daalt tot een 
waarde onder die, welke behoort bij 
het instelpunt B. De electronenstraal 
zal dan onmiddellijk omgeschakeld 
worden naar de nieuwe positie. 

Zoals in figuur 10 is aangegeven, zal 
een schakelimpuls, waarvan de waarde 
meer negatief is, een grotere stroom 
door de geleidende formeer-electrode 
veroorzaken, wat weer een snellere 
schakelbeweging tot gevolg heeft. 

In figuur 11 tenslotte is aangegeven 
welke invloed de spanning aan de ge- 
leidende anode uitoefent op de schakel- 
spanning van de stuurroosters. Hoe 
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meer positief de spanning over de ge- 
leidende anode wordt, des te dichter 
wordt de electronenstraal in de richting 
van de daarbij behorende formeer- 
electrode geschoven. Het gevolg hier- 
van is, dat de spanning aan het stuur- 
rooster meer negatief moet worden om 
de schakelbewerking nog mogelijk te 
maken. 


$ SLOTOPMERKING 


Uit het bovenstaande is wel duidelijk 
geworden dat deze schakelbuis, waar- 
van de theorie zo afwijkend is van die 
van de gewone electronenbuis, vele inte- 
ressante mogelijkheden biedt. Vooral 
moet hierbij de besparing aan ele- 
menten in telschakelingen worden ge- 
zien, waarbij zowel de financiële als de 
ruimtelijke aspecten van groot belang 
blijken te zijn. 





NIEUWE HALFGELEIDERS van FAIRCHILD 


SGS-Fairchild (Rood, Rijswijk) brengt 
momenteel een nieuwe vermogens- 
transistor van het planartype uit, die 
bij 500 MHz 1 watt uitgangsvermogen 
kan leveren. 


Het betreft hier de 2N2884, die een 
gain-bandwith-product heeft van 400 
MHz. Toegepast als geneutrodyni- 
seerde 200 MHz klasse C-versterker, 
gevoed uit 15 volt, kan de transistor 
een gemiddeld uitgangsvermogen le- 
veren van 2,5 watt bij een versterking 
van 6 dB en een collectorrendement 
van 70%. Bij verhoging van de stuur- 
energie blijkt het volgens laborato- 
riumproeven mogelijk een uitgangs- 
vermogen van 4 watt te bereiken, 


Door de actieve gebieden in de planaire 
structuur te verdelen wordt een zeer 
goede warmtegeleiding van de collector 
naar de behuizing verkregen, waardoor 
de relatief hoge vermogensdissipatie 
mogelijk wordt. 


Ook nieuw in het SGS-Fairchild-pro- 
gramma zijn de planaire fototransis- 
toren met de type-aanduiding 2N986 
en 2N2452. 

Voor vele doeleinden is het nood- 
zakelijk, dat de gevoeligheid van het 
foto-element onafhankelijk is van de 
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omgevingstemperatuur. Helaas is bij 
de meeste fotogevoelige elementen deze 
eigenschap zeer slecht en wel in het 
bijzonder bij de germanium-samen- 
stellingen. 


Reeds jaren zijn de halfgeleider-fabri- 
kanten naarstig aan het speuren naar 
fotodioden en fototransistoren, die deze 
onaangename eigenschap in veel min- 
dere mate hebben. 


De praktijk heeft geleerd, dat silicium 
het aangewezen halfgeleidermateriaal 
is om een in dit opzicht stabiele wer- 
king te verkrijgen. Een nadeel tot dus- 
ver van silicium-elementen was de ge- 
ringe gevoeligheid; bij transistoren de 
geringe stroomversterking. Dank zij de 
planaire structuur kon deze gevoelig- 
heid aanzienlijk worden verbeterd, het- 
geen dan ook bij de nieuwe SGS- 
Fairchild fototransistoren is geschied. 


De transistoren mogen een collector- 
basisspanning hebben van 100 volt, 
waardoor een vrij grote collector- 
weerstand kan worden gekozen. De 
donkerstroom is 10 nA en de stijg- en 
daaltijden van de impulsen resp. 1,0 
en 10 gsec. De gevoeligheid van de 
elementen is minimaal 0,01 ¿A/ft- 
candle. 





Zojuist verschenen 


De electro- 
amateur aan 
het werk 


Rudolf Wollmann 





Zowel de wetenschapsman 
als de technicus worden 
dagclijks geboeid door de 
veelheid van mogelijkhe- 
den, waarin de elektriciteit 
kan worden toegepast. 
Daarom ligt het voor de 
hand, dat de amateur zich 
meer tot elektrische toc- 
passingen voelt aangetrok- 
ken dan tot enig ander ge- 
bied der natuurkunde. In 
dit koek vindt hij alles wat 
hem kan interesseren, van- 
af een elektrische deur- 
opener tot een  radiogra- 
fische stuurinrichting. 


Een bron van genoegen 
voor de elektronische 
knutselaar. 
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SELECTOMAAT 


Selectieve meetontvanger met 


automatische afstemming 


door G. A MAAS, Utrecht 


1. Inleiding 


Bij de ontwikkeling en vervaardiging 
van hoogfrequente meet- en bedrijfs- 
apparatuur wordt steeds cen belangrijk 
deel van de totale bewerkingstijd in 
beslag genomen door de instelling 
voor en de meting van de vereiste 
frequentic-karakteristieken. Voor de 
meting van frequentiekarakteristieken 
zijn verschillende meetopstellingen be- 
kend, welke in het algemeen bestaan 
uit een meetzender, die het ingangs- 
signaal voor het te meten object geeft 
en een HF-voltmcter, die het uit- 
gangssignaal van dit object aangeeft. 
Zelfs wanneer cen werkelijke goede 
meetzender wordt gebruikt, moet in 
het te onderzoeken frequentiegebied 
een voldoend groot aantal meetpunten 
worden opgenomen om met voldoende 
nauwkeurigheid de frequentiekarakte- 
ristiek van het te meten object te 
kunnen bepalen. Steeds meer wordt 
tegenwoordig voor dergelijke metingen 
cen wobbelaar als meetzender gebruikt. 
Bij deze instrumenten zwaait, met een 
constante uitgangsspanning, de fre- 
quentie door het gewenste frequentie- 
bereik, waardoor het mogelijk is, de 
frequentiekarakteristiek op het scherm 
van een oscilloscoop zichtbaar te 
maken. De meting met een wobbelaar 
heeft ten opzichte van de puntsgewijze 
meting het voordeel, dat er een be- 
langrijke tijdsbesparing wordt ver- 
kregen, terwijl de nauwkeurigheid in 
de meeste gevallen vrijwel even groot is. 
Meetzenders voor puntsgewijze me- 
tingen en wobbelaars zijn tegen- 
woordig tot een hoge graad van per- 
fectie ontwikkeld, zodat voor iedere 
meting altijd wel een geschikt meet- 
apparaat te verkrijgen is. Voor het 
meten van de HF-spanning aan de 
uitgang van het te meten object is door 
de fa. Rohde und Schwarz een in- 
strument ontwikkeld, dat voor beide 
meetmethoden bruikbaar ts. Dit in- 
strument, de Selectomaat, zal in dit 
artikel nader worden beschreven. 


2. Meetmethoden 


Voor het meten van HF-spanningen 
bestaan er verschillende methoden, 


die echter, globaal gezien, door drie 
typen meetapparatuur gekarakteriseerd 
worden, te weten: 


a. de breedband-diode-voltmeter 


Deze heeft het voordeel dat de aan- 
wijzing ervan over een groot frequentie- 
gebied constant is en dus niet voor 
iedere meetfrequentie opnieuw be- 
hoeft te worden afgestemd. Het nadeel 
van dit type instrument is echter, dat 
de gevoeligheid begrensd is en de 
aanwijzing bij kleine HF-spanningen 
niet meer lineair verloopt. Een ander 
nadeel is de onmogelijkheid om met 
voldoende nauwkeurigheid de aan- 
wijzing van de gemeten waarde over 
een groot frequentiegebied logarith- 
misch te maken, wat voor de meting 
van bijv. de bandbreedte van filters 
en MF-versterkers, noodzakelijk is. 


b. de breedband-meetversterker 


Door de gemeten HF-spanning door 
een breedbandversterker te voeren 
wordt, voordat tot gelijkrichting wordt 
overgegaan, de gevoeligheid van de 
aanwijzing aanzienlijk verhoogd. Meet- 
versterkers zijn in het algemeen echter 
niet met een willekeurig grote band- 
breedte uit te voeren. Zo wordt bij 
cascade-versterkers de bereikbare bo- 
venste frequentiegrens van de breed- 
band-versterker in hoofdzaak bepaald 
door de eigenschappen van de ter 
beschikking stande buizen. Voor een 
uitbreiding van het frequentiebereik 
naar de hogere frequenties moet, zoals 
bekend, de belastingsweerstand van 
iedere buis dienovereenkomstig kleiner 
worden gemaakt, hetgeen uiteraard 
aan beperkingen onderhevig is. Bij 
een gegeven buistype heeft een cascade- 
versterker slechts dan zin, wanneer de 
versterking per trap groter is dan 1. 


Een bijzondere schakeling echter, 
maakt het mogelijk om een versterker 
met een extreem grote bandbreedte 
te construeren. Deze versterkers zijn 
bekend als „kettingversterkers’ (dis- 
tributed amplifiers). Met de tegen- 
woordig in de handel zijnde buizen 





blijkt het op deze manier zelfs mogelijk 
te zijn om ,,kettingversterkers'”? te 
bouwen met een grensfrequentie van 
enige honderden MHz. Wel is waar 
zijn ook hier, vooral door de stijgende 
kosten bij toename van de bandbreedte 
de mogelijkheden begrensd. 


c. de selectieve meetontvanger 


De gunstigste methode om metingen 
van HF-spanningen met een grote 
gevoeligheid uit te kunnen voeren, is 
wel de toepassing van een selectieve 
meetontvanger. Hierbij is het door 
omzetting van de frequentie van het 
te meten signaal op een constante 
(midden)frequentie mogelijk, om met 
een smalle bandbreedte van de ont- 
vanger toch de gevoeligheid, tot in 
het bereik van micro-volts uit te 
breiden. Bovendien is het hierdoor 
mogelijk om een stabiel — en lineair - 
gelijkrichtsysteem aan te brengen. Even- 
eens is het door een kleine uitbreiding 
van de apparatuur mogelijk om een 
logarithmische aanwijzing van grote 
bereiken te bewerkstelligen. Het nadeel 
van zulk een selectieve meetontvanger 
echter is, dat deze op iedere meet- 
frequentie opnieuw met de hand af- 
gestemd moet worden. Ze kunnen dus 
slechts voor puntsgewijze metingen 
worden gebruikt. 

De Selectomaat nu is een meetont- 
vanger, die zowel voor puntsgewijze 
metingen als voor metingen met een 
wobbelaar geschikt is. De meest op- 
vallende eigenschappen van dit appa- 
raat zijn wel: 

1. het tijdrovende en vaak moeilijk 
afstemmen van het instrument op het 
meetsignaal vindt hier automatisch 
plaats. Van bedieningsoogpunt uit ge- 
zien heeft het apparaat dus dezelfde 
voordelen als een breedband-buisvolt- 
meter. 

2. Bij metingen met een wobbelaar 
volgt de afstemfrequentie van de 
Selectomaat automatisch de sturende 
meetfrequentie van de wobbelaar en 
verkrijgt daardoor de eigenschappen 
van een breedbandversterker met aan- 
wijzing. 
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3. De gevoeligheid is zodanig, dat bij 
een gemiddelde uitgangsspanning van 
het te meten object van 100 mV de 
dynamische eigenschappen ervan over 
een bereik van 80 dB kunnen worden 
onderzocht. 


3. Werking van de 
Selectomaat 


De Selectomaat is, zoals reeds gezegd, 
een selectieve meetontvanger voor het 
frequentie-bereik van 30-400 MHz 
(in 7 banden) met een ingangsgevoelig- 
heid van 10 ¿V. De aanwijzing van de 
gemeten waarde kan naar keuze in 
lineaire eenheden over een bereik van 
20 dB of in logarithmische eenheden 
over een bereik van 80 dB plaats vinden. 
In figuur 1 is het blokschema van de 
Selectomaat gegeven, aan de hand 
waarvan we de werking van het appa- 
raat zullen doornemen. 

Over een ingangsspanningsdeler van 
0-60 dB en een MF-sperfilter wordt 
het meetsignaal toegevoerd aan een 
breedbandmengtrap. Daarin wordt het 
meetsignaal gebracht op de midden- 
frequentie van 10,5 MHz. 

De MF-versterker, die uit meerdere 
trappen bestaat, is door middel van een 
schakelaar in te stellen voor twee toe- 
passingsmogelijkheden. In het ene geval 
heeft er een constante versterking 
plaats, waarmee een lineaire aanwijzing 


YKGENERATOR 
"y 


KE 
YKL UN 
0- 6048 Salt 
INGANG 








Gd 


ME OREN STUURKR DD 
AUT. GEVOELIGH. REG. 

AAGTANO 0.1 H Ma 
FREKWENTI 
INDICATIE 1€ STUURTRAP ZOEKAUTOMAAT 

hand 
fun 
AFSTEMMING 


782 


MF -VERST: 


Sai E 


Fig.1 eLoxschema van DE SELECTOMAAT 


van de gemeten waarde wordt ver- 
kregen. In het andere geval daaren- 
tegen wordt door een snelle terug- 
koppeling (d.i. een terugkoppeling 
waarvan de tijdconstante zeer klein 
is) van alle MF-trappen, een nagenoeg 
logarithmische frequentiekarakteristiek 
bereikt. 

Het uitgangssignaal van de MF- 
versterker wordt gelijkgericht en aan 
een ingebouwd aanwijsinstrument toe- 
gevoerd. 

Tot hier is dus de Selectomaat identiek 
aan een conventionele meetontvanger. 
De oscillator van deze ontvanger echter 
kan, in tegenstelling tot die van de 
gewone ontvangerapparatuur, niet met 
de hand worden afgestemd. De spoelen 
van de trilingskringen van de os- 
cillator zijn op kleine ferrietkernen ge- 
wikkeld, welke zich in het veld van een 
sterke electromagneet bevinden. De 
frequentie waarop een dergelijke os- 
cillator werkt is dan afhankelijk van de 
hoeveelheid krachtlijnen van het elec- 
tromagnetische veld, dat de ferriet- 
kern snijdt. Zonder magnetisering is 
de frequentie van de oscillator bijv. 
200 MHz. Door vergroting van de mag- 
netisering kan dan de frequentie tot 
bijv. 300 MHz continue worden ver- 
hoogd. Het essentiele kenmerk is 
daarbij de hoge snelheid, waarmee 
deze sturing van de oscillatorfre- 
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quentie plaats vindt. De in het voor- 
beeld genoemde verstemming van 200 
naar 300 MHz vindt namelijk binnen 
1 millisec. plaats. 

Voor ieder van de zeven banden is een 
afzonderlijke oscillatorspoel aan- 
gebracht, welke op een kleine trommel 
zijn gemonteerd. 

Deze electronische sturing van de os- 
cillatorfrequentie vindt plaats door 
middel van de achter de MF-versterker 
geschakelde  ,,impulsautomaat”. De 
werking van deze automaat is het 
eenvoudigst te verklaren, als we uit- 
gaan van de vraag, welke handelingen 
verricht moeten worden om met een 
meetontvanger HF-spanningen te kun- 
nen meten. De eerste voorziening is 
die, welke het te meten signaal in het 
betreffende frequentiebereik opzoekt. 
Dit opsporen wordt met behulp van 
de ,zoekautomaat” verricht. 

Bij de afstemming van een meet- 
ontvanger moet de gebruiker in veel 
gevallen uit meerdere signalen, ieder 
met een andere amplitude bijv. ruis 
of hogere harmonischen, het van belang 
zijnde signaal opsporen. Dit sorteren 
naar de grootte van de amplitude van 
verschillende, gelijktijdig optredende, 
ingangssignalen vindt hier plaats door 
middel van de „automatische ge- 
voeligheidsregeling”. 

Ook wanneer het signaal eenmaal be- 
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a - Bereik van de selectornaat 
b - Bereik van de wobbelaar 


€ ” Vertragingsimpuls 
d~ Het verloop van het zoekrnechanisme 


paald is, moet cen gewone ontvanger 
bij iedere frequentieverandering van 
het te meten signaal met de hand 
worden bijgeregeld. Dit bijstemmen 
vindt in de Selcctomaat plaats door 
middel van de „automatische fre- 
quentiemeeloop”. 


Op de werking van deze drie automaten 
zel hier nu nader worden ingegaan. 


4. Zoekautomaat 


Zolang er aan de Selectomaat geen 
signaal wordt toegevoerd, is er ook 
geen spanning aan de uitgang van de 
MF-versterker. Door dit nulpotentiaal 
aan de gelijkrichtertrap wordt een 
zaagtand-generator gestart die, via de 
stuurbuis, een stroom door de magneet 
van de ontvangeroscillator doet vloeien. 
De waarde van deze electrische stroom 
wordt iedere seconde éénmaal van nul 
tot maximum verandert. Dit betekent 
dan, dat de ontvanger-frequentie even- 
eens éénmaal per seconde over de 
totale breedte van de betreffende fre- 
quentieband zwaait. Dit zoeken" 
gaat door zolang er geen signaal in 
dit frequentiebereik wordt ontvangen. 


Komt er daarentegen een signaal 
voor, bijv. door een meting met een 
wobbelaar, dan ontstaat aan de gelijk- 
richter een spanning, die ogenblikkelijk 
het ,,zoekproces” stopt. Dit gaat als 
volgt te werk. 


De selectomaat tast met een her- 
halingsfrequentie van 1 Hz het ont- 
vangbereik af, te beginnen bij de 
hoogste frequentie fos (figuur 2 a, d). 
De wobbelaar daarentegen zwaait wel 
sneller, namelijk met een frequentie 
in de orde van grootte van 50 Hz, te 
beginnen bij de laagste frequentie fup 
tot de hoogste fop (figuur 2 b, d). 
Bijna aan de bovenzijde van het fre- 
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Fig.2 VOORSTELUNG van DE WERKING VAN DE ZOEKAUTOMAAT 1240-2 


quentiebereik fop-fup van de wobbelaar 
valt de zaagtand van de Selectomaat 
voor het eerst samen met die van de 
wobbelaar-frequentie (figuur 2 b, d). 


Deze wordt dan tot aan de bewuste 
frequentie fop van de wobbelaar mee- 
getrokken. In de MF-versterker ont- 
staat door deze piek een impuls met 
een breedte tı (figuur 2c), waardoor de 
zaagtandfrequentie van de zoekauto- 
maat iets wordt verlaagd (d.w.z. de 
curve verloopt iets vlakker), echter 
zonder dat het gehele zoekproces wordt 
gestopt (figuur 2d). 


De naloop-inrichting, die de signaal- 
frequentie ondertussen tot de hoogste 
frequentie is gevolgd, keert weer terug 
tot een uitgangspunt, dat overeenkomt 
met de ondertussen verder gezwaaide 
zaagtandspanning met de zoekauto- 
maat (welke nu iets vlakker verloopt). 
Wanneer het signaal van de wobbelaar 
weer verschijnt, begint het meetrekken 
iets eerder namelijk reeds bij de fre- 
quentie fs, omdat de ontvanger-fre- 
quentie of wel de instelfrequentie van 
de Selectomaat gedurende de tijd, dat 
de wobbelaar geen zaagtand afgeeft 
(ca. 10 msec.) evenredig met de afval- 
curve van de zaagtand van de zoek- 
automaat is afgenomen naar een lagere 
frequentie. Dit proces verloopt nu iets 
langzamer dan dit eerst het geval was, 
omdat de curve iets vlakker verloopt. 
Daardoor wordt echter de MF-impuls 
breder (tə) en het zoekproces zal nog 
meer worden vertraagd. Iedere keer als 
de stijgende flank van de zaagtand van 
de wobbelaar opnieuw verschijnt, vindt 
het meenemen van de naloop-inrichting 
iets eerder plaats, waardoor de MF- 
impuls iedere keer groter wordt. Het 
zoekproces wordt dus steeds meer af- 
geremd. Uiteindelijk zal, bij het be- 
reiken van de laagste frequentie van de 


wobbelaar fup het zoekproces geheel 
zijn gestopt en de ontvanger-frequentie 
is dan ingesteld op de waarde die wordt 
bepaald door deze laagste Frequentie 
fup. Wordt de onderste frequentie 
van de wobbelaar verandert, dan stelt 
de Selectomaat zich vanzelf weer in op 
deze nieuwe onderste frequentie. 


De genoemde zaagtand van 1 Hz 
wordt opgewekt door een zaagtand- 
generator, waarin een condensator 
periodiek over een buis wordt ontladen. 


Deze condensator wordt met behulp 
van de hierboven beschreven MF- 
impulsen voortdurend opnieuw op- 
geladen. In het hier beschreven geval 
is aangenomen, dat de tijdscurve van 
één zaagtand gelijk is aan de daar- 
opvolgende rustperiode, ieder 10 milli- 
sec. In de rusttoestand is het opladen 
gedurende deze 10 msec. durende 
impuls juist voldoende om de ont- 
lading van de condensator in de daarop- 
volgende 10 millisec. te compenseren, 
waardoor de zaagtand-frequentie van 
het zoeksysteem (die uiteindelijk vrijwel 
ca 0 Hz is geworden) constant blijft. 


5. Automatische 
gevoeligheidsregeling 


Als gevolg van de hoge spannings- 
versterking zou de zoekautomaat zich 
kunnen instellen op een signaal, waar- 
van de frequentie dicht bij die van 
het werkelijk te meten signaal ligt. 


Omdat de te meten signalen vaak 
samengaan met een stoorspectrum, is 
een afstemming op de frequentie van 
het gemeten signaal op normale wijze 
dus niet mogelijk. Daarom wordt bij 
het begin van het zoekproces de ge- 
voeligheid sterk gereduceerd om, na 
verloop van 10 sec. (d.i. de frequentie 
van de zaagtandgenerator van deze 
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gevoeligheidsregeling) weer de maxi- 
male waarde te hebben bereikt. 


Van een te meten signaal dat vergezeld 
is van een stoorspectrum moet worden 
aangenomen, dat het signaal met de 
hoogste amplitude (en dus het ge- 
wenste signaal) inderdaad in het in- 
gestelde ontvangbereik voorkomt. Door 
de geleidelijk toenemende gevoelig- 
heid zal dit signaal dan ook inderdaad 
het eerst worden ontdekt. 


De werking van deze regeling is in 
principe heel eenvoudig. Bij het in- 
schakelen van de meeloop-inrichting 
wordt een met een negatieve spanning 
opgeladen condensator, welke zich in 
ongeveer 10 sec ontlaadt, op de regel- 
leiding van de MF-versterker ge- 
schakeld. Door deze negatief geladen 
condensator wordt de MF-versterker 
in eerste instantie zeer ongevoelig. Bij 
afname van de condensatorlading 
neemt de gevoeligheid dan weer ge- 
leidelijk toe totdat uiteindelijk de 
maximale waarde weer is bereikt. 


6. Automatische 
frequentiemeeloop 


De zoekautomaat en de automatische 
gevoeligheidsregeling bewerkstelligen 
een zekere afstemming op het aan- 
wezige signaal met de grootste ampli- 
tude in het betreffende frequentie- 
bereik. De automatische frequentie- 
meeloop moet er voor zorgen, dat 
de ontvanger-oscillator iedere frequen- 
tie-verandering van het te meten signaal 
nagenoeg traagheidsloos volgt. Een 
deel van de MPF-spanningen . wordt 
daartoe bij de gelijkrichter afgetakt 
en over een begrenzer aan een stuur- 
kring toegevoerd. De flanken van deze 
stuurkring worden in het midden van 
de MF-doorlaatkromme ingesteld. De 
doorlaatkrommen van de MF-ver- 
sterker en van de stuurkring zijn in 
figuur 3 weergegeven. 


De aan deze stuurkring optredende 
MF-spanning wordt gelijkgericht en 
via een gelijkstroomversterker geschikt 
gemaakt voor de sturing van de ont- 
vangeroscillator. Zolang er dus geen 
signaal aan de Selectomaat wordt toe- 
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gevoerd, treedt er aan de stuurkring 
geen spanning op, waardoor er geen 
stroom door de electromagneet van de 
ontvangeroscillator vloeit. Zodra echter 
een signaal aan de ingang wordt ont- 
vangen, gaat er door de magneet een 
stroom vloeien, waarvan de grootte 
afhankelijk is van de plaats van de 
frequentie-doorlaatkromme in het MF- 
doorlaatgebied. De stroom kan, af- 
hankelijk van de plaats van het signaal 
in het MF-bereik tussen de waarde nul, 
die overeenkomt met de laagste fre- 
quentie van de ontvanger-oscillator 
en de waarde 1, en weer overeenkomt 
met de hoogste frequentie-zwaaien. 


Bij een verandering van de signaal- 
frequentie van 200 tot 300 MHz 
bijvoorbeeld verandert de midden- 
frequentie van 10,625 tot 10,375 MHz. 


De grote frequentiesprong van bij- 
voorbeeld 200 MHz aan de ingang is 
daarmee gereduceerd tot een frequentie- 
sprong van 250 kHz in de MF-ver- 
sterker. 

Bovendien is de snelheid, waarin de 
naregeling gerealiseerd wordt hier der- 
mate groot, dat samenwerking met een 
wobbelaar mogelijk is. 


7. Frequentie-aanwijzing 


De stroom, die door de magneetspoel 
van de oscillator vloeit, is een directe 
maat voor de ingestelde frequentie van 
de ontvanger. Voor de aanwijzing van 
de frequentie wordt daarom een ge- 
woon draaispoelinstrument toegepast, 
waarvan de schaal voor ieder der fre- 
quentiebereiken is geijkt. De nauw- 
keurigheid van deze frequentie-ijking 
is + 2%. Dit is inderdaad niet groot, 
doch voor de praktijk zeker voldoende, 
daar het hier tenslotte slechts om een 
indicatie gaat. 


Voor zover de Selectomaat in een op- 
stelling voor puntsgewijze metingen 
wordt gebruikt, wordt de gemeten 
waarde op het ingebouwde aanwijs- 
instrument afgelezen. Dit amplitude- 
meetinstrument is daartoe van twee 
schalen voorzien, welke beiden in dB 
zijn geijkt. De ene is voor de lineaire 
versterking van de MF-versterker geijkt 
van 0 tot —20 dB en wordt vooral 
toegepast voor metingen van kleine 
niveauverschillen. De tweede schaal- 
verdeling is nagenoeg lineair van 
O tot —80 dB. Deze wordt in hoofdzaak 
gebruikt wanneer de logarithmische 
doorlaatkarakteristiek van de MF- 
versterker is ingesteld. Deze mogelijk- 
heid wordt toegepast voor de meting 
van grote dempingsvartaties. 

Vindt de meting plaats in samen- 
werking met een wobbelaar, dan 
zwaait de aangegeven waarde van de 
amplitude in het rithme van de wobbe- 
laar-frequentie, 

De Selectomaat heeft twee uitgangen. 
De ene geeft een spanning af, die 
evenredig is met het verloop van de 
demping van het te mcten object. De 
andere geeft een vergelijkingsspanning, 
die in de Selectomaat op een in dB 
geijkte schaal kan worden ingesteld. 
In een meetopstelling, zoals schematisch 
in figuur 4 is aangegeven, ontstaan dan 
op het beeld van de oscilloscoop de 
doorlaatkromme van het gemeten ob- 
ject en de niveaulijn (figuur $). Door 
deze niveaulijn horizontaal te ver- 
plaatsen kan aan ieder punt van de 
kromme een waarde worden toegekend 
met een minstens zo grote nauwkeurig- 
heid als bij een puntsgewijze meet- 
methode mogelijk zou zijn. 


9. Toepassingsmogelijkheden 


Op de vele toepassingsmogelijkheden 
van de Selectomaat zal hier niet nader 
worden ingegaan. 


Volstaan zal worden met een kort 
overzicht van de belangrijkste mogelijk- 
heden: 


a. puntsgewijs opnemen van de fre- 
quentie-karakteristiek van een be- 
paald object; 


b. puntsgewijs meten van de zijband- 
karakteristiek van een breedband- 
modulator; 

c. meten van de frequentiekarakteris- 
tiek van filters met een extreem 
smalle bandbreedte; 


d. meten van een frequentiekarakteris- 
tiek van een object met behulp van 
een wobbelaar ; 

e. meten van de reflectie-factor van 
kabels. 


MEETSCHAKELING 
voor meting van de 
STROOMVERSTERKING 


van transistoren 


Bij het ontwerpen van schakelingen 
met transistoren kan het van belang 
zijn, dat men de stroomversterking van 
een transistor kent. Een eenvoudige 
meetschakeling om deze grootheid te 
kunnen bepalen werd onlangs ge- 
publiceerd door Intermetall, een half- 
geleider-fabrikant in West-Duitsland. 
In deze schakeling wordt de zg. klein- 
signaal-stroomversterking een 
transistor in emitterschakeling gemeten. 
Het principe van de meetschakeling is 
weergegeven We zien, 
dat door cen 1l.f.-oscillator een signaal 
wordt opgewekt, dat via een hoge serie- 
weerstand naar de basis van de te 
meten transistor wordt gevoerd. De 
transistor is in het lineair-versterkings- 
gebied ingesteld. 


van 


in figuur 1. 


Het uitgangssignaal van de transistor 
wordt via een meetversterker naar een 
draaispoelmeter gevoerd, waarop de 
stroomversterking direct is af te lezen. 
De meetversterker heeft een zeer lage 
inganesimpedantie zodat van de tran- 
sistor de stroomversterking bij vrijwel 
kortgesloten uitgang wordt gemeten. 
In de meetschakeling bepalen de span- 
ning Vl en de emitterweerstand R2 de 
grootte van de collectorinstelstroom. 
Om de basis laagohmig met aarde te 
kunnen verbinden werd het nood- 
zakelijk de sperkring C1/Ll in het 
basiscircuit op te nemen. De kring 


heeft een hoge impedantie voor dee 


stuurwisselspanning, doch voor de 
instelstroom, een gelijkstroom, treedt 


er over de kring vrijwel geen span- js 


ningsval op. 


Gedetailleerde beschrijving 
van de schakeling 


De stuurwisselstroom voor de tran- 
sistor wordt geleverd door een RC- 





Fig.l 


generator met een Wien-Robinson- 
brug als frequentie-bepalend netwerk. 
Twee transistoren in de oscillator- 
schakeling geven de noodzakelijke ver- 
sterking en de juiste fazedraaiing. Voor 
het stabiliseren van de amplitude is in 
de schakeling een gloeilampje type MO 
van de fa. Mensel en Brandau uit 
Hamburg opgenomen. De uitgangs- 
wisselspanning wordt met behulp van 
een 1 kQ trimpotmeter ingesteld. De 
uitgangsspanning moet ongeveer 1.5 V 
bedragen. 

Het versterkte signaal wordt afgenomen 
van de collector van de te meten tran- 
sistor en naar een twee-traps ver- 
sterker gevoerd. De twee transistoren 
in de schakeling zijn galvanisch met 
elkaar gekoppeld. 

Met de collector van de eindtransistor 
in de versterker is tenslotte een gelijk- 
richtschakeling verbonden, waarin zich 
een draaispoelmeter met een gevoelig- 
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heid van 100 «A bevindt. Een gedeelte 
van de wisselspanning wordt in tegen- 
faze teruggevoerd naar de ingang van 
de versterker. Het tegenkoppelnet- 
werk wordt hier gevormd door de ijk- 
potentiometer van 2.5 kQ en de 
4k7 ohm vaste weerstand. Door de te- 
genkoppeling daalt de ingangsweerstand 
tot een zeer lage waarde (ca 20 0), 
zodat van de transistor de stroom- 
versterking met kortgesloten uitgang 
wordt gemeten. Verder wordt door de 
tegenkoppeling de invloed van de 
diode-doorlaatweerstand op de me- 
tingen sterk verkleind. 

De voedingsspanning van generator en 
meetversterker bedraagt ongeveer 13.5 
volt. Deze spanning wordt met de 
twee zenerdioden 2F6,8 in de schakeling 
gestabiliseerd. 

Met het knooppunt tussen de zener- 
dioden wordt de sperkring verbonden. 
De spoel in de sperkring is gewikkeld 





Meetversterker 





op een schaalkerntype B65 581 N22A 
630 met 1050 windingen, draadsoort 
Cul. 0.16. Met de sperkring is een 
sperimpedantie te verkrijgen van 260 
kQ. De 1 KQ begrenzingsweerstand 
dent om de transistor tegen piek- 
stromen te beveiligen, als de meet- 
schakeling onder spanning wordt gezet. 
Immers bij het inschakelen zal de ont- 
koppel-elco in het emittercircuit zich 
gaan opladen en als de begrenzings- 
weerstand er niet zou zijn, zou dit 
weleens fataal voor de transistor 
kunnen zijn. 

Over de zelfinductie in de sperkring 
nog het volgende. Het is uiteraard niet 
noodzakelijk een schaalkern van het 
opgegeven type toe te passen. Andere 
formaten zijn ook te gebruiken, alleen 
zal men dan moeten beschikken over 


enig meetinstrumentarium om het juiste 
windingaantal te bepalen. 

De spanningen VI en V2 in het schema 
van figuur | worden verkregen met de 
zenerdioden type ZF6.8. Zoals reeds 
opgemerkt, wordt de stroom in de 
transistor bepaald door de grootte 
van de emitterweerstand en de spanning 
aan de basis. In het ontwerp wordt 
met een 6k2 emitterweerstand een in- 
stelling verkregen van 1 mA. Bij deze 
1 mA collectorstroom treedt er over de 
1k8 collectorweerstand een spannings- 
val op van 1.8 volt, zodat de collector- 
spanning 3 volt wordt. De instelling 
wordt enigzins beïnvloed door de basis- 
emitter-spanning, die aan spreiding 
onderhevig is. Daardoor kan de 
instelstroom weleens iets afwijken van 
de opgegeven 1 má. 


Bij germaniumdioden is de basis- 
emitter-doorlaatspanning kleiner dan 
bij Si-transistoren. Bij Si-transistoren 
zal men dus in het algemeen een iets 
lagere collectorstroom meten. 

Zoals uit het schema blijkt, zijn in 
het ontwerp Si-transistoren zowel in 
de oscillator als in de meetversterker 
toegepast. Dankzij de toepassing van 
deze transistoren is het ontwerp dan 
ook zeer stabiel en verloopt nauwelijks 
in een temperatuurgebied van 20 tot 
60 graden. 

Door de in de schakeling aanwezige 
dubbelpolige schakelaar is het mo- 
gelijk, zowel pnp- als npn tran- 
sistoren te meten. Met de 
koppel-trim-potentiometer in de meet- 
versterker is onze stroomversterkings- 
meter te ijken. 


tegen- 





NIEUWE KRACHTBRON VOOR DE TOEKOMST 


Aan de technische hoge school te 
München, één van de grootste in zijn 
soort in Europa, wordt in een voorlopig 
nog kleine afdeling aan de ontwik- 
keling gewerkt van een nieuwe uit- 
vinding, die misschien al over enkele 
jaren een revolutionaire omwenteling 
te weeg zal brengen, die minstens even 
ingrijpend is als het gebruik van atoom- 
energie. Bij deze onderzoekers gaat 
het om het zgn. gaselement van Justi. 


Het principe van deze nieuwe energie- 
bron is eenvoudig. 

Men streeft er nl. naar, om chemische 
energie direct om te zetten in elec- 
trische energie bij zo klein mogelijk 
verlies van rendement. De Duitse 
fysicus Justi heeft met zijn ,,gasele- 
ment”, want daar gaat het om, een 
uiterst belangrijke ontdekking gedaan, 
toen hij de reactie, bij de verbinding 
van zuurstof en waterstof vrijkomende 
electrische energie, bestudeerde. Hij 
maakte hierbij gebruik van speciaal 
opgestelde, uit nikkelgaas vervaar- 
digde elektroden. In verdund kaloloog 
als electrolyt verbinden waterstof en 
zuurstofionen zich tot water, terwijl 
tussen de beide elektroden een elec- 
trisch spanningsverschil ontstaat. 
Zolang men over de elektroden aan 
de ene kant waterstofgas en over de 
andere elektrode zuurstof toevoert, 
werkt deze batterij en levert deze elec- 
trische energie. 
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Door een groot aantal van deze brand- 
stof-elementen in serie te schakelen 
kan men een gelijkspanning opwekken 
die de stroom levert voor krachtige 
electromotoren. Van buitengewoon 
groot belang bij deze nieuwe energie- 
bron is het hoge rendement. Het nuttig 
effect ligt in de buurt van 80%, tegen- 
over hoogstens 30% bij de huidige 
verbrandingsmotoren; hierbij gaat nl. 
ca 70% in warmte verloren. 


Als men bedenkt, dat we over een 
schier onbeperkte hoeveelheid water- 
stofgas en zuurstof beschikken, en 
dat deze „brandstof” vele malen goed- 
koper is dan benzine en olie, zal het 
duidelijk zijn, dat hier een enorme toe- 
komst voor deze vorm van energie 
open ligt. 

Nu het principe eenmaal bekend is, 
werken laboratoria van de grote indu- 
strieële ondernemingen in de gehele 
wereld aan de vervolmaking van deze 
vinding. 

Men streeft er in de eerste plaats naar, 
het rendement van deze energiebron 
nog meer te verhogen. 


In de T.H. van München heeft men 
reeds opmerkelijke vorderingen ge- 
maakt door andere, zeer actieve brand- 
stoffen in de electrolyt op te lossen. 


Men gebruikt o.a. methanol en ether, 
deze staan spontaan enige van hun 
talrijke waterstofatomen af. De reactie 
wordt hierdoor belangrijk bespoedigd 
en het rendement overeenkomstig ver- 
hoogd. 

Experts hebben nu reeds goede hoop, 


dat het ,,gaselement van Justi“ door 
de geringe ruimte dat het inneemt en 
zijn geringe gewicht, op de duur een 
krachtbron zal kunnen worden voor 
ruimtevaartuigen. Ook zullen de con- 
structeurs van auto’s hiervan kunnen 
profiteren; koppeling en versnellings- 
bak zullen dan overbodig zijn. 

J. Vermeer. 

KE 
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kwamen bij ons binnen van Intechmij 
N.Y., den Haag en fa. Van Reysen, 
Delft. 

RE 
ELECTRONICA-AVOND- 
OPLEIDINGEN in Arnhem. 

Overal in het Westen van ons land 
vinden we gerenommeerde opleidings- 
instituten. Maar in het Oosten waren 
ze niet te vinden. Dit was voor ons 
wel eens moeilijk wanneer men ons 
om inlichtingen vroeg over studic- 
mogelijkheden. 

Hierin is nu verandering gekomen. 
Gelukkig. We wensen de heer Dirksen, 
die wij kennen als een serieus en vak- 
bekwaam mens veel succes op deze 
weg. 

Indien u interesse heeft, zijn adres is 
Valkenlaan 3, Dieren en ten over- 
vloede geven wij u nog zijn telefoon- 
nummer 08330 - 4977 


INTEGRATOR voor 
PAPIEROSCILLOGRAFEN 


Het komt voor dat men belangstelling 
heeft voor de geïntergreerde waarde van 
een opgenomen oscillogram. Zo zal 
men op een gegeven moment willen 
weten hoeveel de straling van de zon 
is geweest per tijdseenheid, of de stra- 
ling van een radio-actief element. Of 
men wil berekenen, aan de hand van 
cen stroomoscillogram, hoeveel de ge- 
leverde energie is geweest. Zo bestaan 
er vele toepassingen, waarbij men zich 
niet alleen interesseert in het verloop 
van het oscillogram zelf, doch waarbij 
men ook de factor tijd wil betrekken. 
Normaal is het integreren van oscillo- 
grammen een uiterst saai en tijdrovend 
werk, dat zowel kans op fouten geeft, 
als kostbaar is. 

Als men een oscillogram als in figuur | 
wil integreren, dan moet men iedere 
,heuvelpiek” onderverdelen in ruitjes, 
waarna men de ruitjes bij elkaar moet 
optellen. Om dit met een zekere nauw- 
keurigheid te doen, moet dit eigenlijk 
twee maat gebeuren. Eén maal door 
alle ruitjes binnen de omlijning te tellen, 
en nóg één maai door ook de ruitjes 
te tellen, welke geraakt worden door 
de lijn van het oscillogram. Het ge- 
middelde van deze waarden is dan de 
geïntegreerde waarde van de beschreven 
figuur. Een zeer omslachtige manier 
dus. 

De DISC Instrument Inc. (USA) is er 
in geslaagd om een instrumentje te 
maken, dat de geïntegreerde waarde 
van het oscillogram op een apart spoor 
aangeeft. Het apparaatje, „chart inte- 
grator” genaamd, wordt aangesloten 
aan de schrijfpen van de papieroscillo- 
graaf en berekent onmiddellijk het 
produkt van pen-uitwijking en tijd, dat 
meteen wordt geregistreerd. 

Ondanks het feit, dat de werking van 
het instrumentje zuiver mechanisch 
verloopt, is de nauwkeurigheid ver- 
rassend groot. De grootste afwijking 
bedraagt nl. slechts + 0,1%, hetgeen 
met de handmethode nauwelijks te 
evenaren valt. 
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Figuur 2 geeft het prin- 
cipe van de „chart inte- 
grator”. Een kogel. welke 
loopt op cen draaiende 
vlakke schijf, draait met 
een snelheid, welke even- 
redig is met de afstand tus- 
sen de kogel en het mid- 
delpunt van de schijf. De 
kogel wordt geplaatst op een afstand 
t.o.v. het middelpunt van de schijf, 
welke evenredig is met de uitwijking 
van de schrijfpen van de oscillograaf 
t.o.v. de nullijn op het papier. 

Als de schijf met een constante snelheid 
wordt rondgedraaid, dan is de draai- 
snelheid van de kogel daardoor even- 
redig met de uitwijking van de schrijf- 
pen — aannemende, dat het midden 
van de draaiende schijf overeenkomt 
met de nullijn op de oscillograaf. 

De snelheid van de kogel wordt over- 
gebracht door een tweede kogel, die er 
tegenaan wordt gedrukt. Deze tweede 
kogel brengt de beweging over op een 
„kam’’, voorzien van een slingerproef, 
die bij het ronddraaien in- en uit- 
spiraalt. De integratorschrijfpen, die 
door de slingerproef wordt bewogen, 
heeft zodoende een snelheid welke 
evenredig is met de plaats van de 
schrijfpen van de oscillograaf. 

De bewegingsoverbrenging tussen de 
schijf en de kogel geschiedt via een 
dunne oliefilm. Het merkwaardige is, 
dat het principe, waarop dit hydro- 
statische verschijnsel berust, nog niet 
geheel kan worden verklaard. De olie- 
film wordt onderhouden door een olie- 
bad, essentieel voor de goede werking 
en functioneert op een wijze welke valt 
te vergelijken met een inductiemotor, 
waarbij de slip” evenredig is met het 
aangedreven koppel. Omdat de enige 
mechanische weerstand van het sys- 
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teem uit de schrijfpen van de inte- 
grator bestaat, is de nauwkeurigheid 
van het systeem zo uitzonderlijk groot. 


Figuur 1 geeft een voorbeeld van een 
willekeurige opname van een papier- 
oscillograaf, waaronder de geschreven 
lijn van de integrator is getrokken. 


Het gaat om het aantal horizontale 
lijnen (dus geen tijdmarkeringslijnen!) 
dat door de pen van de integrator 
wordt gesneden. 


Tussen punt A en B bijv. is de pen van 
de oscillograaf niet van de nullijn af- 
geweken en dientengevolge heeft de 
pen van de integrator geen uitwijking 
gemaakt. Tussen B en C is een vrij 
scherpe piek beschreven, welke ge- 
integreerd bijv. 152 oplevert (de inte- 
gratorpen heeft 15,2 lijnen gesneden). 


Een bredere piek tussen D en E heeft 
een oppervlakte van 654 eenheden (ge- 
meten door de integrator die met zijn 
pen over die tijd 65,4 lijnen heeft ge- 
sneden. 


De integratie vindt continu plaats en 
de meting is van waarde tussen ieder 
willekeurig stel tijdsmomenten. Een 
voorbeeld hiervan ziet men in figuur 1 
bijv. tussen F en G, waarbij men direct 
de som van beide pieken, als iedere piek 
afzonderlijk kan aflezen. 


De snelheid van de integratorpen kan 
gemakkelijk gewijzigd worden door 
toepassing van een andere tijdmotor. 


Maximaal kunnen 24000 tellingen 
worden gedaan op iedere inch papier- 
lengte. De geïntegreerde waarde kan 
ook electrisch van het instrumentje 
worden betrokken in de vorm van 
pulsen, welke eventueel verder digitaal 
kunnen worden verwerkt. 


De „chart integrator” kan compleet 
met papieroscillograaf worden ge- 
leverd, doch ook als aparte eenheid, 
welke op een bestaande oscillograaf 
kan worden gemonteerd. 
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SCHIJNBARE BANDBREEDTE - VERGROTING 


Zoals bekend moet een FM-ontvanger 
een voldoende brede en vlakke MF- 
doorlaatband hebben, daar anders 
ernstige vervorming van het audio- 
signaal optreedt. Bij vecl ontvangers 
schort er nog wel iets aan die band- 
breedte, daar de constructeur heel 
goed weet dat grote bandbreedte ge- 
paard gaat met lage versterking en dus 
al gauw geneigd is, de bandbreedte 
niet groter te maken dan strikt nood- 
zakelijk is. De gevolgen daarvan zijn 
merkbaar telkens als er een grote 
frequenticzwaai in de uitzending op- 
treedt. Ook bij FM-stereo-uitzendingen 
loopt het al gauw mis, door de extra 
bandbreedte die de hulpdraaggolf in 
beslag neemt. 

De meest voor de hand liggende oplos- 
sing is, de bandbreedte van het MF- 
deel te vergroten door de kringen 
extra te dempen en/of te verstemmen. 
Dit gaat echter gepaard met een aan- 
zienlijk versterkingsverlies en boven- 
dien is het niet raadzaam aan de 
zorgvuldig ontworpen discriminator- 
trafo te gaan morrelen. 

Een andere oplossing is, de band- 
breedte van het ontvangen signaal 
schijnbaar te comprimeren, wat neer- 
komt op een schijnbare vergroting 
van de bandbreedte van de ontvanger. 
Een getallenvoorbeeld kan dit het 
beste verduidelijken. 

Stel dat een ontvanger met een midden- 
frequentie van 10,7 MHz en een band- 
breedte van het lineaire deel van de 
discriminatorkromme van 300 kHz 
(zie figuur 1) is afgestemd op een FM- 
zender met een centrale frequentie van 
96,8 MHz (bij voorbeeld Lopik H). 
De mengoscillator is dan afgestemd op 
107,5 MHz, zodat bij ongemoduleerde 
zender inderdaad een FM-signaal van 
10,7 MHz ontstaat (107,5 MHz — 
96,8 MHz = 10,7 MHz). Varieert 
bij volle modulatie van de zender de 
frequentie tussen 96,95 MHz en 96,65 
MHz, dan zwaait het MF-signaal 
tussen 10,55 MHz en 10,85 MHz, dat 
wil zeggen juist tot aan de grenzen 
van het lineaire deel van de discrimi- 
natorkromme. Bij iets te sterke modu- 
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latie of niet geheel juiste afstemming 
worden de grenzen van het lineaire 
gebied echter aan één of twee zijden 
overschreden. Het zou dan ook prettig 
zijn, als het MF-signaal niet buiten 
het gebied tussen bij voorbeeld 10,6 
MHz en 10,8 MHz zou varieren. 
Dat kan door de oscillatorfrequentie 
in hetzelfde ritme en dezelfde richting 
als de zenderfrequentie te laten varieren, 
maar met een kleinere frequentiezwaai. 
Zwaait de zenderfrequentie naar 96,65 
MHz en tevens de oscillatorfrequentie 
naar 107,45 MHz, dan bedraagt de 
momentele middenfrequentie slechts 
10,8 MHz in plaats van 10,85 MHz als 
de oscillatorfrequentie constant zou 
blijven op de normale waarde van 
107,5 MHz. Als de zenderfrequentie 
zwaait naar het andere uiterste van 
96,95 MHz en tevens de oscillator- 
frequentie zwaait naar 107,55 MHz, 
bedraagt de momentele middenfre- 
quentie evenzo 10,6 MHz in plaats 
van 10,55 MHz. 

De oscillatorfrequentie aldus in het 
ritme van de modulatie te laten zwaaien 
kan gemakkelijk als de oscillator is 
voorzien van een automatische fre- 
quentiecorrectie. Men behoeft dan 
slechts behalve het gebruikelijke AFR- 
stuursignaal de audiofrequente uit- 
gangsspanning van de frequentiedis- 
criminator aan de regelketen toe te 
voeren. Hoe de regelketen zelf is uit- 
gevoerd, is niet van belang; deze kan 
een reactantiebuis, dan wel een capaci- 
teitsdiode bevatten. 
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Figuur 2 toont hoe het audiosignaal 
voor de oscillatorsturing (FR) dient te 
worden betrokken uit de frequentie- 
discriminator. Daar de oscillatorsturing 
voor alle modulatiefrequenties even 
sterk behoort te zijn, dient het signaal 
FR vóór het de-emfasis filter te worden 
afgenomen, in tegenstelling tot het 
weer te geven audiosignaal AF, dat op 
de gebruikelijke wijze na dit filter 
wordt afgenomen. 

De frequentiediscriminator zelf kan 
vele varianten vertonen (er kan bij voor- 
beeld ook een Foster-Secleydiscrimi- 
nator of een teldiscriminator worden 
gebruikt) en de aangegeven waarden 
van weerstanden en condensatoren 
kunnen in de praktijk ook vrij aan- 
zienlijk varieren. 

Nu kan op deze wijze, afhankelijk van 
de fase van het uitgangssignaal van 
de discriminator en de uitvoering van 
de frequentieregelketen, zowel een mee- 
koppeling (met schijnbare vergroting 
van de frequentiezwaai van het ont- 
vangen signaal) als cen tegenkoppeling 
(met de gewenste schijnbare verkleining 
van de frequentiezwaai van het ont- 
vangen signaal) ontstaan. Blijkt mee- 
koppeling te ontstaan, dan uit zich 
dit door sterke vervorming van het 
audiosignaal (dat dan de grenzen van 
het lineaire gebied van de discrimina- 
torkromme overschrijdt) en soms zelfs 
instabiliteit (spontaan hoorbaar of 
ultrasonoor oscilleren). Voor zover 
geen oscilleren optreedt, wordt de ge- 
vocligheid door het aanbrengen van 
de regellus bovendien verhoogd in 
plaats van verlaagd. In dat geval kan 
de meekoppeling in tegenkoppeling 
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worden veranderd door de beide 
dioden D van de discriminator om te 
polen. 

Is de ontvanger niet reeds voorzien 
van een frequentieregelketen, dan dient 
deze in eenvoudige vorm alsnog te 
worden aangebracht (zie figuur 3). 


De oscillatorkring bestaat uit een 
condensator C en een spoel L. Capa- 
citieve spanningsdelers en spoelaf- 
takkingen kunnen in de praktijk aan- 
wezig zijn, maar zijn met het oog op 
de overzichtelijkheid niet getekend. 
Op de kring is een capaciteitsdiode 
CD aangesloten, bijvoorbeeld het type 
BA101, dat tegenwoordig in surplus- 
zaken voor lage prijs verkrijgbaar is. 
Deze capaciteitsdiode ontvangt zijn 
voorspanning in sperrichting uit een 
spanningsdeler over de hoogspanning, 
bestaande uit de vaste weerstand van 
10 kQ en de instelbare weerstand van 
0,5 MO, Teneinde de kring niet te 
sterk te dempen, is in serie met de 
aftakking van de spanningsdeler een 
weerstand van | MQ opgenomen. 


Voor HF-spanningen is de spannings- 
deler ontkoppeld met een condensator 
van 100 pF, die een redelijke kwaliteit 
en een zeer lage temperatuurcoëfficiënt 
behoort te hebben, zodat een mica- 
condensator gewenst is. 


De audiofrequente regelspanning FR 
wordt toegevoerd via een serieweer- 
stand van 1 MQ en de condensator 
van 0,1 uE zorgt dat de voorspanning 
van de capaciteitsdiode CD niet kan 
doordringen naar de discriminator en 
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omgekeerd de gelijkspanningscompo- 
nent van de audiospanning uit de 
discriminator de capaciteitsdiode CD 
niet kan bereiken. De mate van tegen- 
koppeling (en daarmee de mate van 
schijnbare bandbreedtevergroting) kan 
worden ingesteld met de variabele 
weerstand van 0,5 MQ. Hoe hoger de 
sperspanning van de diode is, des te 
geringer is zijn gevoeligheid AC/U 
en dus de tegenkoppeling. 


De relatieve bandbreedtevergroting kan 
niet alleen worden bepaald met een 
geijkte meetzender en een oscilloscoop 
(instrumenten die niet ieder ter be- 
schikking staan), maar ook door de 
audiospanning vóór en na het aan- 
brengen van de regelketen te meten. 
De verzwakkingsfactor is dan gelijk 


aan de vergrotingsfactor van de schijn- 
bare bandbreedte. Deze verzwakkings- 
factor is te beschouwen als de „keerzijde 
van de medaille”. Als troost kan dienen, 
dat vergroting van de bandbreedte 
door demping of verstemming van 
MF-kringen gewoonlijk een veel groter 
versterkingsverlies veroorzaakt. 


De beschreven schakeling is van groot 
voordeel bij de ombouw van militaire 
FM-ontvangers (die zijn ingericht voor 
smalband-FM) voor de omroep-FM- 
band. Naast de veranderingen aan de 
ingangskring(en) en de oscillatorkring, 
die vereist zijn om af te kunnen 
stemmen op de omroep-FM-band, be- 
hoeft dan slechts de beschreven scha- 
keling te worden aangebracht. Dit kan 
zonder bezwaar, omdat de gevoelig- 
heid van zulke professionele ontvangers 
meestal zeer groot is. Het is verder niet 
nodig, wijzigingen aan te brengen in het 
gewoonlijk zeer compacte en zorgvuldig 
uitgekiende MF-deel. 





Vervolg van blz. 753: 


ELECTRONISCHE MEDIA IN DE MUZIEK 


te worden dat een compositie van 
Xenakis, waarbij hij, om zijn formules 
uit te werken, gebruik heeft gemaakt 
van een IBM computer, op buitenge- 
woon muzikale en vooral virtuoze wijze 
werd uitgevoerd door de jonge Japanse 
pianist Yuji Takahashi. 


Gottfried M. Koenig, die de naaste 
medewerker van Stockhausen in Keulen 
is geweest en nu in Utrecht Ir Badings 
opvolgt, hield een voordracht over 
Serielle und aleatorische Verfahren in 
der Electronische Musik”. 


Pietro Grossi (Italië) hield een voor- 
dracht over , Développement de la 
technique électronique au service de 
la musique”. 

De serie voordrachten werd besloten 
met een adembenemende voordracht 
over „Combinatie electronische muziek 
en instrumenten’ door de bekende 
Belgische componist Karel Goeyvaerts, 
met Stockhausen een van de werkers 
van het eerste uur. 


Bijzonder belangrijk was in deze in- 
leiding dat deze componist het men- 
selijke element in de electronische 
muziek versterkt wenste te zien, nl. 


door weer een scheiding te maken 
tussen componist en uitvoerder/inter- 
pretator (in dit geval de technicus). 


Ook in het verleden bleek: een goed 
componist en een goede uitvoerder 
gaan zelden samen. Hij achtte een in- 
terpretator beter in staat een compo- 
sitie te vertolken dan de componist zelf. 


De componist kan zich dan uitsluitend 
met het componeren i.c. het schrijven 
bezighouden, terwijl de technische 
interpretator al zijn energie kan wijden 
aan een zo voortreffelijk mogelijke 
uitvoering. 


Iedereen, die met electronische muziek 
te maken heeft, weet, dat deze weder- 
invoering een geheel andere electro- 
nische apparatuur vereist en op een 
vraag (in het bewogen debat dat hierop 
volgde) hoe de heer Goeyvaerts dan 
wel de technische apparatuur van de 
toekomst verwezenlijkt zag, kon hij 
vanzelfsprekend geen beschrijving ge- 
ven. Onafgesproken, maar — naar het 
gevoelen van de aanwezigen — met 
ieders instemming antwoordde toen 
een ingenieur: „Wij technici zullen 
ons best doen”. 


Het meest ontroerende van dit laatste 
onderwerp was wel, dat de heer Goey- 
vaerts de draad van het menselijke in 
de interpretatie en de sociale positie 
van de componist uit het verleden had 
opgepakt en dit aan electronische mu- 
sici, die in de uitgebreide technische 
apparatuur verstrikt waren geraakt, 
aanbood met de dringende uitnodiging 
deze draad weer vast te houden. 


Dat deze gedachtengang progressiever 
was dan op het eerste gezicht scheen 
en dat er voorshands op het gebied 
van de electronische muziek nog bergen 
werk te verzetten zijn, daar was ieder 
van doordrongen. 


Tijdens het afscheidsdiner bleek dan 
ook duidelijk dat dit eerste colloquim 
zeer geslaagd is te noemen, dat de in 
de aanhef geciteerde ,,bbezinning” zich 
inderdaad heeft opgedrongen, dat de 
gedachten aanmerkelijk verrijkt zijn 
en dat men eigen gevonden principes 
heeft kunnen staven. 

Met verwachting zien wij uit naar de 
volgende colloquia in Gent en het is 
juist om via dit blad waardering te 
uiten voor het werk dat door Louis 
de Meester en zijn medewerkers is 


verricht. 
C. L. Doesburg 
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PLAAT VAN DE MAAND 


Decca-stereo — SET 262-4 30/33 
ROSSINI: 
L'italiana in Algeri 
Koor en orkest van de Mag- 
gio Musicale Fiorentino o.l.v. 
Silvio Varviso. 


Isabella Teresa Berganza 
Lindoro Luigi Alva 
Mustafa Fernando Corona 
Taddeo Rolando Panerai 
Elvira Giuliana Tavolaccini 
Zalma Miti Pace 
Haly Paolo Montarsolo 


Koordirigent: Adolfo Fanfani 


In ons van goede opera gespeend 
land zullen wij het voorlopig 
moeten doen met platen en elke 
ons aangeboden opera nemen 
we met vreugde onder de loupe. 
Wij willen ons niet te zeer ver- 
diepen in de muzikale presen- 
tatie, die boven alle lof ver- 
heven is, maar hier extra de 
aandacht vestigen op de tech- 
nische mérites van deze platen. 
Zeldzaam helder en doorzichtig 
is deze opname, waardoor de 
zangstemmen steeds goed her- 
kenbaar blijven. Dit is nu stereo 
op zijn best. 

De artistieke wijze waarop de 
set wordt afgeleverd is uniek; 
het tekstboek is namelijk prima 
verzorgd en geeft een duidelijk 
inzicht, waarbij als vanouds de 
originele tekst door een engelse 
versie wordt begeleid. 


Philips-stereo - 835253 LY 


SAINT-SAENS (1835-1921): 
Vioolconcert no. 3, op. 61. 
VIEUXTEMPS (1820-1881): 
Vioolconcert no. 5, op. 37 
Arthur Grumiaux, viool 
Orkest Lamoureux, o.l.v. Ma- 
nuel Rosenthal 


Voor hen die gaarne eens op 
een zondagmiddag een prima 
gespeeld vioolconcert willen ho- 





ren, kunnen wij deze opname 
van harte aanbevelen. Charmant 
klinkt Grumiaux’ viool. 

Deze stereo-versie is van grote 
klasse. 


Philips-stereo - 838 060 HGY - 
30/33 


Koorvereniging Pro Musica 
o.l.v. LEX KARSEMEIJER 
met orkestbegeleiding. 
Simon C. Jansen, orgel/piano* 
Uitgevoerd worden: 

Jesu, joy of man’s desiring 
Largo*, Bach. 

Ave verum corpus*, Mozart. 
Heilig, heilig, heilig, Schubert. 
Komm holder Lenz*, Haydn. 
Die Himmel rühmen, Beet- 
hoven. 

The Holy City, Adams. 
Liebestraum, Liszt. 

Plaisir d'Amour, Martini. 
Sanctuary of the heart, Ketel- 
bey. 

Land of hope and glory, 
Elgar. 


Jubileum Concert 


UAT Ate tu g hna 
var Ai acte 


Pro Musica solar len haramwijer 


MEAN 
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De 120 leden van Pro Musica 
hebben op deze plaat cen pres- 
tatie van de eerste rang geleverd. 
De in veler ogen wat vreemde 
programmakeuze heeft onze 
volle instemming. Waarom geen 
Largo naast een Liebestraum. 
Beide zijn uitingen van het leven. 
De opname, die dat mag hier 
wel even worden gezegd, heel 
moeilijk was, verdient een com- 
pliment. Wij brengen hier open- 
ljk hulde aan de tweede diri- 
gent, de knoppenman. 

Betere muziek voor de komende 
dagen van december is nauwe- 
lijks denkbaar ! 


Philips-stereo - 838 061 HGY- 
30/33 
FEIKE ASMA speelt op het 
orgel van de Oude Kerk te 
Amsterdam werken van: 
Bach, Clarke, Sweelinck; 
Händel, Grison, Rheinberger, 
Mendelssohn. 
U vindt het misschien niet zo 
belangrijk, maar wij wel en 
daarom willen wij het eerst over 
de hoes hebben. Na een vol- 
doende beschrijving van de ten 
uitvoer gebrachte werken en een 
levensbeschrijving van Feika 
Asma, kunnen we ook nog 
lezen over de geschiedenis van 


Ee van het nieuwe jaar via het 
Sai Eurovisienet Willy, Boskowsky 


aan deze dag speciale luister 
komt bijzetten. 
Hier is „zijn muziek van 
Strauss op buitengewone wijze 
vastgelegd voor het nageslacht, 
waarvoor dank. 


A Wij zien er het nut niet van in, 
dee om het nog duidelijker te zeggen, 


Gef maar wie een goede installatie 





Dear A 
de kerk, die zeker de moeite 
waard is, maar vooral die van 
het orgel. 

De tegenwoordige dispositie 
wordt ook gegeven en stelt ons 
in staat kennis te nemen van de 
ruime mogelijkheden, die de 
organist worden geboden. 
Zuiver musiceren en een zeer 
goede opname zal de orgel- 
liefhebber zeker doen besluiten 
deze plaat de zijne te kunnen 
noemen. 


Decca-stereo - DGY 1803 30/33 


JOHANN STRAUSS: 

Wiener Blut, Champagne, Ein- 
gesendet, Unter Donner und 
Blitz, Persischer Marsch, Kai- 
serwalzer, Auf der Jagd, 
Pizzicato, Eljen a Magyar, 
Perpetuum Mobile, Bahn frei, 
An der schönen blauen Donau, 
Radetzky Marsch. 

Wiener Philharmoniker o.l.v. 
Willy Boskovsky. 


Wie herinnert zich niet de 
Nieuwjaarsconcerten van de T.V. 
Het is reeds een traditie ge- 
worden dat op de eerste dag 

LEIRE ASMA CONCERT 5 
tu Au Oude Kerk van Amsterdam 





E 


PHILIPS 


In het volgende nummer 


RADIO 


ELECTRONICA 


vindt U een belangrijk artikel. 


Eindelijk zijn wij in staat U aan te bieden: 


STEREO-VERSTERKER 
behorende bij de AKG-hoofdtelefoon! 


heeft, kan genieten! 


Philips-stereo 835 211 LY 30/33 


I musici - Serata Veneziana 
ALBINONI (1671-1750): 
Concert voor hobo, strijkers 
en continuo, opus 9, no. 8. 
VIVALDI (1675-1741): 
Concert in F, voor drie violen, 
strijkers en continuo, P. 278. 
MARCELLO (1684-1750): 
Concert in h-moll voor twee 
hobo's, strijkers en continuo 
nor. 3 uit „La Cetra”. 
GALUPPI (1706-1785). 
Concert in g voor strijkers en 
continuo. 
Leo Driehuys en Carlo Ra- 
velli, hobo; A. M. Cetogni 
en E. Tamponi, viool. 


Gewoonlijk denkt men bij der- 










gelijke componisten aan zware 
muziek. Mogen wij U dan raden 
deze plaat eens te beluisteren. 
U bent beslist genezen van deze 
waanidee! 

Zowel wat betreft het musiceren 
als ten aanzien van de opname 
zouden wij het hoogste cijfer 
willen toekennen. 

Gaaf van de eerste tot de laatste 
toon. 

Een onverslijtbare hoes omvat 
een kostbaar kleinood. 


lk 
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Vervolg van blz. 756: 
CERACAPS 


(figuur 9). Deze schakeling gedraagt 
zich als een scherp filter, indien men 
er voor zorgt, dat in resonantie de 
spanning over de Ceracap groter is dan 
die waarbij zijn maximale capaciteit 
wordt bereikt. Bij verstemming van 
enkele Hertz boven deze resonancite- 
frequentie zal de spanning immers 
afnemen, waardoor de capactieit toe- 
neemt en een verdere verstemming 
van het circuit optreedt, zodat de span- 
ning nog meer zakt tot dis waarbij maxi- 
male capaciteit wordt verkregen. 


E gn 
$ E | 


Fig. 9 


Andere toepassingen zijn: spannings- 
afhankelijke filters, spanningsafhanke- 
lijke vertragingslijnen, etc. 

Evenals in schakelingen met niet- 
lineaire zelfinducties (ijzerkern spoe- 
len), treden hierbij harmonischen op. 
De sterkte van deze harmonischen 
wordt bepaald door de niet-lineairiteit 
van het gebruikte niet-lineaire element 
bij de toegepaste amplitude, en door 
de verhouding van niet-lineaire- en 
lineaire impedanties in de schakel ng. 


MARGON antennes 
MARGON Combi-antennes 


5 jaar fabrieksgarantie 
Coaxkabel 1.2.60 2 
Schuimkabel, verzilverd. 
Levering via de handel. 


Zeer hoge kortingen. 


Handelsonderneming 


IMARA 


Groothandel in elektrisch materi- 
aal, TV-antennes en transistor-ra- 
dio's. 

Da Costaplein 20 - AMSTERDAM. 
Tel. 0 20-16 32 91. 








Experimentele KTV-periode 
in Nederland gestart!! 


14 oktober 1964 was voor Nederland weer een belangrijke televisiemijlpaal. Op 
deze dag werd het eerste kleurenprogramma door Philips te Eindhoven uit- 
gezonden. 


Evenals de huidige zwartwit-TV, reeds vóór 1951 in experimentele vorm in 
Eindhoven werd uitgestraald, gebeurt dit nu weer met de KTV. Ook de toen- 
malige regisseur Erik de Vries is nu weer met deze proeven belast. Het aantal 
uitzendingen zal voorlopig zeer beperkt zijn, steeds éénmaal per maand. 


In de omgeving van Eindhoven staan, naar verluidt, ca. 100 ontvangers op- 
gesteld, waarop de programma- en technische critici de uitzendingen kunnen 
beoordelen. 


De uitzendingen geschieden volgens het bekende NTSC-systeem, de zender 
werkt in CCIR-kanaal 60 (beeld 783,25 MHz, geluid 788,75 MHz). Het uit- 
gestraalde vermogen is beperkt, waardoor de reikwijdte van de zender ca. 15 
km bedraagt. Hoe lang de experimentele periode zal duren, is niet bekend. 
Men rekent op beperkte, regulaire invoering van de KTV in Nederland in 1967. 


Wij hopen nu maar dat de frequentie van het aantal uitzendingen zal stijgen 
en dat ook andere delen van Nederland mogen ‚‚meegenieten”’. 


Wij beseffen echter wel degelijk, dat deze proeven de techniek dienen, en pas 
veel later het publiek. 


RADIO ELECTRONICA 
RADIO ELECTRONICA 
RADIO ELECTRONICA 
RADIO"ELECTRONICA 


e we Op alle fronten vooraan! 


INGENIEURSBUREAU J. & C. VRINS N.V. 


Sweelinckstraat 58 - DEN HAAG - Telefoon 63.86.71 





zoekt een 


SERVICE-INSTALLATIEMONTEUR 


voor de installatie van en service aan fijnmechanische en elektro- 
nische apparatuur, zowel aan boord van schepen als op het land. 


Voor deze zelfstandige, ambulante functie ís naast een groot verant- 
woordelijkheidsgevoel praktijkervaring bij het onderhoud van elek- 
tronische apparatuur noodzakelijk (bijvoorbeeld radar-installaties of 
elektrisch-mechanische rekenapparaten). 
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N.V. NIRA 


Elektronische oproepsystemen 


Voor de organisatie in België vragen wij een 


ELEKTRONICUS 


die belast zal worden met de uitbouw van 
de technische organisatie en de oprichting 
van een projectiebureau. Hij zal, in nauwe 
samenwerking met de verkoopleider, recht- 
streeks onder de directie in België staan. 


Vereisten: Einddiploma HBS of Gymna- 
sium, HTS-elektrotechniek of gelijkwaar- 
dige opleiding elektronica. Vlotte beheersing 
van de Franse taal is na twee jaar noodza- 
kelijk. Leeftijd niet beneden 30 jaar. Sala- 
riëring alsmede participatie in de winst zijn 
in overeenstemming met de belangrijkheid 
van de functie. De te benoemen functionaris 
zal zich zo spoedig mogelijk in Brussel of 
omgeving dienen te vestigen. 








Gegadigden, die bereid moeten zijn zich te 
onderwerpen aan een psychologisch onderzoek, 
worden verzocht een beknopte sollicitatie te 
zenden aan onze afdeling Personeelszaken, 
waarna toezending van een sollicitatieformulier 


volgt. 








THOMASSEN £ DRIJVER 


vraagt voor een van haar 
afdelingen te Deventer een 


BLIKEMBALLAGEFABRIEKEN N.V, H E CTR 0 N Í C U S 


DEVENTER -- OSS - HOOGEVEEN 


die behalve over het diploma N.R.G. of 
P.B.N.A. over enkele jaren ervaring op dit 
terrein beschikt. 


Het is de bedoeling de functionaris te belas- 
ten met het theoretisch en praktisch onder- 
richt aan medewerkers die voor een ver- 
dere opleiding op het terrein der elektronica 
in aanmerking komen. De instructie wordt 
in groepsverband gegeven en brengt een 
volledige dagtaak met zich mede. 


In passende huisvesting valt zo nodig te 
voorzien. 


Gegadigden in de leeftijd van tenminste 25 
jaar wordt verzocht hun sollicitaties te rich- 
ten aan de afdeling Algemeen Personeels- 
beleid, Postbus 103 te Deventer. 





\ / 


N.V. WILLEM VAN RIJN 


Haarlemmerweg 475 - AMSTERDAM-W. 


vraagt voor spoedige indiensttreding op haar re- 
paratieafdeling van BAUER smalfilmapparaten en 
CORNET elektronenflitsers: 


EEN ELEKTRONISCH GESCHOOLD 


VAKMAN 





Ges e, 
Ken- 


nis van de Duitse taal strekt tot aanbeveling. Leef- 
tijd 25-35 jaar. 


Ervaring Az transistorschakelingen EH 


Sollicitanten moeten in het bezit zijn van goede 


getuigschriften. 


Schriftelijke sollicitaties met pasfoto te richten 
aan de Directie, Postbus 8005, Amsterdam-W. 





Bij het Laboratorium voor Elektronische Ontwik- 
kelingen voor de Krijgsmacht en het Marine Elek- 
tronisch Bedrijf, Haarlemmerstraatweg 7 te Oegst- 
geest zijn aantrekkelijke vakatures voor 


RADIO-RADAR- 
MONTEURS 


en 
-TECHNICI 
De werkzaamheden houden o.m. in: 


medewerken aan ontwikkelingen op het gebied 
van radio, radar, regeltechniek en rekenappara- 
tuur; reparatie en revisie van elektronische appa- 
ratuur, het plaatsen, herstellen, in bedrijf stellen, 
afregelen, de kwaliteitscontrole en verbetering 
van deze apparatuur aan boord van schepen en 
aan de wal. 


Vereist: diploma radiomonteur of radiotechnicus 
NRG of een daarmede overeenkomende theoreti- 
sche opleiding en praktische ervaring. 


0 na max. 2 jaar opneming in pensioenregeling; 

O in bepaalde gevallen vergoeding van reis-, ver- 
blijf. en verhuiskosten; 

O vijfdaagse werkweek; 


© mogelijkheid deel te nemen aan de premie- 
spaarregeling voor rijksambtenaren. 


Sollicitaties of nadere inlichtingen bij de perso- 
neelsafdeling van genoemde bedrijven (tel. 0 1710- 
24941, toestel 241) 


mn ad 


A. C. Hubers en Albert v.d. Pol 


Wij openen plm. | november 1964 een 
winkel in onderdelen voor 
radio, electronica, vakman en 
amateur. 


Advies - Ontwerp - Service 


EMITTOR 


Zocherstraat 10 - Amsterdam-W. 


Telefoon 0 20-18.73.07. 
Bij Autopon, achter de Overtoom 


Technische Onderneming 


TELTRONIK 


BOULEVARD HEUVELINK 111, ARNHEM 
Telefoon 0 8300 - 36689, Telex 45334 


NIEUWE ELEKTRONENBUIZEN 


Wij leveren: alle Europese typen, Amerikaanse 
typen, speclaalbuizen. 


Hier enige prijzen uit ons Europces programma: 


DY86 1 2,20 EF80 f 2,40 PCC84  f 2,90 
EBF80 f 260 EF85 1 2,55 PCC85 f 2,95 
EBF89 f 2,45 EF86 f 2,50 PCC88 f 4,15 
EC36 1 4,80 EFS9 ' 12,60 PCF82 f 3,40 
ECC81 f 2,60 ELS f 2,50 PCL82 f 3,35 
ECC&4 f 3,15 EL86 f 3,— PCL% f 3,35 
ECH81 f 260 EL 1 2,10 PL36 f 4,50 
ECC32 f 2,60 PABC80 f 2,90 PLS f 3,40 
ECC83 f 2,60 PC86 f 5,10 PL500 f 6,95 


Wij verzoeken u ons te laten weten welke typen 
u interesseren, zodat wij u direct onze desbetref- 
fende prijslijst toezenden kunnen. 











RADIO MEBU 


Den Haag, Wald. Pyrmontkade 8 - W. de Withstr. 184 
Tel. 070-32.01.60 - Giro 51.17.12 


NIEUWE ELECTRONENBUIZEN 


DY36 1 2.40 EF183 f 3.50 PCC35 f 2.95 
E88CC f 6.50 EF184 f 3.50 PCCS8 f 4.70 
EAA91 f 2.35 EF806S f 6.50 PCF82 f 3.50 
EABC80 f 2.85 EH90 f 2.85 PCL81 f 3.50 
EBF80 f 280 ELA f 4.25 PCL82 f 3.40 
EBF89 f 245 EL36 f 4.20 PCL&4 f 3.50 
EC86 f 4.75 EL81 f 3.10 PL36 f 4.50 












EC92 f 2.40 EL83 f 3.15 PL81 f 3.45 
ECC8l1 f 2.70 ELSA t 2.50 PL83 f 3.15 
ECC82 f 2.10 EL86 f 2.60 PISA f 2.90 
ECC83 f 2.70 EL9S5 f 2.70 PY8l f 2.50 
ECC84 f 3.15 EM80 f 2.65 PY88 f 3.25 
ECC85 f 2.65 EM&4 f 2.95 PABC80 f2.60 
ECC88 f 4.75 EY5l f 2.65 UBF80 f 2.60 
ECC803S f 6.40 EY8l f 2.50 UBF89 f 2.10 
ECF82 f 3.35 EY86 f 2.90 UC92 f 2.00 
ECH81 f 2.45 EY88 f 3.50 UCCS5 f 3.20 
ECL81 f 3.30 EZ80 f 1.80 UCH81 f 2.65 
ECL82 f 3.60 EZ81 f 2.00 UCL81 f 3.70 
ECL84 f 2.95 PABC80 f 2.9 UCL82 f 3.15 
EF80 f 2.40 PC86 f 4.95 UF89 f 2.710 
EF85 f 2.60 PCC84 f 2.95 ULS4 f 2.70 
EF86 f 2.50 PCF80 f 3,10 UM80 f 2.95 
EF89 f 2.65 PF86 f 3,50 UM80 f 2.95 





Siliciumdiode v. TV, 800 V-500 mA f 2,30 
Siliciumdiode v. TV, 800 V-750 mA f 3,50 


Toezending boven f 10,— als verrekenpakket-+ porto 


FA. MARTINEX 


Amstel 272, AMSTERDAM-, bij Magere Brug. 
Telefoon 0 20-6 28 14 (b.g.g. 71 08 82) 





Binnenkort weer enige Goed werkende TV's, alle merken, 
53 en 43 cm. Prijzen nog niet bekend: dito voor Radio's. 
Nieuwe Siemens Ad 103, 22,5 W transistor, f 2,90; Ad 104 
idem, f 3,10; 2e-programma Bulskabel, 100 m, f 27,50; nog 
enige moderne huistelefoons, met schema, per stel, f 39,75; 
Rem. 4-el.-antenne, f 10,25; dito, 6-el.-antenne, f 13,75; 
TV-lint hiervoor p. m f 0,15; Telefoon-omzetschakelaar 
f 4,; Telf.-aansluitblokken 2 x 7 doorverbonden klemmen, 
f 1,50; Nog enkele ‘stuks stuurwielauto-controleapparaat, 
in pracht meetkoffer, f 7,50; telefoonversterker, nieuw, op 
lichtnet, £ 19,75; Signaallampjes, groot model met klem 
voor trein, brommer, auto, scooter, enz. f 0,95; nog en- 
kele stuks Stadstelefoons, f 9,75; Explosievrije, nieuwe, 
waterdichte Signaalhoorns, 220 V, f 89,75; Langenberg-an- 
tenne 14-15-el, f 02,75; gelegenheidsaanbieding, nieuw, 10- 
trans.-ontvanger, met batt. oortelefoon, uittrekbare anten- 


ne, middengolf en FM, in kunstleder huis, hoog en laag 


schak. ¡maten 26,5 x 20 x 9 cm, f 87,50; 59 cm TV, jaar, 
eind 1964, 110°, met Ze program, staande kast met deuren, 
Blaupunkt, Manilla, Automatik, f£ 495; Loewe Opta Radio, 
meubel met FM, f 198. 
GEEN POSTORDER BENEDEN f 5,—. 
VERZENDING ONDER REMBOURS. 
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Telef. 
64494 


Geen postorders beneden f 25, Zendin- 
gen ALLEEN onder rembours of voor- 
uitbetaling. Verzendkosten rekening 





RADIO LENSSE 


LEVERINGSVOORWAABDEN 





koper. Goederen welke niet aan de 
verwachtingen voldoen kunnen binnen 
3 dagen worden geretourneerd. Bij 
aankoop van 10 stuks van hetzelfde 
artikel 10% korting. 





ALA 4,15 EFB83 3,25  EF80 3 EM87 4,— 
AX50 7,50 EBF89 3,25 EF83 4,25 EM840 3,75 
AZ1 - 250 PBL21 415 EFS5 Au EQ80 5,75 
AZA 425  EC86 5,75 EF86 325 EY5l 3,50 
AZ 2,15 EC88 575 EF89 3,00  EY80 2,75 
AZAL 210 EC 250 EF91 2,20 EY8l1 E aiie 
CV6 1— EC92 2,75 EF93/6AB6 2,70 EY83 3,50 
DAF91 3=—  ECC40 4,50 EF4/6AU6 2,70 EY86 3,30 
DAF92 3— ECCS1 12AT7 3,60 EF95/6AK5 3,75 EY87 3,30 
DAF96 3— ECC8212AU73,30 EF97 3,30 EY88 2,75 
DC90 3,— ECC83 E, F'98 330  EZ2 1,50 
DCC90 KÉ 12AX7 3,30 EF183 4,15 EZAO 2,50 
DF91 3— ECM 3,75 EF184 415 EZA 2,75 
DF92 3— ECC85 3,30 EF3804 5,15 EZS0 2,20 
DF96 3—  ECC86 7,20 EH90 3— EZ8l 2,50 
DF97 3— ECC88 9,15 EK2 4,50 EZ90/6 x 4 2,20 
DK40 5,50 ECC91/6J6  3,— EK90/6BE6 3— E92CC 1,95 
DK91 325 ECC189 6 — EL3 450 GZ32 4,75 
DK92 2,50 ECF80 390 PLI2 7.50 OA2 4,50 
DK96 250 ECF82 4,20 EL34 6,75 OB2 4,50 
DLAI 4,15  ECF86 4,715 ELJ36 5,719 PABC80 3,90 
DL91 250 ECH3 4,75 EL41 3,15 PC86 5,10 
DL92 2,50 ECH4 4,75 EL42 3,60 PC88 5,75 
DL93 0,95 ECHZ21 415  EL81 4,80 PC96 3,19 
DL94 2,50 ECH42 3,15 EL82 4,20 PC92 2,75 
DL95 250 ECH81 3— EL83 4,20 PC93 2,75 
DL96 3—  ECH83 3,25 ELY 3,00 PCC% 3,75 
DM71 215 ECH% 3,175  EL86 3,20  PCC85 3,25 
DY80 375 ECLI 5,15 EL90/6AQ5 3, — PCC88 5,25 
DY86 3,15 ECLSO 3,60 EL91 3,15 PCC189 6,— 
DY87 3,75 ECLS2 4,20 ELL80 6,50 PCF80 3,90 
EAA9l 2,50 ECL 465 EL95 3,25 PCF82 4,50 
EABC80 3,25 ECLS5 4,50 EM4 4,25 PCF86 4,75 
EAF42 3,50 ECL86 3,90 EMIL 2,50 PCF200 4,75 
EAM86 450  ECL113 6,25 EM34 4,90 PCF801 4,90 
EBJ 0,95  ECLL800 7,25 EM71 5,75 PCF802 4,75 
EBC41 350 EFS 2,50 EM72 5,75 PC900 9,— 
EBC81 275 EF2 4,25 EM80 2,79 PCH200 5,75 
EBC90 6AT6 2,75 EF40 4 — EMS81 3,25  PCL8L 5,75 
EBC91 6AV6 2,75 EF41 3,60 EM% 3,90 PCL8S2 4,— 
EBF80 3—  EF42 3,75 EM385 3,50 PCL83 5,75 
BEELDBUIZEN 
IT ne TRANSISTORE 
Worden niet verzonden: GFT 22 — OCT …... f 0,50 
AW59/91 m. kl. beschadiging f 65,— SS IDN EE Dt ae Ee de f 0,50 
MW 36/24 Telefunken nieuw .f 37,80 GFT 27 = OCT2 seess ex f 0,50 
SPECIALE AANBIEDING GE 3 = OCTA veen eres f 0,50 
CER Sl OC te Ee f 1,— 
voor handelaren en reparateurs. 
Nieuwe beeldbuizen, % jaar garantie. AC 127-128 (paar) . f 7,50 
Tegen onze bekende lage prijzen. ac e A bie ` CN 
MW43/69 AW53/80 AC 128 TI AAA 1: 38,25 
MW53/20 AW43/88 
MW53/50 AW53/88 
AW47/91 AWS9/91 Silicium zenerdioden 
AW43/80 WST type V Q mA 
1005 5.6 40 10 
N.B. Bij aankoop van een nieuwe 1006 6.8 15 10 
beeldbuis van bovenst. typen voor uw 1008 8.2 8 10 
oude f 10 retour. 1010 10 10 10 
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Nieuwe buizen, bekende merken o.a. 

Telefunken, Lorenz, Slemens, Valvo. 

Bij afname van tien stuks of meer 
10% KORTING 








PCL&4 4,65  UL84 3,20 
PCL85 4.50 UM4 4,25 
PCL86 4,25  UM80 2,75 
PF83 4,79 UMS1 2,75 
PF86 380 UY1 3,— 
PFL200 5,50 UY41 2,50 
PL21 4,75 UY42 2,75 
PL36 523 UY82 3— 
PLSL 4,15  UY85 2,50 
PL82 3,15  UY89 2,75 
PL83 4,10 VR150 3,50 
PL&4 3,30 345 4,25 
PL500 6,25 5U4 3,75 
PLL80 6,50 5V4 2,50 
PM&4 3,90  —53Y3 2,25 
PY80 2,75 52 4,— 
PY81 3,— 6C4 2,75 
PY82 du 6K8 1,— 
PY83 3,50 6L6 6,25 
PY88 3,75  6SN7 4,— 
UABC80 3,25  6TP 1,25 
UAF42 3,50 6V6 2,75 
UBC41 3,50 6X5 3— 
UBC8l 2,15 12BH7 3,75 
UBF80 3— 14Q7 2,50 
UBF89 3,25 1936 1,50 
UBL21 4,15 2526 4,75 
UC92 2,19  25L6 3,79 
UCH4 4,25 3545 2,75 
UCC85 360 35B5 3,50 
UCH21 415 35L6 3,15 
UCH42 3,15 35W4 2,75 
UCH81 3— 3526 2,75 
UCLIL 9,79 5005 3,50 
UCL82 4,25 SOL6 4,— 
UF41 3,60  150C1 3,50 
UF43 3,50 4654 1,25 
U PS 3— 7193 Le 
UF85 3,— 

UL41 3,75 


AL ONZE TRANSISTOREN 
WORDEN GEGARANDEERD ! 


Cee arn ER f 0,50 
Sillciumdiode hoogfrequent . f 0,30 
ALTA = OC170 aa oen f 1,00 
A a A A A f 4,76 
AAA Be eenen eene f 4,15 
AF 124. .f 3,75 
AF 125. .É 3,75 
AF 126 . . £ 3,25 
AF 127 . ..f "3,2 





v. d. Heem transistoren OC44 - OC45 - OCT1 - OC72 - OC74 per stuk £ 0,50 


1012 12 30 5 
1015 15 55 5 
prijs per stuk . . f 3,75 





ATTENTIE! MAANDAGS de gehele 
dag GESLOTEN! 
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Telef. 

6 44 94 
ANTENNES 
3 element: Lopik {17,50 
Voor band 4, 2e progr. UHT: 
11-el. UHF.-ant. kan. 14-37 . .f 9,50 
12-el. UHF.-ant. kan 14-37 . .f11,— 
15-el. UHF-ant. kan. 14-37 . . f 12,50 
23-el. UHF-ant. kan. 14-37 . . f 19,50 


Combinatieant., 1ste en 2de 
program, Lopik en UHF, met 
één kabel n. beneden, compl. 


m. wisselfilter . . , 137,50 
R.E.M.-ANTENNES 

4 el. kan. 11 . . f 8,— 
6 el. kan. 11 . . £10,— 
8 el. kan. 11 . . £112,— 
10 el. kan, 11. . 3 . f 14,75 
12-el. breedband kani 51 . . f 20, — 
15-el. breedband kan. 5-11 . . f 30, — 
FM-DIPOOL, zware uitv. .f 4,95 


al onze ant. zijn goud geéloxeerd. 
Origineel polyester, verliesvrij 
ed LINTLIJN 300 2, 
pam A 
Origineel Polyester buiskabel 
Verzilverd 300 9 voor UHF 
per meter . Kn e . Y 0,35 
per 100 m. . z , f 25, — 
Dun coaxkabel 72 o voor mon- 
tagedoeleinden, per bos 100 m f 20,— 
Coaxkabel, voor TV, zware uit- 


. f 0,15 


voering, p.m. . . Y 0,60 
per bos (100 mi. . f 45,— 
Coaxkabel norm. p. m . f 0,50 
per bos (100 m). . . . .- LSD, 
Schuimkabel voor U.H.F. ver- 

zilverd, per meter . . Y 0,50 
per rol van 50 meter . . £ 17,50 


BERLINERS (kamerafspan- 
ners) v. T.V.-lint per 100 stuks f 3,50 
Roka's voor bevestiging buis- 
kabel per 100 st . Nt 
Muurbeugels per paar . 
E e voor T.V. 


f 4,— 
. f Be 


per stel . . . . f 10,— 
Afspanners voor hout, steen 
en mast, p. st. . …f 0,50 


Wisselfilters voor le en 2e pro- 
gramma 3002 op coax, compl. 

m. scheidingsfilter . . 117,50 
Wisselfilters voor Band LD 

111 en IV zowel coax- als 3002- 
kabel s reg . T 20,— 
T.V. sloopprints . . -f 2— 
Losse bedieningspanelen van 

TUP ege ak. a 
Kanaalkiezers 

Philips AT 7632,met handfijnreg. 
Philips AT 7634, met aut. fijnreg. 

NSF met handfijnregeling. 

Deze kan.kiezers zijn alle met 
PCC88 en PCE80. 

met buizen . . Y 9,75 
zonder buizen . . 1 4,75 


Telefoontoestel W 28 gelijk aan 
stadstelefoon m. kiesschijf f 4,75 
Alleen afgehaald, wordt niet 
verzonden. 


f 7,50 










Losse telefoonhoorns . . f 2,50 
Telcfoon-afluisterversterkers 
met transistoren , 1 24,75 





2-stuks Prints voor TV, tijd- 


basis en MF-deel . . E 37,50 
TELEKLAR TELEFUNKEN 
Hiermede maakt u het beeld 
lijnenvrij. Compl. met ge- 
bruiksaanwijzing AL" 2,50 
Afbuigspoelen 

Philips 90° AT1006. . . . .f Bee 
Telefunken 70° en 90°. . . .f 7,50 
Lorenz 110° . . Y 7,50 
Plessey 90” afb. spoel te gebrui- 

ken voor Ph. AT1007 . . . .f 7,50 
Compl. set ph.- m.f. trafo's 


voor TV, set bestaat uit 5 st. f 3,75 


T.V.-kasten, 59 cm, donker, compl. 
m. achterwand en 2 lsp.. f 37,50 
TV-masker 43 cm . .f 2,50 
53 cm . . T 3,50 
59 grijs . , f 4,75 
TV-kast, donker, 43 cm . . 1 12,50 


AA 
Transistor TV-chassis 
zonder k.k. 110°. Dit 
chassis bevat 29 transis- 
toren met schema . f 149,50 





Draagbare Kaiser T.V.-ontvan- 
ger met 8” buis 110° werkt op 
220 V, gloednieuw in originele 


verpakking . 1 385,— 
NSF-tuners met bzn, PC86/88 
nieuw f 45,— 


Transistor UHF-converter btu 


ner Hopt, met schema . . £ 49,50 
UHE-converter, compl. op 

lichtnet thans : . 1 5 
Hoogsp. units gl. nw. AT2018/ 

20 110* . Mer SIE. 
Defecte HSP-unit 110° voor de 
onderdelen, spoelen enz. . Y 2,50 
Philips beeldr. reg. 110° AT 

4008 . . £ 1,75 
Grundig of. Blaupunkt 1 beeld- 
uitgang 110° , Y 3,75 


HS-voeten voor TV 


met lange kabel voor DY86 .f 3,50 
met korte kabel voor DY86 .f 2,50 
TV-instelpotentiometer, div. 
waarden, 10 stuks . , …f 2,50 
Tonfunk lijnosc.spoel . . . Y 0,75 
4 normen omschakelautomatiek 

625 en 819 beeldlijnen voor buis 

ECC82 zonder buis. . . . Y 3,75 
T.V.-automaat met PCES0 . . Y 6,50 
Tandwielfijnr. voor FM of 
UHF-tuners, vertr. 1:10. .f Le 
UHF fijnreg. haakse tandwiel- 
overbrenging met balldrive . . f 1,95 
Correcte nle np 90* of 110" . f 1,— 
lonenval . . , .f Les 
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TV-prints 

Tonfunk m.f.deel . . . . .f 7,50 

Metz raster-tijdsbasis . . . f 7,50 

CELLEN - TV en normaal: 

E220 V 300 mA . f 2,50 

brug 15 A, 5 V. 135.15 
20 A, 29 V . . . . .f 4,75 

Meetcel 1 mA. . . . . . .f 1,50 

Vlakcel B250, C75 . . 1 3 

Siemens B60C800 f 3,75 

Siemens B30/C600 . 1 1,75 

Siliciumdiode voor TV, onge- 

veer OA 214 600 mA. . . .f 2,75 

Siliciumdiode BY100 . f 2,15 

Silicium diode 30 Volt 18 amp .f 4,75 

Siliciumdiode 100 V, 500 mA .f 1,25 

LUIDSPREKERS 

Ovale Lorenz Lsp., plat model 

15x21 cm 52 magn. binnenin f 8,50 

Lorenz, 1.sp. 17x26 cm, ovaal £ 9,75 

Ovale luidspreker 7 x 10 cm en 

4 cm hoog; hoge tonen speaker f 3,45 

Waterdichte marine Lsp — 5 

W, normaal of membraamsy 

steem D we SC å . «117,50 

Isophon 13 cm rond £ , Y 5,75 

Isophon ovaal 9x15 cm . . f 5,75 

Isophon trans. lsp. 30 9 7 cm, 

ideaal voor intercom . . Y 2,45 

Isophon, ovaal, 21x32 cm . . f 19,75 

Kokerluidsprekers, ideaal als 

2e lsp. 5R. . E P NO 

Grundig luidsprekers 

11,5, rond . Y 5,25 

1,5 X 13 cm, ovaal . . -f 4,75 

13 x 17,5 cm, ovaal . . . .f 6,50 

15 x 21 cm, ovaal . f 9— 

15 x 24 cm, ovaal . . >f 9,50 . 

TRANSISTOR LUIDSPREKER 

dre mi SU e" ISA 

Stetotoscopische oortelefoon, 

500 Y mono. . . Je PEA 

RELAIS: 

Vlakrelais v. telefoon (24 V) .f 1,— 

Kwikrelais 5 A, 40 V =. , f 2,75 

Telefoonrelais tellen tot 9999 

groot of klein model . . f 1,— 

Klein relais, 24 V,3 x m.. .f 1,— 

Tweelingrelais, 24 V. . . .f 2 

Siemens keilrelais geschikt 

voor wisselspanning 12 V, 60 V, 

110 en 220 V. . . f 3,50 

Siemens Kamrelais 700 o 4 X 

om . 4,50 


8 e. 
Thermorelais 1 x maak . . ¿EOS 
Relais, 2x maak zware con- 
tacten 24 V . . SI 
Relais, 20 0002, 1 maakcontact f 
Relais, 20002, 1 maakcontact . f 

ELCO'S 385 V 
2. se, au Faa Wë) 
Min. Elco's 16 pF 350 v. , ef -0,35 
2 x 34 uF 150 volt ee EE 


METAAL- 
PAPIERCONDENSATOREN 
blok 4,7, 220 V —.. . . ef 
1, å yF 380 V mwd a s Y 
Cond. 0,15 aF 250 V wisselsp. . f 
Aanloopcondensator 2,7 hF. .f 
Doopwikkel cond. 0,5 „F 750 V f 
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TELEFUNKEN F.M.-TUNER 

met permeabiliteits 

afstemming en ECC85 . f 9,50 
Górler FM tuner m. ECC85 . f 8,50 
GORLER SPOELBLOKJE met 
schakelaar L.G. - M.G. - K.G. 


z. schema . . ZC E 
Transistor F.M. Miner met af- 
stemcondensator , f 14,75 


Blaupunkt autoradio afstem- 
automatiek MG en LG, permea- 
biliteitsafst. en 3 vaste stations f 
Complete m.f.-strip voor 4x 

EF91 en EFS5 . . .. .f 
Gecomb. MF-trafo per stuk af 
Telefunken MF-trafo 472 kC 

per stel . Ee. f 
M.f.-trafo's 10.7 Me vi EL ët 


TRANSFORMATOREN: 


Zware verhuistrafo, 1,5 kw . 
Scheidingstrafo, 127-220 op 220, 
200W. . . 115,— 
Zware gloeistroomtrafo, -220 Vv 
prim.; 2x7,5 V, 4 A; 1x7,5 V, 
8 A; 1x2,5 V: 5 A; 1x6,3 V, 
å A; prijs . 

Gloeistroomtrafo 220 Y, 3x6, 3 
V, 4 A, prijs . 


9,%5 


E - erf 
Microf.trafo 50-20 000 2 ke f 0,75 
Transistor drivertrafo Grundig f 1,25 
Driver trafo, groot model . f 2,15 
7000/5 uitgang. . . f 1,25 
Stereo uitgangstrafo's voor 2 
bzn. ELSA . . .f 2,95 
Miniatuur verhuistrafo’ S. Grun- 
OASE, i . f 2,25 
Balansuitgang v. 2 x GETA112 f 2,15 


Grundig ELM TEE m. te- 


kopp. . . a Se Sef 
Uitgang EL 95 De. 1 A . £ 1,25 
Japanse transistor ingangstra- 


fo min. . . 2,15 
Scoop-trafo 1 x 1100 Di gloei- 
spanning. . . . … «f19,50 
Philbert trafo's DEN zeer klein 
strooiveld en zeer vele aftak- 
kingen . -f 5,15 
Smoorspoel 125 mA Ce NETE NET 
Compl. voedingseenheid 250 V, 
200 mA met smoorspoelen en 
elco's . . .. $ , 124,75 
Transformator, met gedrukte 
plaat, voor transistor-omvor- 
mer, met 2 transistoren . . f 9,75 





RECORDERMATERIAAL 





Stereobandrecorder, Graetz, 2 
snelheden, 18 cm-spoelen, 4 
sporen mono, 2 sporen stereo, 
zonder microfoon en band. . £ 249,50 
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RADIO LENSSE 


Schneider recorderkop, EES 


hoogohmig, + 1200 R. 1 3,15 
Schneider wiskop 2 sp. . . .f 3,75 
Woelke wiskop dubbelspoor f 3,75 
Recorderband, 220 m LP, 18 

cm spoel . . . f 19,50 


Telefunken Recorder ‘koppen. 
4 spoor opn./weerg. kop . 
dubbel opn./weerg. kop . 
Papst Aussenlaufer motor voor 
bandrecorder, 35 W. . f 11,50 
aantal omw. 2750. 
Aanloopcondensator hiervoor . f 
Philips recordermotor, zelf- 
aanlopend 220 V, 35W. .f 9,50 


24 volts wissel, langzaamiopen- 

de AEG INSTRUMENTMOTOR 

315 toeren type SSLK . . £ 3,75 
Lorenz motor voor koeling enz. 
110 volt . SN - 
Metz min. motor met autom. 
toerenregelaar 6 V gelijk . .f 1,95 
Speelgoedmotor 4% V Sr 1,50 


Siemens min. motoren met ver- 
KEIER KEE he. EM, Pr CAL 5,95 


1,— 


- £ 3,75 





Transistor intercom. ook ideaal 


te gebruiken als Babyfoon . . f 29,75 
met + 25 m snoer. 

2-transistor draagbaar, compl. 

met batterij, tas, ant., m. extra 
oortelefoon M.G. . f 12,90 
Autoradio, getransistoriseerd, 

6 of 12 V , f 99,50 


G-transistor draagbaar, compl. 
met lederen tas, batt. extra 
oortelef., zeer gevoelig. M.G. f 29,50 
8-transistor radio, groot model 


met tas en oortel. . f 39,50 
Stereo radiochassis zonder 
bzn. met FM ft 15,— 


Bandjes voor bandrecorder 8 
cm met band 

13 cm haspels, voor recorder 
per stuk. . CR 0,75 
Bandrecordertellers : m. “nulinst. f 2,95 


SNAREN v. Grundig bandrec. 
type TK20, per stuk . , £ 0,75 
Draagbare Japanse 4 transis- 
torrecorder compl. met micrf., 
batt. en oortel. alleen v. spraak f 69,50 


DRUKTOETSEN als in radio's: 

45 of 6 toetsen . © .f 
3 toetsen schakel. rechtst. wit . f 
5 toetsen schakel. rechtst. wit . f 
Min. schak. 2 stonden, 4 mic. f 
Golfschakelaars 1 dek 3 x 4st. f£ 
Golfschakelaars 3 dek 6 x ást. £ 


f 2,25 


1,— 
1,75 
2,50 
0,75 
0,30 
0,50 
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Grote keram. schak. 1 x 5st., 





10 A parii 
keramisch 2- Bels 4 nds . f 
2 X 4 toetsen afzond. lossend . f 
div. radioknoppen, p. 10 stuks. f 
Omsch. drukt. UHF op VHF , f 
Microswitch, klein model. . f 
Afstandsbediening, met druk- 

knoppen, 7 m 3-ad. snoer + 

stekker; ook le gebruiken voor 

modelspoor . . . . TL 
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ideaal voor ombouw 


Tefifoon, 


echo-apparaat, compleet met 


vliegwiel en motor . . f 24,75 
Potmeters div. waarden met 

en z. schakelaar p. 10 stuks . f 4,— 
Dubbele potmeters met en z. 
schakel. div. waarden p. 10 st. f 7,50 
Draadgewonden: 

500 2 10 000 100 000 . . f 1,— 
TE E 

2,22 a . f 0,50 
G-poligo ion Eon kl. 

model compleet 2 delen . . f 1,25 
Tel. versterker met div. relais f 4,75 
Novalvoet f 0,20 Rimlockvoet . f 0,20 
Novalvoet met afschermbus . f 0,50 
Ferrietstaaf 120 x 20 . . Y 1,75 
Regelbare potkern . Mats e 
50 keramische C's + 50 R's .f 2,50 
3-aderige kabels met 6-potige 

plugs + contraplug . f 1,75 
Draaispoelmeter, 0,5 MA, 

8.5 cm rond . . £ 7,95 
e E, 600 Sp 7 cm, 

rond . : .f 6,95 
Dubb. zend-c. 2 X a PF. d 153,200 
Enkele zend-c. 1 x 50 pF . .f 1,50 
Booster-C, 120 pF, 10 000 V . .f 0,50 
Duo 2 x 500 . . í 0,85 
9 kHz filter. . . . d .f 0,75 
6 V synchroon trillor, 6 pens. f 4,75 
Luidsprekerdoek 30 x 90 cm f 1,75 
Plastic kastje voor DEEN 
transistorradio, afm. + 25 x 

LITA Ke ee a e , f 4,7 


Printplaat van dte kwaliteit, 
2 mm, in diverse maten. 


Amsterdam. Z 
v. Woustraat 182 





Blower, 220 V, 50 Hz, te ge- 
bruiken als gram. motor f 16,75 
UHF inbouw-tuner met PC86 + 


PC88 met fijn reg. … f 715, — 
Sub-min. schakelaar, 2 toct- 
sen, niet zelflossend, enkel- 
ob rr EE ee f 1,75 
Keramische keuze-schak., 2 
OCES OX Aert ee gees end bij 
Noval-voeten ............... f 0,25 
Noval-houders met afscherm- 
A A f 0,45 
Ferritstaven 10x 200 f 1,20 


Junier-soldeerbouten 

f 6,85; 70 W f 7,25: 
RA PSE f 8,50 
Soldeerpistool 70 W, m. contr.- 


npe PART TIP ATTE f 21,50 
Boutjes en moertjes M3x10, 
OOMS tee ER f 1— 
Condensatoren 50 kpF, 1000 V, 
[Do e E PP A f 0,45 
Philips 5 Loetsen Pianokla- 
VIEDE A eg f 3,50 
TV-kast, tafelmodel 

43/49 cm f 12,50 
MEETZENDERS 
120 kC tot 260 Me … … f 135, — 


Weerstanden, diverse waarden, 
JIMESCURES 7... EE f 2,50 
Condensatoren, diverse waar- 


den, 100 stuks”... f 2,50 
ME-trafo’s, Philips, min, 10 
SUIKER. f 1,— 
POLYESTER MATERIAAL- 
DOZEN, ONBREEKBAAR 
DEKSEL. 

12 vakken 5 x 3 cm ...... f 2,50 
15 vakken, 7 x 5 cm … f 5,75 
24 vakken, 

ee bb ep em nn f 10,50 


Combidoos met 2 laden f 11,50 


Dae mikken nl At Ae un e en f 1,75 
9 diverse vakken ......... f 2,50 
Combidoos, 5 etages, 5 grote 
rei A MEA s f 38,50 
Combidoos, 5 etages, 10 kleine 
¡Eva sy E Ar AE f 43,75 
AMERIKAANS 
RECORDERBAND 

Shamrock, 270 m, 13 cm f 7,50 
ICO Mi 15 CM E f 10, — 
540 M, 18 cm ……...….………. f 12,60 
Lafayette, 270 m, 13 cm f 6,90 
360 M, 13 cm … a f 9,90 
540 m, 18 em … … … … …. f 11,10 
EI e AË RRE E aan f 17,60 
ZOOM AES. CME aan Ben f 9,90 
AO ERIS CME dE, f 14,90 
Lege haspels in plastic 

doos 11 em... 28% f 1,35 
femin S f 1,50 
LL. Cou, o rr f 1— 
IA em lb, wë ek? f 1,% 


OPBERGCASETTES, 5-dellg, 
voor haspels van 13 cm f 7,75 


15 cm f 9,25: 18 em … f 11.— 
TRANSFORMATOREN, 

V mA V 
1250, 5100146: äi f 9,75 
150200, 125: OI na A Ce Kei 
EX 200, 190: 8 Ee f 14,— 
Meal), r200: 6:38 3 £ 19,50 


REIMEX n.v. 





1x250, 60: De f 6,75 
1X 250, 80; GARE EEN E5 
1x250, 70; 6,3 DN A 
UITGANGEN 

Grundig uitgang, fors model 
5200/5 + 200 D … … … … f 4— 
SK of TR/58 NT 
SMOORSPOELEN, 

150 mA f 4,50 60 mA f 2,25 
300 mA f 6,75 75 mA f 2,75 

100 mA f 3,76 

LUIDSPREKERS spec. aanb, 
10 W, 25 cem, rond ......... f 12,75 
30 W, 30 cm, rond … … f 79, — 


12 W, 18 x 22 cm, ovaal f 14,75 
6 W, 20 em Ø, dubb. con. f 9.75 
Drukkamer-luidspreker f 9,75 
10 W, 20 em Ø, ferritm, f 11.75 
3 W, 10x15 cm, ovaal f 9,75 
4 W, 6x25 cm, ovaal f 13,50 
D w, 9x36 cm, ovaal f 14,75 


Heco hogetoonspcaker f 7.80 
Ormuta Electric converter 
voor volledig 

2e programma ....mmmono.o f 98,— 


UHF inbouw-tuner met PC86+ 
PCS8 met fijn reg. ...... f 15,— 
TV antenne-koppelfilters 


Sin 1 SARA f 19,75 
Auto-antennes, Philips,  3-de- 
DE A ECH SE f 15,— 
6-delig, inschuifbaar, met 
slot + sleutel ............ f 18,75 
Philips, 2-delig … f 12,50 
Polyester, onbreekbare auto 
raamantenne `... f 9,25 
Siemens AD 149 f 3,00 
transistoren AC 121 f 4,00 
AF 106 f 7,20 AC 127 f 5,20 
AF 109 f 9,60 AC 151 f 2,60 
AF 114 f 4,60 AC 152 f 3,00 
AF 115 f 4,20 AC 153 f 3,60 
AF 116 f 8,80 AC 162f 2,60 
AF 117 f 3,60 AC 163 f 2,80 
AF 118 f 7,20 AD 130f 7,20 
AF 121 f 7,20 AD I31f 8,60 
AF 124 f 4,60 AD 132 f 10,80 
AF 125 f 4,20 AD 133 f 9,60 
AF 126 f 3,80 AD 136 f 8,80 
AF 127 f 3,60 AD 148 f 6,00 
AF 139 f 20,00 AD 150 f 7,60 
LAFAYITTE, Amerikaanse 
muititestinstrumenten. 

TKA UPRO /V assesses- f 19,90 
250-J eet LM oe oenen f 19,90 
220-S, 4 KQ/V Doreen f 29,00 
TE-10, 10 k2/VOEE Su. f 36,50 
ITI-2) 20" K2/VA 2. on f 39,50 
SK-20, .20.KQ/V ER f 43,75 
TE-60, 30 k2/V met kortsluit- 
E fe EE, et f 89,50 
MICROFOONSTANDAARD, 
3-delig, verchroomd, 

met zware voet nen f 23,50 


Bijpassende dyn. microfoon 

met aan/uit schakelaar f 35,— 
Verchroomde kristalmicrofoon 
met aan/uit schakelaar f 18,50 
Itristalmicrofoons ......... f 7,50 
e H e T f 4,95 
MICROFOON geschikt voor 
laag- en/of WON Ar, ge- 
bruik. A o RD ld, A0 








Telefoon 728642 
Giro 1597 16 
BAND- ¿GO 


> dij 
a ad 


RECORDER AN A 18% 





Ta de * 


Geschikt voor 18 cm-spoelen, dubbelspoor, 3 snelh. 
9,5 cm - 4,75 cm - 2,38 cm. Met truc-toets, toonre- 
geling en snelstop. Tevens aparte kabel en schak. 
voor afstandbediening van snel-stop. Zonder micr. 
en band. Betalingsspreiding mogelijk. 
NIEUWE BUIZEN IN ORIG. VERPAKKING 
bli afname van 25 stuks 10% korting 
f 4— ECH 3 f 4,25 EY 80 2,50 UAF 42 


f f 

AX 50 f 10,80 ECH 21 (4—EY81 f 2,75 UBC41 f 2,50 
AZ 1 f 2,25 ECH 42 t 2,25 EYSG f£ Ze UBCAL f 2,50 
AZ 4 Y 4— ECH 81 £ 250 EYST f 3,— UBF 80 f 2,35 
AZ 11/12 f£ 2,15 ECH 83 f 2,90 EY f 3,50 UBF 89 f 2,75 
AZ 41 f 2— ECH 81 f 4 EY £ 3,600 UBL 1 f 4,80 
AZ 50 f 5.75 ECL 11 t 5,15 EZ 4 f 2,73 UBL 21 f 4, 
CF A f 0,75 ECL 60 f 3.25 EZ 11 f 2,13 UC 92 t 2,7 
CK 1 f 1,75 ECL 82 f 3,765 E212 f 235 UCCSS f 3.2% 
DAF 91/96 f 2,50 ECL 84 1 325 EZ40 £f 2,25 UCH 4 f 4,25 
DC 90 f 4,40 ECL 86 1 3.35 EZ an f 2— UCH 21 f i~ 
DC 96 f 4,80 ECL 113 f 5,50 EZ 81 í 2,25 OCH 42 f 3,25 
DF 91/92 f 250 EF 6 ” f 4,75 EZ90 £f Ze UCHBL f 2, 
DF 96/97 ,f 250.EF 9 1 4,75 CZ 32 f 6,80 UCL 8 f 4,— 
DK 91/92 f 3 — EF 22 f 4,25 GZ A { 5,60 UF 80 f 2,15 
DK 96 f. 3,— EF 40 f 3,50 PABC 80f 2,15 UF 85 f 2,75 
DL 92 f Ang EF 4L f 3,25 PCE f 4,50 UF f 2,75 
DL H f 2,75 EF 42 f 325 PC83 f 4,25 UL 41 f -3,25 
DL 96 1 2,15 EF 80 t 250 PC 92 f 2,25 UL 81 t 2,35 
DM 70/71 f 2,50 EF 89/85 f 2,18 PC93 f£ 2,50 UM 4 £ 7,00 
DY S0 f 3,25 EF 86 t 2,15 PC 97 UM 80 f 4 — 
DY 86 f 3,25 EF $9 f 2,75 PC 900 US LN f 2,50 
DY S7 t 3,25 EF 91 f 2,75 PCC H f Ze UY 41 r 22 
EAA 91 f 2,25 EF Y f 2,50 PCC 8&5 f 3,— UY. 42 LS 
EABC 50 f 275 EF 94 f 250 PCC 88 -f 4,15 UY f 2,25 
EAF 42 f 3,110 EF 95 f 3,50 PCC 189 f 5,10 5 U 4 f 3,25 
EBC 3 ft 2-— EF 97 t 325 PCF 80 f 9,255 Y 3 i 2— 
EBC 41 f 3— EF 93 ` Y 325 PCF 62 f 4,— 6 L6 f 5,50 
EBC 81 t 2,50 EF 183 f 3,115 PCF 86 f 4,156 SAT f 5,— 
EBC 90 f 2,50 EF 184 f 3,15 PCF SM f 4,15 6 SI 7 f 6,75 
EBC 31 f 2,50 EF SH f 5,5 PCL8L f 4,30 65K? f 5— 
EBF 2 f 8,40 EH 90 £ 3—PCL82 f 3256 SLT f 4,75 
EBF 80 f 2,60 EK 90 f Ze PCL HA f Aen GENT . 4— 
EBF 59 f 2,50 EL 3 £ 4,50 PCL 86 f 3,60'6SQ7 f 4,75 
EBL 1 ft " EL 6 f 0,25 PF 83 6 V 6 f 2,78 
EBL 21 f 4— EL 12 f 735 PF85 f 3%5 (BER f 3,75 
EC 86 f 4,75 EL AA £ G— PCL ES f 4—12SAT7 f 5— 
EC 58 Y 4,15 EL 41 1 325 PL 21 f 4—12SJ]7 f 550 
EC 92 f 2,50 EL 42 f- 325 PLIG € 4,75 12 SK7 f 4,15 
ECC 40 f 4,— EL 81/82/83 f A PL 61 f 4—12SL7 f 7,50 
ECC 81 f 215 EL 84 t 2,50 PL Si f 325 I2SN 7 f 5,50 
ECC 82 f 2,15 EL Se 1 3,25 PL 83 f 3,50 125QT f 4,15 
ECC 83 ft 275 EL 50 f 275 PL 84 ft 1-2%L6 ft Be 
ECC SA f 3,25 EL 91 f 3,50 PL 500 f Hee 35 45 f 3,50 
ECC 85 f 2,15 EL 95 f 2,75 BLL Si f 6— PI Bä f 4,25 
ECC SG f 6,50 ELL 80 ft 6— PY 50 f 2,50 50 t 3— 
ECC 58 f 4,15 EM $0 £ 2,50 PY BL f 2,50 3D/W 15 f 6— 
E S8 CC f 5,75 EM 81 f 3,—,PY®& f 2,50 451/R 200f 4,15 
ECC 91 £ 2,60 EM $ f Za BX Si f 2,50 452/W20 í 6— 
ECC 159 f 5,10 EM 85 f 350 PY 88 f 3,25:S07 ft Bon 
ECF 50 f 3,50 EQ 60 £ 5,60 PM SA f£ 3,50 4673 f 3,73 
ECF 32 f 3,50 EY 51 f 2,75 UABC 80f 3,— 


50 
N.B. Tussentijdse ‘prijswijzigingen zijn absoluut voorbehouden. 


BEELDBUIZEN MW 53-20 . .F 131,50 E 250C 350. .f 7— 
NIEUW In doos. met MY G1-S0 . .£f 288,153 B 2590 S0Ovlakf 3,73 
orlglnele fabrleks- GELIJKRICRT- B 256: 100 vlak 4,50 
garantie. CELLEN B250C15. .f AN 
GEEN RISICO, B30C30 ..f 3,5 e 230 C 150. .f 5,25 
AW 43-50 . .f 86— B30C 600. .f 3,13 TR ANSISTOREN 

AW 43-83 . .f 86 — B30C1A. ft 4,75 -f 2,50 
AW 4791 . .(10%=— B30C2A. .( 0,73 oC A. . Y 1,50 
AW 53-50 . . F 120,— B30CJA. .f 1073 OC An. . , Y 1,10 
AW 53-88 . .f 191,50 B30C4A. .(12,5 OC 70. . . .£110 
AW 59-90 . . f 13150 B30C5A. . £1730 OC Tl. . . + f 1,10 
MW 62. .f 4,— B30CGA. .£225 OC 72 , . (1,0 
MW 22.16. .f OG B30C10A. .[f32, OC 76 CALDO 
MW 31-74. .f Go, E230CS50. .f 323 OC IO, a. f 1,50 
MW 36-14 . .f 16 — 5220 C 300. f 5,5 AD103 . . AT 515 
MW 43-69 . .f oo E220C350. .f 6— Univers. Diode f 0,50 
MW 53-80 . . £ 131,50 E 220 C400. .f 0,50 


BIj Inlevering van uw oude bb-buls £ 10,- retour, mits gaaf en on- 
beschadigd. 
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om t ELECTRONICA HUIS” 


Ze Hugo de Grootstraat || 


Tel. 020 —12 27 83 





AMSTERDAM-W. 


De meest gesorteerde ANTENNE ZAAK van Nederland 





SONIM ANTENNES betere kwali- 
teit en toch voor lage prijzen. 

De FABRIEK geeft 5 JAAR ga- 
rantie!!  en...... worden door ons 
goed verpakt aan U verzonden!! 
SONIM 2 el. Lopik kan. 4 . f 12,95 
SONIM 3 el. Lopik kan. 4 . f 15,95 
SONIM 3 el. Lopik kan, 4 ge- 
exoleerd zware aansluitdoos f 19,50 
SONIM 3 el. Lopik kan. 4 ge- 
eloxeerd versterkt en zware 
aansluitdoos, stormbestendig. f 22,50 
SONIM 13 el, U.H.F. BREED- 
BAND, kan. 21-60 . . . £ 17,50 
SONIM 15 el. U.H.F. BREED- 
BAND, kan. 21-60 . . . Y 19,50 
SONIM Super U.H.F. 

BREEDBAND kan. 21-60, spe- 


ciaal voor randgebieden . £ 32,50 
SONIM 3 el. kan, 2 voor Bel- 
gie en Oldenburg . . Y 32,50 


SONIM 4 el. kan. 2 voor Bel- 
gié en Oldenburg . . . . .f 37,50 
SONIM 3 el, F.M. 87-100 Mc 
voor optima stereo ontvangst f 21,50 
SONIM 4 el. F.M. 87-100 Mc 
voor optima stereo ontvangst f 24,50 


SOINIM F.M.-dipool met 
mastklem m. «s. tn. .f 6,50 
SONDI 10 el Brussel Langen- 
berg kan. 8, 9, 10, met de be- 
faamde X reflector . . E 24,50 
UHF-hekantenne, kan. 21-60 
15dB . f 45,00 


SONIM COMBINATIE 
3 el. kan. 4 + 10 el, UHF met 
bijbehorende filters, org. Elec- 
Sp, wel KSE "ech, A, EC A . f 52,50 


ANTENNE MATERIALEN 
ELECTRONIC (Robert Bosch) 
wisselfilters 300 2, in en uit om 
UHF- en VHF-antenne over 
één kabel te voeren. Boven + 
onderfilter, samen . . 1 17,50 
Amerikaanse antennerotor m. 

afstandsbediening, geheel 
compleet, met eigen voe- 

ding, 220 V, draagvermo- 
gen 40 kg. . . . . … …f 155,00 
Lintkabel, weerbestendig, p.m. f 0,15 


Buiskabel, zware kwaliteit, 
BMR Er Bir MN. … . f 0,40 
Schuimkabel, m. verzilverde 
aders, p.m, . -f 0,45 


Schuimkabel, extra zwaar, 


spec. voor de zeekant, p.m. . f 0,75 
Afspanners voor lint of ander 
kabel, mast, muur of hout, 
p. st.. . T 0,50 





U.H.F. snel inbouw tuner met uit- 
voerige beschrijving en schema 
geheel compleet met fijnregelknop- 
schakelaar en alle benodigde onder- 
delen bereik 460-860 Mc het beste 
wat er op het ogenblik te koop is 

f 75,— 


Voor handelaren en reparateurs 
speciale prijs op aanvraag. 





Professionele U.H.F.-conver- 

ter met transistoren in mo- 

dern uitgevoerd plastic kast- 

je geschikt voor IEDER TV- 
apparaat. Met 6 maanden fa- 
brieksgarantie, super gevoe- 

WE tte a AAA f 93,00 


LEVERINGSVOORWAARDEN 


Postorders beneden f 5,00 kunnen 
niet worden uitgevoerd. Alle zendin- 
gen ALLEEN onder rembours of bij 


vooruitbetaling per giro 589378 t.n.v. 
Th. Gouw te Amsterdam. 

Goederen welke niet aan de ver- 
wachtingen voldoen, kunnen binnen 
een week retour worden gezonden. 
Vracht en portokosten zijn voor reke- 
ning van de koper. 


IEDER artikel wordt volledig ge- 
garandeerd. Handelaren 10% korting. 
DE ZAAK IS GEOPEND VAN 9 TOT 
6 UUR! MAANDAGS GESLOTEN! 


nd 
Hogetonen luidspreker 5 2, 


LODO Rr 20000 H2 A re f 6,50 
Speciale basluidspreker, 
ovaal, 32 x 21 cm 50 - 10000 
ET ro fe f 24,50 


Originele U.H.F.-afstemfijn- 
regelknop met schaalverde- 
Abr Erebor Aten get f 5,00 


SIEMENS KAMRELAIS 


2 x wissel 185 2, cont. 1 A f 4,50 
4 x wissel 7002. . . TI 5,50 
4 x wissel 700 2, gouden con- 


tacten A en E A 6,50 
4 x wissel 5800 RQ. . . . .f 6,50 
AE.G. vlakcel 250 C80 ......... f 1,95 
AE.G. rode stapelcel E250 

ANI AA A f 3,75 
Germanium diode voor uni- 

verseel gebruik TEKADE 

OFW O A rte f 0,30 
Transistoren 


Tekade GFT 32/15 = OC72 f 1,00 
Tekade GFT 43a = OCITO f 1,00 
Tekade GFT 3008/40 = OC30 f 1,75 
Telefunken diode AO161 or- 

gineel Verpakt... f 1,00 
Siemens miniatuurmotor met 
vertraging 1 15 SV 

met de hand niet tegen te 
AT heide Oer f 575 
AEG motor 220 V met zg. 

blower voor koeling van zen- 

ders enz. gloednieuw ......... f 17,50 
Aanpassings trafo-ferriet 300/75 
A A O OOO 
Telefoon-adapter, aan te slui- 
ten op versterker of recorder f 4,76 
Microfoon tevens oortelefoon, 
handig en klein, prima geluid f 4,75 


Uitgangstransformatoren 


Telefunken voor ELALI , f 1,25 
Siemens voor ELSA . . . .f 1,50 
Siemens Hi-Fi voor ELSA . .f 2,25 
Schakelaar U.H.F.¡V.H.F. . .f 2,25 
Beeldbuis-masker 59 cm . . Y 2,60 


Voortaan kunt U ook terecht bij ons 2e verkoopadres WIELINGENSTRAAT 22 tegenover Oosthal van de 
Nw. RAI, Amsterdam. Ook hier kunt U ook weer rekenen op deskundige voorlichting. 


POSTORDER ADRES BLIJFT Ze Hugo de Grootstraat 11, Amsterdam. 
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„t ELECTRONICA HUIS” 


2e Hugo de Grootstraat | | 


Tel. O 20-12.27.83 


| Voor een goede buis, naar 't Electronica Huis: 


AMSTERDAM-W. 


Door jarenlange ervaring weten wij, dat LOSSE ONVERPAKTE buizen, 2e keus buizen zijn. 
Wij nemen GEEN risico, en leveren UITSLUITEND VERPAKTE BUIZEN met de normale fabrieksgarantie van de 
bekende merken Valvo, Telefunken enz. Maak gebruik van onze snelverzending; 's morgens voor 12 uur besteld, "e mid- 


dags op de post. 


AFT 
AL4 
AX50 
AZI1 
AZ4 
AZ11 
AZ41 
AZS50 
DAF91 
DAF92 
DAF96 
DC90 
DC96 
DCC90 
DF91 
DF92 
DF96 
DF97 
DK40 
DK91 
DK92 
DK96 
DLAI 
DL91 
DL92 
DL93 
DL94 
DL95 
DL96 
DM70 
DM71 
DY80 
DY86 
DY87 
EAA91 


EABC80 


EAC91 
EAF42 
EAM86 
EBC41 
EBC81 
EBC90 
EBF2 
EBF80 
EBF83 
EBF89 
EBL1 
EBL21 
EC86 
EC88 
EC91 


bp Duty pay Fë të të të Sp ta të të ra ra të të th bë Dto të té té ra të të y Fa ra Puy ra Fa ra ra ra të ré Fa ta rä ta ta trarataborararararara rä 


PRIJSLIJST Radio- en TV-buizen 


EC92 f 
EC95 f 
ECC40 f 
ECC8l f 
ECC82 f 
ECC83 f 
ECC f 
ECC85 f 
ECC86 f 
ECC88 f 
ECCY f 
ECC189 f 
ECF80 f 
ECF82 f 
ECF83 f 
ECF86 f 
ECF801 f 
ECH3 f 
ECH4 f 
ECH2 TRE 
ECH42 f 
ECH81 f 
ECH83 f 
ECHS4 f 
KCLAkseet 
ECL80 f 
ECL82 f 
ECL8S3 f 
ECL8&4 f 
ECL85 f 
ECIS6 f 
ECL113 f 
ECLL800 f 
EF9 t 
EF22 t 
EL36 f 
EF40 f 
EF41 f 
EF42 f 
EF80 f 
EF83 f 
EF85 f 
EF86 f 
EF89 f 
EF92 f 
EF93 f 
EF94 f 
EF95 f 
EF97 f 
EF98 f 
EF183 f 


Je Fé Sepp ea të bé ré të të të të té té bë të të té të bë ré të ta të ta Pl PO y Dt ta ta ta os De të ados h a e Dada dadas y tarata ra y y Fé 


PC92 
PC96 
EC 
PC900 
PCC&4 
PCC85 
PCC88 
PCC89 
PCC189 
PCF80 
PCF82 
PCF86 
PCF 200 
PCF801 
PCF302 
PCF803 
PCH200 
PCL8l 
PCL82 
PCL83 
PCL84 
PCL85 
PCL86 
PFL200 
PF83 


ka gp ré no Fé ré o dh nh hy mo my o nt Fe dy dy të të Det duty bp ro ta Duty Fé Dedo ro ta ep ta Fa Duty rä Fë të bp Dt ka ro ra Fa py Dt Duty Fa Duty ro ta Fa Fa 


UCL82 f 4,25 
UCL8& f 5,25 
UF2i f 4,95 
UF41 f 3,60 
UF80 f 3,00 
UF85 f 3,00 
UF89 f 3,00 
UL41 f 3,75 
U L84 f 3,20 
UM4 f 4,25 
UM80 f 3,50 
U MSL f 2,75 
UM84 f 3,50 
UM85 f 3,65 
UYIN f 3,00 
UY41 f 2,50 
UY42 EN et, 
UY82 f 3,00 
UY85 f 2,50 
UY89 f 2,50 
1U5 fp 3125 
5U4 f 3,75 
5Y3 f 2,25 
SR4 f 7,50 
6AN3 f 5/75 
6SL7 f 4,75 
6SN7 f 4,00 
6V6 IIS 
12AV6 f 3,75 
12BA6 f 3,75 
12BE6 f 3,15 
25L6 73:75 
35L6 f 4,15 
AWA f 2,75 
50C6 f 3,50 
85A1 y 5,25 
85A2 f 5,00 
SOL 6 f 4,00 
5879 f 10,00 
Nu ook origi- 
neel verpakte 
dioden en tran- 
sistoren, Valvo 
enz.: 
ACi20 142,23 
ACI26 f 2,35 
AC127 f 3,75 
AC128 f 2,95 
2-AC128 f 5,90 
per paar 





2-AC132 f 4,25 


per paar 
AD139 f 5,70 
AD140 f 675 
AF114 f 3,00 
AF115 f 2,80 
AF116 f 2,80 
AF117 f 2,70 
AF118 f 5,10 
AF121 f 5,00 
AF124 f 3,25 
AF125 f 4,00 
AF126 f 2,80 
AF127 f 2,70 
OA70 f 0,55 
0A72 f 0,80 
OA73 f 0,70 
OARL f 0,65 
OAT79 f 0,65 
0A85 f 0,70 
OA90 f 0,70 
OA91 f 0,75 
OA95 f 0,85 
0C44 f 3,90 
OC45 f 5,60 
OC71 f 2,70 
OCH21 f 4,15 
OC72 Fe 3,25 
OC72 f 6,50 
per paar 
Beeldbuizen in 
originele fa- 
brieksverpak- 
king met 6 
maanden 
schriftelijke 
garantie. 


Geen risico's. 
AW 43-80 f 84,00 
AW 43-88 

AW 53-80 f 112,- 
AW 53-88 

AW 59-90 

AW 59-91 
A59-11W 


GEEN oude bui- 
zen in te leveren 
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LOWE TRAFO'’s ‚ed . f 6,95 
Balanstrafo - voor 2xELS4 sec 

5-15 QR vocr 10 watt HiFi met 
schema 

TRAFO; LÖWE, prim. 220 V, 

sec. 6-8-10-12-14-16-18-24 V, 5 A f 17,50 
TRAFO; LoWE, prim. 220 V; 

sec. 24 V -10 A. . "Ze 121,50 
TRAFO prim. - 220 - sec. 12 V 
10 Amp.. . e es t a 
24 volt 1 Amp. zl af 1— 
TRAFO, prim. 220 V; ‘sec. 220 
V, 10 mA; 2 x 6,3 V, 0,7 A 
gescheiden wikkelingen . . Y 7,50 
TRAFO, prim. 220 V; sec. 4-6- 
8-10-12-16-18-24 V, 2 A. . f 11,50 
TRAFO, prim. 220 V, sec. 2 x 400 V, 
250 mA; 4 V-5A; 5V.-5A: 63V- 
SRA 6.3 NV* 5 Ae: ` f 29,50 
CELTRAFO 220 - prim. sec. - 

- 6.3 volt - 3 amp - 250 volt met 
aftakking op 300 V 80 mA . .f 9,50 
CELTRATFO - 220 V - sec. - 6,3- 

3 amp - 250 volt met aftakking 

op 300 V 100 mA. dE 7 1 12,50 
CELTRAFO - 220 V - sec - 6,3 
V - 3 amp 250 V - met aftakking 

op 300 V 150 mA. s . 1 15,50 
Vraag onze prijslijst van 
LoWE TRAFO'S. 
GLOEISTROOMTRAFO 
prim. 220 V; sec. 24 V, 250 mA f 4,50 
PHILI[PS-TRAFO'S 

net 110 - 127 - 220; sec. 2 x 

275 - To mA 6.3 V - 3 amp. - 4 

V -1lamp. - . Y 8,50 
cel-trafo; net 127-220; sec. 1 x 

215 V - 150 mA, 6.3 V -3 amp f 9,50 
cel-trafo, net 127-220; sec. 1 x 

250 V - 80 mA, 6.3 V - 3 amp f 8,00 
2 x 280 - 75 mA, net 127-220; 

6.3 V-3amp. . . . f 6,50 
DUO-CONDENSATOR met y ver- 
traging voor transistor super . f 0,95 
SMOORSPOEL 6 2 v. laagsp. f 2,50 
6TOETSENSCHAKELAAR . Y 1,50 
5 TOETSENSCHAKELAAR, 
rechtstandig; elke toets 2 wis- 
selcontacten. 2x om . . . .f 2,50 
2-TOETSENSCHAKELAAR, 
achtstandig, per toest 2x 

wissel ; .f 0,75 
S-TOETSENSCHAKELAAR 
rechtstandig, 1 toets, 5x wissel 

2 toets 3x wissel . . . , Y 2,50 
4-TOETSENSCHAKELAAR 
rechtstandig waarvan 2 toetsen 
onafhankelijk, 3 toetsen, 2x wis- 


RADIO ,,STER” 


FREQ - 





KC 


van 3540 kC tot 8625 kC, f 2,50 per stuk. 


sel, 1 toets, 4x wissel. . . .Yf 2,50 
3-TOETSENSCHAKELAAR, 
rechtstandig onafhankelijk 

1 toets, 4x wissel 


2 toetsen, 1x wissel. . . .f 2,50 
JACK EN PLUG . . . . .f 1,25 
Afzonderlijk p. st.. . . T 0,35 
CEL-B30-C, 1,5 A. . . Y 3,50 
3 stuks voor. . .. . ff 8,50 
CEL-E30-C-500 mA . . . . .f 0,50 
10 stuks voor . f 4,00 


MASKER 53 BEELDBUIS 
makkelijk te bewerken voor 59 
cm beeldbuis . . . . . . T 1,50 
Laatste type  WS-31 SET, 
zend/ontvanger en 20 bzn. en 
kristallen, frecquentie 40-48 
Me/s m, schema en voedings- 


eenheid. Samen. , f 35, — 
ZENDER BC 653A m. ingeb. 
modulator . f 35,— 


Trafo voor EEN voe- 
dingapparaat, prim. 220 V; 

sec. 1 x 6 V en 18 V, met 
aftakking op 6 V, 180 mA, 

afm. 4% x 4 x 3% u f 4,50 
H.S.-UNIT 110° Valvo no. ztr -~ 
018/20 = met schema . . f 12,50 
Beeldbuizen, 110°, 59 cm. . f 60, — 
Nieuwe buizen, 10 stuks 

AI A a AA f 3,00 
H.S.-BUISVOET m. lange kabel 

en aansluitingsklem op beeldb. f£ 2,— 
Gebruikte radiotoestellen, su- 

per 5 lamps, 3 golflengtes, voor 
kantoor of werkplaats, prima 
spelend m. gar. Verz. niet fr. f 35,—- 
GESTUURDE SILICON-DIO- 

DES, merk Transistron, TCR, 
3 A, 40 V max. . …f 8,50 
TCR 505, 5 A, 40 V max. . .f12— 
met aansluitschema, 

Siemens siliciumdiode 575 V, 

SECH LE A Ee ese. f 5,40 
SILICIUMDIODE (Siemens); 

750 V - max. 600 mA . dë Lea, 28 


DUMPSET VOEDINGSEENHEID 


van 12 V accu op 200 V 50 mA 
gel. sp. Ook voor het lichtnet 
200 V 50 mA. Alle prim. licht- 


netspan. . Í 4,50 
Siemens T.V.-cel E220-C300 . . f£ 2,50 
Machine-bouwdoos 

voor jongens . , f 3,95 


Ingangs- en uitgangstrafo’s 
Fabrik. Scháfer. Voor transis- 


HERDERINNESTRAAT 2a 
KENGETAL 070 


Vraagt 


Kristallen- 
lijst 





tor-balansversterker 14% W ver- 
mogen met 2 gelijke OC 74 
transistors en schema . . 110,— 


Grundig remrelais voor recor- 
der TK30 en TK35 of and. typen f 2,10 


TELEFUNKEN OPNAME/ 

WEERGAVE-KOPJLE . . f 2,15 
LINTKABEL 300 2 p.m. . .f 0,15 
per 100 m . Y 12,50 


kleur wit - bruin - CEET 
Transparant vertint per 100 m f 13,50 


BUITENKABEL 

HF-schuimstofkabel voor TV 
verticaal en horizontaal, water- 
proof 300 2, per 50 m . £ 20,— 


COAXKABEL, 752, per meter f 0,40 


per 100 meter . a . £ 35,00 
CAPACITEITSARME H.T.-KA- 

BEL, p. m. si SC EUR 
per 150 m.. . 1 27,50 


MANNETJES voor EE E 


van transistors, per stuk . . f 0,10 
SIEMENS THERMORELAIS; 
éénmaak-contact As . Y 0,75 
WISSELSTROOMRELAIS; 220 
V, 2 maak-contacten, DA . .f 5,50 
TELEMICROFOON met ain 
contact . . . Y 5,— 
RELAIS op zapen 200 Q 
maak-breek-contact . . . f 1,50 
Gevoelig SIEMENS AEN 
relais, 138 R, 2x Om. . . .f 3,95 
RELAIS, 800 2, klein model, 1 
maakcontact, 5 AG. DER . £ 1,50 


RELAIS, 150 2, groot Model. 1 
wissel- en 2 maakcontacten . f 3,50 


SPOELBLOR - 3 Banden - U.K.G. 


et E meter 
60—200 met. draaischakelaar 


met. princine en bouwschema . f 8,650 


RECORDERLANGSPEELBAND 


15 cm - 1200 feet . £ 9,50 

18 cm - 1800 feet . f 10,50 
HUIS- 
TELETOON- 
TOESTEL 


Ook geschikt 
voor grote af- 
standen, op- 

roep door in- 
ductor en bel, 
welke zijn in- 
gebouwd; m. 
aansluitgege- 
vens .f 12,50 


DEN HAAG 
TELEFOON 63.01.57 
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EGEL ELECTRONICS - 


ZANDSTRAAT 34 


DIODES: 


Transitron ED 600, 600 V peak 
1 amp. d «142,10 
Transitron ED ‘300, 300 v peak 





1 amp. > 3,50 
Philips Kaze diode m, korte 

draadeinden OA210. . . . f 1,50 
Siemens! BA 103, 6,3 V, 250 AA f 1,— 
TV Hsp. diode. SS1-1,2, 700 V, 

150 mA . . Gecke d 13,50 
Hsp. Siliciumdiode. CO 5,75 

1250 V peak, 1,5 amp. f 5,25 
Afstemdiode OA 21. f 0,75 
OA 91 miniatuur. . 4 f 0,75 
F.M.-diodes v. detectie p. p. > f 0,80 


ELCO's: 


Dominit 1250 nF 200-220 V . 
Dominit 2000 F 125 V . . 
Dominiti 3300 uF 100-110 V . 
Dominit 500 uF 400 V 
Frako 1000 nb 70-80 V. 
Siemens’ 2x 25 uF 350 V. 
T.T.C. elco 8 HF 800 V. 

per 10 stuks . > 


ra eA mh ra eh ba Fh »”a 
A 
De 
GU 


CONDENSATOREN: 


Koker 0,75 nF 220 V AC. f 
Koker 1 KE 220, VAC eet 
Dominit 4 uF 650 V AC-I Af 
Dominit 16 F 650 V AC-3,25 A f 7.50 
Philips 5 nF 380 V AC. art 
per 10 stuks . f 
per 100 stuks f 


DRAAI-CONDENSATOREN: 


2x500 pF afgesch. ¡OPT 2,75 
2x500 pF HOPT . NADA 2D 
2x16 pF min.. . .f 2, — 
Luchttrimmers Philips 16 pF . f 0,25 
TV-ANTENNES met 5 jaar fa- 
brieksgarantie, 11 mm buis, 
zwaar geëloxeerd. 

3-el. Lopik -f 21,— 
10-el. REM . . . f 15,— 
band IV ant Zel.) , f 13, — 
band IV ant. (15-el.) . £ 16, — 
band IV ant. (22-el.) met on- 
dersteuning ge £ 21, — 


KABEL EN DRAAD: 


12 aderig f 0,50; 20 aderig f 0,75 


Pope montagedraad (blauw) 
13 mm?. Per bos van 500 m 
f 20,— 


(prijzen per meter) 
Telefoonkabel 


40 aderig f 1,25, 60 aderig . . f 1,75 
80 aderig f 2,50, 100 aderlg . f 3,50 
Lintlijn 240 R, per meter, . .f 0,15 
Buiskabel wit 240 2. , … f 0,40 
Coax-kabel Amphenol tr GE 

rant, 75 Q . J Zeg ` Gell P. 
Zend-coax, nieuw, 75 Q . . …f 0,50 
AFSPANMATERIAAL: 

Mast- en muurafspanners p. st. f 0,50 
Schoorsteenbeugels v. t.v.-mas- 
kentvanaf'.* : API OO 


bij Kloveniersbur gwal 


PLUGGEN: 

Amphenol 15 pens kabel en 
chassisdeel , . zb; 
Amphenol 14 pens. minlatuur 
uitv. kabel- en chassideel . .f 
25-polige plug KACO m chas- 
sisdeel 12x1% cm compl. . .f 
RELAIS: 

Philips vacuiim-relais 100 2 
3x maak- en breek. . . 84 
Philips telefoonrelais 6x maak 
en 3x breek 2000 2. . . , .f 
Philips coax-relais 4 V. . .f 
1000 2 2x maak. . 

200 2 maak en breek 10 A D. 
cont. A 
Siemens’ E TR 162 her- 
metisch gasdicht afgesloten, 
div. waarden ... .…. „eef 
Relaishouder voor Siemens 
relais Tse se Ser Ze BL 
Relais voor modelbesturing 
1852 , AA 


MOTOREN 

Speelgoedmotor 14-6 VDC. .f 
Siemen's motor TDM 37a (mi- 
cro To4/15) met vertraging 
1:15 4 V, 

Siemens' motor TDM ES Cd. 
cro To3/15) met vertraging 
1:15 amd DN A 

Deze motortjes hebben een 
Ø van 2 cm en zijn zéér sterk! 
Papst aussenlaufer, type RCO 
42,65-4-160 D 220 V, 0,32 A met 
blokC. wd, A . . .116,— 


ROTERENDE OMVORMERS: 
Input 12 V DC Output 220 V DC f 7,50 


TRANSISTOREN: 


Transistor voorversterker met 


2 x OC71 enige weerstan- 

den en condensatoren . 2,50 
Valvo OC53 = OC57, OCH = 

OC58, OC55 = OC5I, OCH = 

OC60, per stuk . e . f 1,— 
Transistoren Beete ec 

OC6E5 = OCITLI . ....f 1,— 
AF117 = OC169 . f 1,25 
OC304 = OCTla . . 1— 
OC318 = OCT4 . . Y 1,50 
Transistoren m. r draad- 
einden: 

OC 170 Valvo ~ ¿RR f 1,75 
OC 171 Valvo . . . Y 2.50 
Siemens' MESA-transistor AF 

106 Freq. 220 Mc, uitgesoldeerd f 3,50 
TeKaDe GFT41 = OCITO . f 1,25 
TeKaDe GFT32 = OC72 p.p. f A 
TeKaDe GFT34 = OCT4 p.p. . f Ae 
TeKaDe GFT44 = OCH. . f 1,25 
TeKaDe GFT45 = OC45. f 1,25 
Siemens! TF78, 1 Watt . f 1,50 
Transistorspoelblok met mid- 

den- en lange golf en ferriet- 
antenne tin. wu it TA ee EE D 


Amsterdam 


Telefoon 22 34 84 


Giro 65 53 39 


U.H.F.-TUNERS: 
Chr. Schwaiger inbouwtuner m. 


PC88 en PC 86 m. schema . . f52,50 
Snel-inbouwconvertor zelfde fa- 
brikaat als boven met uitvoe- 
rige beschrijving . . t 65,— 


Philips memo-matic kanaalkie- 

zerknop UHF en VHF per stuk f 2,50 
NSF UHF-tuner (inbouw) met 
PCS8 en PCS6 . . , Y 47,50 


VOOR DE ENUTSELAAR: 


Potentiometer m. schakelaar. 
BNL of Om Mi- ME La Ën 


Trimpot.meter div, aarden 
per 10 ‘stuks sees kr eh 


Radioboutjes M3 lang 2% cm, 
per 100 stuks . MN . f 0,75 


Amerikaanse 4 pens 6 V triller f 3,75 
Ferrietkralen v. gloeidraad. .f 0,25 
Ferrietstaven 9 cm x 1% p.p. f 1,95 
Div. modellen kompassen v.a. f 1,50 


2,50 


SCHAKELAARS: 


Amerikaanse Meetschakelaars, 
fabrikaat: „The Daven Com- 
pany Newark NJ. Div. soor- 


ten vanaf. . . d .:. Z 4,50 


Ohmite SE 1x12 
standen 15 A/AC . . . . .f 7,50 


TRANSFORMATOREN: 


Microfoontrafo Sennheiser mo- 
del TM*'001L,1 0:15. AA 
Sound-power telemicrofoon 

gebruikt per stuk . f 7,50 


TELEFUNKEN dubbelsuper ont- 
vanger FE52. Golfbereik 1,5 
MHz-30MHz in 10 bereiken met 
bandspreiding. Techn. gegevens: 
draaibare schaal, 100 kC ijkkris- 
tal, afleesnauwkeurigheid van 0,5 
KHz per mm, de totale gevoelig- 
heid ca. 10 KTO, le mF 1350- 
1450 KHz, fijnafstemming, 2e m 
30 KHz schakelbaar in 5 standen 
(1,5 KHz-0,1 KHz) kristalfilter 
met faseregeling. Maten 690 x 
445 x 70 mm. Gewicht ca. 85 kg. 
Deze zeer mooie set kost. . f 1500,— 
STUDIOMATERIAAL voor het 
3e reclame-eiland of grammofoon- 
studio. 

Ortafon stereo-grammofoonapp. 
met snijfactuur GOS 581 en voe- 
dingen GES61. 

Ortofon stereo-snijkoppen DSSSI. 
Telefunken studiomachine MSS 
met opname- en weergavever- 
sterkers met extra volspoorkop- 
drager R94. 

Verder nog div. microfoons, ver- 
sterkers en  meetapp., o.m.: 
M49B, U47, V76S, V41, V53, U23, 
U705, U21, W85, W86, R53. 
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EN Nieuwe buizen met o.a Telefunken, Siemens Valvo, enz. 
Deer cigen import zijn wi la staat EF42 3,75 EY 425 UABO 3,25 6L6 6,5 
at onre RADIO- TV-buben bene- EF 5.5 EY56 330 VAr42 3.50 EL? 1.60 
deù ¿ronsloreprUizon te Fre 3 EY87 3.30 r ` 
verkopen. Wij voeren uitatukend fe- EYES 4- UBC 3,50 GSAIGT 4.75 
briekanieuwe buizen van bekende EFS 4,25 EY91 360 UBCH 2,75 6SHIGT 4,75 
merken, zoals: E E EFSS 3,— EZ4 3,75 UBF 3.— SSJTGT 4,25 
TELEFUNKEN - STEN EZ12 SH 
VALVO en LORENZ er 3,5 EZ40 2.50 aa 3,5 6SKIGT 3.5 
Iedere bula met VOLLE GARANTIE. de EZAL 235 l 5,75 GSLIGT 4,75 
Handelaren en Wederverkopers eur. EFYL 3,75 EZSO 220 UBL21 4,15 ESNIGT 4— 
bij afname van ti e n stuks of Era 3.40 EZS1 250 UCM 3.50 ESQIGT 4.25 
meer EZ 2,20 
10% EXTRA KORTING EF% 2,70 = 725 UCTSS 3,60 EVG 2,75 
EFH 27 UCH21 4,15 5X4/EZ9 2,0 
AFI 1 5.75 EBOI 2,75 GZA 4,95 
. EF9S 5,25 A UCH42 3.75 6x5 SS 
ALA 4,75 EBF2 6.5 OA? 450 
Kers! a EF 3.30 OB? 450 UCH8t J 6X8 5,75 
pao E egent Zeg EF 3,30 0D3 sm UCLSL 5,50 12AT6 4.40 
AZI 2,50 de e EF183 4,75 OZ4 4— UCL 4,25 12ATT/ 
AA bn we ZZ ERS 4.75 PABCEO 350 uc 5,25 ECCBL 3,75 
AZU 25 EBLI L eeng 575 PCE6 5,10 yrs 3.75 12AU7/ 
AZ12 5,25 EBL21 4,15 i PCS3 5.15 ECC32 3,30 
EH2 3,25 x 75 UFA 3,60 : 
AZAL 2,10 E: 475 ` Ego 3 Poe 275 UFR 3.75 12AXT/ 
— PC96 3,75 Y 
AZO H. ECSS 4.75 EK2 z ECCHI 3,30 
4,50 PC9T 5S— UF® 3 
DAW 4,40 EC 375 EK 3 PC900 CN 12AU6 3,75 
— ' UFBS 3 
DAF92 3.— ECSS 5,75 š PCCS5 3,25 12BAG 3,75 
ELë 6.75 2% ULIL 3,75 
DAFO 3 ECC40 4,50 Gë 12BH7A 5,50 
i ELI2 10,50 PCC189 6— ULM 3.20 
DC% — ECCE 3,60 12BE6 3,75 
DC% 4,25 ECC 330 EL s 12K5 5.50 
DOCS 4,25 ECCS3 3.30 5,75 PCF82 4,50 UMEO 3.50 12547 4.50 
EL41 3,75 PCFS6 4,55 q 
DFI = UY1 = 125H7 KE: 
ECCSA Am E 3 , 
IT4 La we, 3,60 PCF0 5,75 125K 4,50 
DF92 2.75 ECCS 330 Es 4,80 Porsor 490 UY2L 3,75 ee Vie 
DF% "E ESC Zeie 4.20 Pcrso2 475 VYA NA 125N7 4,15 
DF97 3,25 Kee Elke e 4,20 pcrao3 495 UYR 2.75 eer ` E 
DK40 pa ECO e ELH KÉ PCH200 4,50 UYE2 ` —= 1246 4,75 
DKI) 3,5 EcFso 390 ELS 3,20 PCLSL 515 UYS 2,50 2515 3,75 
DKY? 3 > ECFR2 42 EL A PCLE2 A 1U% 3,— 525 5,50 
ee > EES br eet = E PCL&3 5,75 1U5 3,25 526 4,75 
DLA1 4.73 ECFBG 475 EL95 3,25 POLA 4.65 
DLJ 3,— ECFS01 575 ELS500 6.50 SAZA 4— WLG 4,75 
DL92 3,— ECH3 8— ELLSO E PCLS5 4,50 5R4GY 4,95 35W4 2,75 
DLJ 3— ECH4 475 EMA 6,25 PCLS6 45 sua 375 3523 3,25 
DLA 3.— ECH21 415 EMI 4.50 PF 475 sy3 225 3524 3,5 
DL95 3,— ECHI? 35 EMH 4,90 PF86 30 7 d 5525 2,55 
DLI 3— ECHA 3— Eva 4.90 PFL200 5,50 Lë: biede 4.25 
DM7 2.75 ECHA 355 EmTe 5,75 PL36 5.25 6BJ6 5,50 LINT 4.50 
DY&0 3,75 ECLI1 505 EMT 5.55 GANS 5,75 80 3,50 
ECLS50 3,60 y PLSL y 
DYSG 3,73 EMS0 2.80 PL9 33 65 E S5A1 5,5 
DY87 A "tass" a i RS 275 SA 5 
ELCH 5,25 EMBL 3,5 PLS 4,10 7 K 
EAAù 2% KE 
ECL PLB 339 Gë 4, 367 12,75 
EARCH. AS 15 EMB1 3,90 Ma 6CG7 4,75 B2 5.25 
EAC91 5 ECL&, 4.50 EMSS 3.50 PL500 7.50 150 , 
EAF42 3.50 ECCLES 3 ee 4 PLLæ@ 650 PTT 6,50 2050 9,75 
EAFBO1 3.50 FOI 65 wa 3,55 PMB 300 SEUT Sé SOLE CH 
ANS 450 ses" T5 EQD 55 pro 275 6F7 4— M 7 
ERC 5.5 EF9 49% EY51 3.50 PY81 SCH GIS 4,75 7025 6,25 
ELC 3.50 EFT 425 Era 2,75 PY82 3— 6K? 1,50 7199 5,50 
EBC 275 EF40 4.00 EY81 Ae Fei 3,50 GIEECCH Ae 5879 10,— 
ERC 2.75 EF41 3,60 Eve Tiens PY8S 3,15 6K8/ECH35 1,95 5696 55 
Speciale aanbieding diodes, Valvo Elco’s 
d i verpakt 
A A rie vom 2X50 4F 285 V o 
A A EN ; 100+50 KF 285 V .f 1,— 
OA 79 HU -~ - D D D H D D f 0,65 
OA 81 f 0,65 2x20 F 400 V e Ce 171,75 
E) Ki D D » $ D D » 1] 
2x tE V met moer. 
OA 85 . f 0,70 25 nF 335 f 2,25 
Japanse Transistoren Phili x 
s Autoradiokabel 
2N215 = AC126 = OCT5. . .f 1,15 p 
25A236 = AF17. . . . . .f 1,15 8-aderig, p. meter. . . Läb 
25B 200 uu OCt4 D D e « D . f 1,75 
OC614 . . ........f 1,95 Philips spanningscaroussel 
TS? pa] 0C44 + = D a e e e t 1,50 110, 125, 220 V, enz. » A b E 7 f 0,75 
Zennerdiodes , 
OA 126/5 volt, p. stuk . . .£ 2,25 Philips ovale luidspreker, 
OA 126/6 volt, p. stuk. . . .f 2,25 type AD3690, 6 W, 5 Q, 18000 Hz, 
OA 126/8 volt, p. stuk. . . .f 225 afm. 219x146 mm... . f 9,50 
MPM-condensatoren AEG vlakcel B30C50 . . . .f 0,75 
Aar 50 VACHT wie aw «ff 2,00 
0,8 KF 250 V AC. . . . . .f£ 1,25 Papst Recorder (prof.) motor, 
0,4 UF 250 VAC. . . . . .f 1,25 type KLRM, 1350 toeren, 
0,25 uF 250 Vv AC . . æ » . D f 1,25 220 y: 50 Hz. a H . MH ` f 29,50 
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Condensator 5 mF hiervoor . .f 2,50 
AGFA geluidsband, type FR 
6487, op haspels 8 cm, 2x5 min, 
met aan- en afloopband voor 
gesproken brieven enz.. . .f 1,50 
Geluidsband-haspels 8 cm Ø, 
in diverse kleuren: groen, geel, 
zwart, transparant, p. stuk . f 0,45 
Amerikaans geluidsband, 360 
meter op 18 cm haspel, nieuw 
on A DS EES EA E 
Lorenz condensator hoogtoon 
luidspreker, om zelf cond.-mic. 
te maken. Type LSH 518-LSH 
100 - LSH75 p. stuk . . . .f 


Haller miniatuurelais. 
2x maak cont., 2000 RQR, . .f 
idem, 1x wissel cont. 20 O .f 


Min. speelgoedmotor, 3-6 V, 
22 mm Y, 33 mm lang, 2 mm 
AE re A we e wn SEN 
Nieuwe dumpset, SN-12B/apa 

16, met 28 buizen, o.a. 3 x OC3, 

9 x 6J6, 2 x 6SL7, 2 x 6SN7, 

4 x SAKS, 1 x 6X5, 1 x 6H6, 

2 x 6AG5, 1 x 6SU7, 1 x 6Y6-100 

div. R/s en C/s, 2 relais, 3,5 

må, 2 x wissel - 4 chassisplug- 

gen PL259 - in pracht alum. 

kast, 36 cm breed, 20 cm hoog, 

40 cm diep, slechts . . £ 60,— 


Airplane bombset, prachtset, 
met zeer mooie onderdelen 
o.a.: 4 draadgew. potmeters, 5 
W, 1 x 1KR, 1x 25 kR, 1 x 10 
k2, 1 x 20 + 10 KR. 10 div. 
draadgew.- en koolpotmeters, 
4 chassispluggen PL 259, 2 
tumblerschak. div. andere 
pluggen en schakelaars, in 
alum. kast, 20 cm breed, 30 cm 
lang, 10 cm hoog, voor slechts f 17,50 


Voedingsunit, met o.a. de vol- 
gende onderdelen: 3 x 54; 3 
blok C/s, Hub, 600 V, wsp., 
3 smoorsp. 125 A; 3 draadgew. 
R/s, 10 kR, 20 W; 2 zekering- 
houders; 2 tumblerschake 
laars; 1 voedingstrafo, prim. 
110 V, 400 Hz; in pracht kast; 
12 cm breed, 20 cm hoog, 50 
diep, voor slechts . , . £ 17,50 


De zaak is geopend van 9.00 - 
18.00 uur. 's Maandags de hele 


dag gesloten. 
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Extra speciale aanbieding! 


Siemens miniatuurmotoren, met 
ingebouwde vertraging, 15 : 1, 
4 V DC, 500 mA; lang 30 mm, 
dik 20 mm Ø; aslengte 10 mm, 
dik 2 mm, gewicht 30 gram. 
Fabrieksnieuw. Prijs slechts . f 


Motor, idem, 3 V, 400 mA, lang 

20 mm, dik 20 mm, as 10 mm 

lang, dik 2 mm, gewicht 20 
gram. Prijs slechts . . Y 5,95 
Idem, supminiatuur motor 1,5 

V DC. Vertraging 141 op 1. .f 9,75 
Nieuw Sicmens Kamrelais in 
diverse waarden en uitvoerin- 

gen o/a 2x wissel, 4x wissel 

en diverse weerstandwaarden 

bijv.: 130-185-400-700-1250-2500- 
5600-9000 £ en 15 K2, 

vanaf f 4,50 per stuk 

Saba radioafstandbediening: met 3 
druksch., 2 omsch., 2 indicatielamp- 
jes, 7 m 14-aderigkabel met 14-polige 
plug, nieuw in doos . E 6,50 
Telefunken FM-tuner: met buis 


6,95 


ECC85 en schema . . f 10, — 
OHMITTE HF- EEN 20- 
60 Mc-600 mA . Bd bei, 


Druktoetsspoelblok (5 toeren 
3 banden, 13-50 en 50-160 en 
200-550. Met schema nieuw in 


doos . . . EE ej el 
Rosenthal Meetweerstanden 
1%-1 watt van 18 tot 10 M2 
vanalS eki le. ADE T03 

per stuk 
Rosenthal draadweerstand 7002, 
REEL nen. A o e EK 
idem, 2500 2, 5 w. d 0,50 
Ph. auto radio-triller 12 Cort 
6 pens synchron . d 6,50 
Telrelais, 6 volt-302 oer 9999 f 1,50 
Kaco-triller 6 volt type C600/6 

f 6,50 

Ker. schakelaar, 4 moedercon- 
tact - 2 standen. . . . . f£ 2,25 
Steeg en Reuter Kata 
foon-element, 42 mm Ø. . .f 4,95 
Label kristal-microfoon met 
snoer en plug. . . . f 4,50 
Label dyn. micr. m. snoer en 
plugs 20000. E. a , f 4,60 
Telefunken Erne ELS 
op 5 ohm, 6 watt . . . E f 2,25 
Hirschamm. 5-polige diode- | 
plug 180% f 0,35 per stuk 
Miniatuur relais 25008 - 2 xX 
wissel . k f 4,75 





Verzending uitsluitend onder rem- 
bours of bij vooruitbetaling. Verzend- 
kosten voor de koper. Voor postorders 
beneden f 10 worden de verpakkings- 
kosten extra gerekend f 0,50 per pakje. 





Relais, 6502 - 1 x wissel + 1 x 


maak © ... MI TS 
TV-diode, 250 volt, werksp. 

500 mA . . . A e A GER Wi 
a 

OY 5061 - 30 volt - 2 amp. .f 3,75 
AEG A ete Staafcel. 
B250C on d ERT ET 2 
B250C150* “STREET EEN 
B250C200%+ m= AA f 4,50 
B300CICO MA IFAI f 4,50 
Vlakcellen 

B250C75 . f 3,50 
B250C125 f 4,50 
B250C100 . f 4,— 
Kokerelco's 

50 F. f 1,50 
32 pF . f 1,30 
16 yF . f 1,10 
Elco's 385 volt 

2 x 16 uF met moer . . . .f 1,75 
Elco's 

1 x 50 F 250 volt met moer f 1,25 
1 x 50 KF 160 volt met moer f 1,— 
Pope blank montagedraad 100 

meter 0,23 Y op klosje . 1,— 
Pertina novalvoetje 5 0,10 
Pertinax novalstekker . . .f 0,25 
Pertinax miniatuur stekker 

-pensa Sia se wetn AS 
Blaupunt batterij-toestel, print 

met 3 MF trafo's voor de bui- 

zen DK92- 2 x DF96-DAF9G- 

DL96, zonder spoelblok en af- 
stem-C f 7,50 met buizen . . f 22,50 
Wisselspannings voltmeter 

0-150 volt, 68 mm Y . f£ 6,00 


Draadgewonden weerstand 100 
ohm, 4 watt . Y 0,40 


Ferritstaafje, 100 x 9 mm Ø .f 0,65 
Ferritstafen, 200 x 10 mm Ø . f 1,75 


POPE-montagesnoer, 0,15 mm 
rood op klos van 600 meter . . f 15,00 


Lorenz axiale ventilator m. 
motor, 220 V, 50 Hz E 
afm. 20. mi g, 


ANTENNE-MATERIAAL: 


Afspanners voor mast, muur of 
hout, p. stuk . sich 
Berliners: kamerafspanners 
voor lint per 100 stuks 142,75 
Schoorsteenbeugels met band 
4,55 mm, p. stel. . . . 3 
Buiskabel voor UHF en VEF, 
bruin p. meter . . . . +. -f 
Coaxkabel 702 f 0,50 per meter 
UHE-schuimkabel, 300 2 met 
verzilverde kern, per meter 
£ 0,40, per 100 m. . . . . 135 — 


. E 15,00 


. £ 0,50 


t 10,— 


0,35 


Zadels voor buiskabel, 100 st. f 2,15 


Transistor A 82, 70 
mm Y 


. ef 3,50 
Vacuümrelais 160 a, 6: X maak, 
met plug in voet. . . . .f 3,50 
TV-antennes (worden niet ver- 
stuurd) 
3-clements Lopik (kan. 4) . . f 14,50 
3-elements Lopik (kan. 4, goud 
geéloxeerd) . . . ZS . Y 17,50 
l5elements UHE ‘breedband 
kan. 21-60 . . , f 18,— 


E GEN 3-elements . 
kan. 4 + 10 elements UHF 
met filters e. e EA OR ge 
UHF-antenne, 12 el. , Y 12,50 
Combi-ant., le en 2e prog. met 
een draad naar beneden + 


filter . f 37,50 
Laagvolt ELCO's sS 

1200 nF 12/15 volt . . f 1,50 
400 KF 15 volt . . £ 0,75 


Laagvolt Elco's in diverse spanningen 


1 aF 6-12-30 volt | 
2u F 3-12 volt | 
3 KF 35 volt 

4 uF 12-150 volt 

5 uF 30-70 volt 

6 KF 3 volt 


8 uF 70 volt Reze 
10 KF 12 volt io d 
15 F 3 volt a 
20 KF 3-70 volt 
25 uF 6-15-30-50-100 volt | s 


50 „F 3-15-50-70 volt 
64 KF 3 volt 
100 KF 3-4-6-8-25-30 volt 
200 uk 3 volt 
250 nF 8 volt 


Bipolaire Elco's f 0,50 per stuk 
10 uE 10 volt 

50 KF 10 volt 

160 nF 6 volt 

Koker Elco's 350/385 volt 


2 KF 

4 uF per stuk £ 0,65 
8 uF 

Ferrit U-kern, per stel . Í 1,50 
Afstem-C op ker. voet 2 x 50 - 
(Nä, e. SR 


Saja dijn. fetzen 50 ke, 
met kabel en 3 pol. SJ: met 


tafelstandaard 13,50 


Graetz recorder dijn. 


cardiode microfoon, 50- 
15 000 Hz, 2,5 mV, 50 KA 


met kabel 
plug, slechts f 17,50 


aanpassing, 
en 3-pol. 





Bij aankoop van 10 stuks van 
hetzelfde artikel 10% korting 
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RADIO - SERVICE 





Extra speciale aanbieding: De 


buis 829B-RCA: nieuw in doos 
f 10,— 





MOTOREN 


Collectormotor 2 aseinden 5000 
toeren 220 V 40 W.. .f 8,95 
Uniperm miniatuur motor 6 tot 
128molt “DCA. f 1,75 
Siemens puls aandrijímotor 

220 V, 50 Hz met rem . . .f 5,95 
Siemens motor met vertraging 
Ira Sa LES -...- dt 
Dunklermotor, 6 V DC, afm: 
60 mm lang, 30 mm rond . .f 





Extra speciale aanbieding 


AEG-motor, type EST 7840 - 
220 V - 1500 toeren - links en 
rechts lopend - direct omkeer- 
baar met aanloopcondensator 
- afm. as 25 mm lang, 9 mm Y 
- motor 14 cm lang, 9 cm 9. 
Nieuwe motoren, slechts f 12,50 










RECORDER LANCSPEELBAND 


900 feet = 280 m 13 cm hsp. . f 7,50 
1100 feet = 360 m 15 cm hsp. . f 10,00 
1800 feet = 560 m 18 cm hsp. . f 12,50 
UNIVERSEEL DIODE . f£ 0,30 
Philips profielmeter: 0-20C pA, 
60/140 mm Ø . . . . +. . f 33,— 
Ampéremeter: 30-0-30 amp., 

65/85 mm 8 . . £ 14,50 
Voltmeters: 0-30 volt at 0-300 


volt AC 0-10 V. . . 7,90 
Ampéremeters: 0-1 amp., 0-5 
amp., 0-10 amp. of 0-30 amp. 
ACEM aja EN e dek DO 


MEETRAWATT METERS 
Voltmeters 0-150 V, AC 50/63 
mm Ø . z 
Ampèremeter 0-1 A, AC 50/63 
mm Y . ` 
Nieuwe TRIPLET me meter, 
0-20 mA, 70/90 mm Ø. . T 9,75 
AAA AAA 
NSE inbouw-UHI-tuner voor 


. £ 3,95 


. f 3,95 


het 2e programma. Met de bui- 
zen PC88 en PC86 met fijnre- 
geling, knop en schakelaar 

f 49,50 





POTMETERS 
MIAL diverse waarden van 1 K 


tot 10 M2 log of lin p. st. .f 1,— 
TV vlakinstelpotmeters van 
3002 tot 5M2 p. stuk. . . .f 0,40 
Draadgewonden 500 2 
5k-20k-25k-3 watt p. E de 1,25 
30 k 10 watt ) 4,95 
Stereo: 2x 13 M 
DEI f° 1,25 
DEN af Lën 
Minlatuur: 
10 k2 + schakelaar... . .f 1— 
25 k2 + schakelaar . . . .f 1— 
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VOLYESTER C/s 
De DEL o f 
AA ra a ES 


ROLECONDENSATOREN 
RS ot ve. et A TE? 


Es 0 RvOlt SS E; 


Vibrator powerunit: input 6 
volt DC, output 300 volt DC, 90 
mA, met aansluitkabel, schake- 
Jaar en accuklemmen, geheel 
nieuw in doos (dit is de ori- 
ginele voedingsunit om een 
AR S8 op 6 volt accu te laten 
werken) met aansluitschema, 
voor slechts . £ 19,50 


MONTAGEBOUTJES + MOERTJES 


3x 5 mm per zakje 50 stuks. : 0,73 
3 x 15 mm per zakje 50 stuks . 0,75 
3 x 10 mm per zakje 50 stuks . i 0,75 
Smoorspoel, 125 mA. 6 Hz.. .f 1,95 


Speciale aanb. nieuwe 
Transistoren (équivalenten) 


a INERT e Diest. 
led p. st. OC 76 fl 
GFT 2106 (SW) .f 1,25 
OC171 Sam A f 4,50 
AF116 f 4,50 
AF117 f 4,50 
AF139 e a Ee 7 f 15.— 
9 IC EN a te f 5,50 
ALZ10A a f 7,95 

VALVO miniatuurtransistor 

ESE OCT INE AA Geh NM Zu 
Siemens trans. 

TET8 = OC74 spec. . . . . .f 1,50 
TESO mm CORE wee Ber. DE et f 2,50 
OC SOE: es we d A7 f 1,50 





EXTRA SPECIALE AANBIE- 


DING TRANSISTOREN 

GFT 26/15=0C72 . . £ 0,50 
GFT 43/A=0CI170 . . £ 0,50 
Per 100 stuks . f 40, — 





Ruisarme opgedampte weerstanden 


Rosenthal, Beischlag enz. alle waar- 
den van 1009 tot 15 M2 


4 watt per stuk. PRA 0,10 
L watt per stuk. . . . , Y 0,15 
Polyester condensatoren: alle 
waarden van 1000 pF tot 470 

k PF, 400 V, per stuk vanaf f 0,24 
Minatuur Microswitsch 1 x wis- 

sel, 250 volt 6 amp.. . . . .f 1,25 
Afstemcondensator 

EDO DLE. en Met 1,95 
Ferriet schaalkern 

15 mm, 20 mm Ø p. stel. . .f 0,50 
LUIDSPREKERS 

Isophóon, 10 W luidspreker, 

92 afm. 320 x 210 mm, 

ovaal . . , . f 22,50 
Isophon luidspreker P13, 130 

mm Y, 5 2, 3 watt . f 6,50 


Siemens 70 mm Ø 5 Q transistorf 3,95 


en 





FEHO-luidsprekers, ovaal 26 x 
18 cm, 5 2 6 W, nieuw in doos f 12,50 
Luidspreker-rooster, wit of 


bruin 135 x 230 mm . Y 1,50 
Foto-diode 

ES - . F G50 
Alm. metaalraster (Goud) 

220 x 130 mm. . f 0,50 
150 x 95 mm. . f 0,35 
Ph. ovale luidspreker 155x105 

mm, 3 watt, 5 ohm. . 5E 7,50 


EMI collectormotor interm. 

ia pk bij 15000 toeren 130 volt f 8,95 
Siemens vacuüm dwergrelais 

2 x wissel, 152 12 tot 100 V . f 12,50 
A. Fcho luidspreker, in schaalvormig 





kastje, 5 2, 3 watt . . E 14,95 
SNOER., DRAAD en KABEL 
Tweeling snoer div. kleuren 

2 x 0,75 per meter . f 0,15 
per 100 meter . . . . . £ 13, — 
T.V. lintkabel 3009 per meter f 0,15 
per 100 meter . eine" E E S 
montagedr. div. kleuren O, 7 

mm - per meter. .f 0,05 
per 100 meter , f 4,50 


afgeschermd dr. 0,7 m mm p. m. f 0,30 





per 100 meter. . . b . f 22,50 
TV-Hsp. kabel 15 kV, D. m. .f 0,15 
Banaanstekers per stuk. .f 0,12 
EXTRA SPECIAAL 
Nieuwe A.E.G.-motor, 220 V, 


50 Hz, met vertraging, 8,3 
omw./min, asuitgang 6 mm, 
zeer sterk, bijv. om zelf ant. 
rotor te maken enz. afm. 8 x 
6,5 x 6 cm. Nieuw slechts 

f 12,50 





AEG-motor met constante toe- 
renregeling GN DC. . . . .f 5,95 


Soepele kabel 7 x 0,15. 

gekleurde aders, 

mantel grijs, p. mtr . 
p. 100 mtr. 


. £ 0,50 
. 1 35, — 


Wisi., koffer antenne inschuif- 


baar, totaal lengte 47 cm . e a 200 
Koka TV antenne spricten 
voor kamer gebruik. 63 cm 
lengte per stel . . . . .f Bes 
Hirschmann 7 delige teles- 
coop staafantenne 1 meter 
lang > . f 4,95 
Mayer (get EE J-toets 
2-x per wissel per toets . .f 4,50 
Mayer ker. druktoetssch.: 3-toets, 
4 x per wissel per toets . . f 8,50 


Mayer druktoetssch.: 3 toets, 2 toet- 
sen, 2 x wissel, 1 toets 1 x uit £ 3,50 
Miniatuur drukschakelaar, 2 


toeren, 3 x wissel per toets . f 1,95 
TUMBLER SCHAKELAARS 
dubbelpolig aan/uit. . f 0,40 


„Ii WEN THE" 


AM >" 


GROENEWEGJE 129 
bij de Wagenbrug 

TELEF.: 11 79 48 

DEN HAAG 

GIRO: 201 308 





MICROFOONS 


Krist. mic. nw. in doos . . Y 7,50 
Elementen v. koolmic. Siemens f 1,— 
Magn. oortelf. met oorbeugel 
snoer en 3,5 mm plug in div. 
aanpassingen 10 - 2000 2, per 


stuk . E 1,50 
TRAFO'S 

127/220 V / 4-6-8-10-12-14-16 

24 volt, 1,5 A . . f 10,— 


0- 200 - 205 - 210 - 215 - 220 - 

225 - 230 V prim. sec. 12 V 10 A f 18,50 
Prim: 11/230 volt 50 Hz. Sec; 
2 x 1000 volt - 530 mA . 

EF 86 dn doch prima 60 
à 90% . : 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14-16-18 volt, 5 amp. 

Philips vocdingstrafo voor cel: 
voor cel: 250 volt, 150 mA, 
1 x 6,3 V-3,5 amp, 1 x 6,3 V-1 


. f 15,— 
. f 1,50 


. £ 13,50 


amp, prim. 0-110-125-145-220 
VOI. : . f 9,50 
Voor de EATE TU- 

box uit BC375 voor slechts f 9,50 
Combinatie mF-trafo, 465 kc 

+. 10,7 Mc, per stel. . . . f 3,95 
Voedingstrafo, prim. 110 V, 

sec. 250 V 75 mA + 63 V, 

3 A, 2 stuks is prim. 220 V, 

voor slechtste’ =m- S&O AO 00 
Philips MF-trafo, type AP 
1001/42, 452 Kc/s, per stuk. . f 1,— 
VERHUISTRAFO'S 

127-200 V, 250 W . . f 12,50 
127-220 V, 1000 W . f 37,50 
127-220 V, 1500 W . f 42,50 
UITGANGSTRAFO'S 

SIEMENS 

ELA -3en52,6W. . . .f 2,— 
EL8 op 5 2. Klein model . . f 1,50 
TELEFUNKEN 

7000 2 op 52 L ef 2 
Voor de geluidstechniek Philips 
luidspreker aanpassingstrafo 
100-80-70-50 volt, 6 watt op 52 f 3,95 
miniatuur 1 op 1 trafo 2,2 hy f 1,50 
Driver trafo type 132 van OC71 
OPDR IS OCT2 AL AE, . Y 1,50 
Philips drivertrafo 0c30 op 

2 x OCI6: 6:1 + 1. ; 2,50 
Min. balans uitgang . . . . f Ze 
Min balans ingang f , f. 2 
Philips C kern transistorbalans- 
uitgang 2 x OC74 . . . . .f 3,50 
Philips afbuig unit AT 1005 5,— 
Philips uitgang EL 84 op 52 f 1,50 
NEE 4 V, 03 A, 

per stuk. . . . …f 0,15 
Sennheiser, dynam. microfoon, 

100 Hz tot 10 kHz kogelka- 
rakteristiek: imped 50 k en 

200 a D a D e a . D H f 35,— 





RADIO- EN INSTRUMENT- 
KNOPPEN 


Creme m. gouden rand Ø 45 mmf 0,35 
Creme m. gouden rand Ø 32 mm f 0,30 
Idem bruin . . 0,30 
Creme m. goudplaatje Ø 20 mm f 0,25 
Pijlknopjes zwart of wit p. stuk f 0,25 
Philips EE Ø 60 
mm asgat 8 mm. ` . £ 1,95 
Idem met pijl asgat 10 mm >, AL, 
Veldtelefoon, type DMK 5, in 
kistje, met inductor p. stuk . f 23,— 
Draadweerstanden 1 watt 
40 ohm of 50 ohm of 100 ohm 
of 1000 ohm, per stuk. . . .f 0,30 
Philips booster-trafo prim 220 
volt; sec 220 V 20 mA en 6,3 
volt 400 mA . . . f 2,95 
HSP-voet voor DYS7 of EY87, 
m. aansluitkabels op beeldbuis f 1,25 
BUISVOETEN 
Noval, 9 pens . . T 0,25 
Miniatuur, 7 pens . .f 0,25 
Rimlock . . f£ 0,15 
Loctal sala 0533 
Ker. miniatuurvoet 7 pens . .f 0,30 
keramisch 4 pens AM . . f 0,40 
Noval + bus. . . . . E 0,40 
Ker. Novalbuísvoet . . £ 0,35 
AFSTEM C's 
2 x 15 pF met vertraging . . f 1,95 
Differentiaal C2x 50 pF . .f 1,25 
Meetcel Lëtze A PALO 1,20 
Philips tolrimmers 
3 tot 30 pF, per stuk. . . .f 0,30 
per 100 stuks . > f 25,— 
SPECIALE AANBIEDING 
Accu-gelijkrichter voor 6 en 12 
V, - 4 AMP in kastje met 
amp.meter met snoer en klem- 
men, prim. 22 V, nieuw in 
doos E: - AEK. . 1 31,50 
SIEMENS 
E250 C250 f 3,75 M30 C900 f 3,— 
E250 C130 f 3,25 M60 C300 f 1,95 
M30 C300 f 1,95 
E150 C175 f 1,95 E30 C150 f 1,95 
V45 C350 £ 1,95 E155 C90 f 1,95 
Siemens triller 6 V niet synchr. 
met draadaansluiting . . . .f 5,95 
N.T.C. weerstanden 3009. .f 0,50 
1000 9. .f 0,50 
1,5 2 . f 0,50 
1500 2 . Í 0,50 
40 2 . Í 0,50 
2200 Y . £ 0,50 
Bruggelijkrichtcel B25C 
2 amp kee e dÉ ui e .Y 4,75 
idem, 6 amp e o DO 
ALUMINIUM PLAAT 
300 x 300 x 1,5 mm . . £ 1,50 
400 x 400 x 1,5 mm. , £ 3,00 
400 x 200 x 1,5 mm . Y 1,50 
500 x 250 x 15 mm .f 2,25 


Volsuper printplaats van Graetz 
Radio, type Komtess 1111 of 
1112 met schema .f 1.50 


ONZE ZAAK IS MAANDAGS 


DE GEHELE DAG GESLOTEN 





Koperfolie DEN 210 x 310 
KLO Mm. . f 
Printplaat 1,5 mm dik, 64 x 44 
cm. dv 
Transistor- printplaat met SEX 
AF116 + 3 diodes OATO + 40 
R's en C's 
24-polige printkaart-stekker d 
contra 4 e 
Extra speciale aanbieding: 
UHF-converters die U zonder 
moeite op uw oude toestel 
kunt zetten. 220 V net. Voor 
slechts f 83,— nieuw in doos. 
nn nennen 


1,— 
. 3,95 


. f 9,50 
.f 2,50 








Verbindingskabel, 2 m: lang, 
2 5-pol. pluggen, 180 graden f 
Sennheiser microfoonsnoertra- 
fo, type TM513, 1 : 20, met 3 m 
kabel en 2 3-pol. pluggen . …f 
Osram min. neonlampje, 220 V, 
lang 27 mm, Ø 9 mm, met Edi- 
son dwergfitting . a i 


2,93 


9,50 


0,50 


Neem geen RISICO. 


Speciale aanbieding Nieuwe 
Beeldbuizen met originele fa- 
brieksgarantie Y% jaar. 
MW 43-69 AW 53-88 
AW 43-80 MW 53-20 
AW 43-88 MW 53-80 
AW 53-80 MW 61-80 


Als speciale attractie geven wij 
bij aankoop van een nieuwe 


beeldbuis f 10 voor een oude 


beeldbuis. 
AW 47-91 
59-91 


AW 59-90 
AW 59-11W 





Beeldmaskers 59 cm . 
Beeldmaskers 53 cm . 
Beeldmaskers 43 cm . . + 


PP 


TCC „Cathodray  Visconol” 
condensator 


0,25 F - 4 kV DC working 4,50 
0,025 uF - 8 kV DC working f 3,50 
0,0005 nF - 20 KV DC working f 2,50 
Afstemknop HRO on 

nieuw in doos . . 4 . 9,50 
Hartig Microswitch, IA 

breek ... y n a a! 


q WC WE E o 


Grundig radio-afstandbediening 
met 5 m snoer + plug . 
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AL "PRH A 


WAGENSTRAAT 106 


DEN HAAG 


Tel. 0 70 - 18.20.72 


Giro: 350884. 








Complete bouwdoos voor R.T.V, con- 
densatormicrofoon: kapsel, huis, voe- 
ding, choke, ECC83, laag- en hoog- 
spanningscellen, afvlakcond. etc. 


f 85,— 
Huis R.T.V. mike ............... f 17,50 
VoedingstrafonB®., ess... f 7,50 
SMOORSDOCIÓA SE ege ene f 5— 
Kapsel  .......... ut rn f 17,50 
Verhuistrafo 
127-220 volt 1000 watt ......... f 37,50 
127-220 volt 1500 watt ......... f 42,50 


Scheidingstransformatoren 
prim: 220 V sec: 220 V 450 W f 29,50 
prim:380 V sec: 220 V 100 W f 7,50 


Celvoeding prim: 220 V sec: 
200/225 V 250 mA en 50 V 


56 mA slechtst... f 9,75 
Philips LF trafo 1 : 4 .......... f 0,25 
1Korting LF-trafo m. M.U- 

metalen kern 1:2% ......... f 1,45 
Re sais et Ne ve e f 1,45 


Philips regeltransformatoren: 
Prim: 127 V sec 0-150 V 


LACIE een A f 27,50 
Prim: 127 V sec 0-150 V 
675 W DUTOT f 39,— 
Prim: 127 V sec 0-150 V 
Ee e AAA f 65,— 
Prim: 220 V sec 0-220 V 
LOE. ae ër f 27,75 
Prim: 220 V sec 0-260 V 
2080 CC, f 93, — 
3 phasen variac 3x(0-260 V/ 
O AAA f 165,— 
Brandt brugcel 50 V/12 A f 29,75 
Seleenplaten 18 V/15 A … … f 4,95 


Miniatuur coaxiale water- 
dicht e plugs met chassis- 
deel v. f 5,85 woort... f 0,5 
idem zonder chassisdeel … … f 0,50 
6-polige Painton plug «met 
chassisdeel en extra contra 


LONS eere tte ren f 4,50 
8-polige Amphenol plug met 

chassisdeel ee. "ged Ae Ef, 1 
Hammond echoveren hoog- 

of laag ohmlg ........o.... eee f An 
Octal voet f 0,30 Novalvoet f 0,25 
7 p, miniatuurvoet ............ f 0,25 


noval printvoet seenen sens f 0,20 
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TV-antennes (worden niet verstuurd) 
alle antennes zijn goud-geëloxeerd 


4 elem. REM-antenne … … f 9,95 
10 elem. REM-antenne ........ f 18,50 
12 elem. REM-antenne … … f 19,95 
12 elem. UHF-antenne ......... f 11,50 
16 elem. UHF-antenne ......... f 18,— 
22 elem. UHF-atenne ......... f 19,75 
3 elem. Lopik-antenne … … f 19,50 


Combinatie-antennes com- 
pleet met filters 
3 elem. VHF + 10 elem. UHF 


A ge EN f 49,50 

3 elem. VHF + 15 elem. UHF 

AO MA en, See EE f 43,50 

FM-antenne … sv vonneevene. f 5,95 
FM-antenne 4 elem. ............ f 24,95 


TV- of FM-kamerantenne … f 8,95 
Schoorsteunbeugels, p. stel f 10,— 
Verlengmasten 1,25 m lang f 6,95 
5/4 gegalv. antennemasten in 

lengten van 2-34 of 6 mp. m f 1,95 


UHF-convertor v. 2de pro- 
gramma geheel compleet 
met voeding sl&chts ............ f 85,— 


TV-lint p. m. 15 ct. p. 100 m f 11,50 
Berliners (kamerisolatoren) 
per stuk f 0,05 per 100 stuks f 3,50 


Oregon snel-inbouwconver- 
tor, niet de goedkoopste 
maar wel de allerbeste ...... f 110,— 
Perspex plaatjes, 3 mm dik 
20x8 cm f 0,75, 44x8% cm f 1,50 


NIEUWE DIODEN en TRANSISTO- 
REN met volle garantie 


AAÍI9 f 0,65 2AD140 f 13,50 
2AA119 f 1,30 AF102 f£ 5,00 
BA100 f 1,75 AFIl4 f 3,25 
BA102 f 2,10 AF115 f 3,00 
BA1l4 f 1,40 AF116 f 2,15 
BY100 f 5,20 AF117 f£ 2,60 
BY114 f£ 3,70 AF118 f 5,00 
BZ100 f 2,60 AF121 f 5,00 
OA70 f 0,55 AF124 f 3,25 
OAT2 f£ 0,80 AF125 f 3,00 
20A72 f 1,55 AF126 .f 2,75 
OA73 f 0,70 AF127 f 2,60 
OAT9 f 0,65 0C23 f 3,75 
20A 79 f£ 1,30 OCO f 975 
O0AB1 f 0,65 20C30 f 19,50 
OA85 f 0,70 OC44 f 3,90 
OA90 f 0,70 OC45 f 3,50 
OA91 f 0,70 OC57 f£ 5,20 
OA95 f 0,85 OC58 f 5,20 
OA202 f 2,95 OC59 f 5,20 
OA210 f 6,25 0C60 f 5,20 
OAZIL £ 7,00 OCT1 f 2,60 
OA214 f 7,00 OCT2 f 2,80 
AC107 f 3,90 20C72 f 5,60 
ACISS f 1,95 OCH f 3,90 
ACI26 f 2,35 20C74 f£ 7,80 
ACT f 316 OCT f 2,90 
ACI% f 3,00 OC79 f 4,20 
AD139 f 5,65 OC169 £ 4,85 
2AD139 f 11,25 OCITO f 5,20 
AD140 f 6,75 OC171 f 6,75 


Telefunken recorder-koppen 

2-spoor opn/weergave ........ f 3,75 
4-spoor opn/weergave ........ f 3,35 
6-12 V miniatuur motortje 

m. afkoppelbare vertraging, 

ideaal voor antenne-rotor, 
modelbouw, dynamo etc. … f 9,75 
Telrelais 0-9999, 6 V 30 2 … f 1,45 
Koperfolie printplaat 

1% mm dik. 

20 x 20 cm f 0,70 20 x30 cm f 0,95 
44 x 64 cm f 3,95 87 x64 cm f 7,95 
flesje etsmiddel v. printplaat 

sterk geconcentreerd 30 cc f 0,75 
Verchroomde handgrepen v. 


instrumentkasten, hartaf- 

stand 15,2 cem p. stel ......... f 2,50 
KABEL 

Tweeling snoer 2x0,75 p. 

mtr 0,13, per 100 mtr ......... f 11,25 


Soepele kabel m. 7 gekleur- 
de aders 0,15 mm per lengte 
Wo He TE f 1,95 


Montage draad 0.75 mm 5 
ct/m 100 m v. f 4,50 1000 m.f 35,— 
3-aderig grijs telefoonkabel 
p/m £ 0,15 per 200 m ......... f 23,95 
d-aderige stereo snoer, elke 
ader afgeschermd p. meter f 0,75 


Montage draad 1 mm, 8 ct 

SKS RED ONS or rte ARE f 6— 
Nieuwe beeldbuizen, 

met Y jaar garantie 


MW43-69 AW43-88 

MW53-20 A W47-91 

MW53-80 AW53-80 

AW43-80 AW59-90 

Bij aankoop van een nieuwe beeldbuis 
betalen wij f 10,— voor Uw oude 
terug. 


Philips draaispoelmeter 70/90 mm Y 
0-1 mA DC f 6,95 0-500 mA DCf 7,50 
Philips draaispoclmeter, groot model 
110/135 mm Y 


tt eet eh KN q f 7,50 
idem met ingeb meetcel 

HS Kane AA f 9,50 
LO MO A A f 8— 
Grote vierkante meter 

95 x 95 mm 0-10 V AC ....... f 11,50 
Soldeerbouten 220 V 40 W … f 6,95 
DAL AAA A A f 8,25 
Autoradioknoppen  (service- 

knop, zonder boutjes ......... f 0,35 
alt AA een eed f 20,— 


MINIMUM POSTORDER f 10. 
Verzending uitsluitend onder 


REMBOURS of bij VOORUIT- 
BETALING. 
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DEN 


HAAG 


Nieuwe radiobuizen met volle garantie uitsluitend 


meer stuks 10% 


AB2 
AFT 
AL4 
AX50 
AZl 
AZ4 
AZ11 
AZ12 
AZ31 
AZ41 
AZ50 
DAF40 
DAF41 
DAFY1 
DAT'92 
DAF96 
DC90 
DC96 
DCC90 
DF91 
DF92 
DOG 
DF97 
DK40 
DK91 
DK92 
DIX96 
DLA41 
DL91 
DL92 
DL93 
DL94 
DL95 
DL96 
DM70 
DM71 
DY80 
DY86 
DY87 
E80CC 
E88CC 
ES3F 
EAADI 


EABC80 


[ZAC91 
EAF42 
IZA M86 
LB4 
EB11 
1:B 34 
EB91 
EBC3 
EBC11 
EBC33 
EBC41 
EBC8lL 
EBC90 
EBC91 
EBF2 
EBr15 
EBI32 
EBF80 


Fa Pë ra te es ra te lande rg e o os o o lela been ra ta tat rare dada ds do da da das da dos ads datada a do dada ads datado dada da toda ds do 


korting. 


EBF83 
EBF89 
EBLI 
EBL21 
EC86 
EC88 
EC91 
EC92 
EC95 
ECC40 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC 
ECC85 
ECC86 
ECCSS 
ECC91 


ECC189 
ECC801s 


ECF12 
ECF80 
ECF82 
ECF83 
ECF36 


ECF801 


ECH3 

ECHá 

ECH21 
ECH42 
ECH81 
ECH83 
ECH84 
ECLI1 
ECLSN 
ECL82 
ECL83 
ECL&4 


f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
t 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
t 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 


3,20 
3,25 
7,25 
4,15 
4,15 
4,75 
3,15 


EF97 
EF98 
EF183 
EF184 
EF804 
EH90 
EKI 
EK2 


f 
f 
f 
f 
f 
£ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
t 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 


3,30 
4,15 


Tel. 0 70 - 18.20.72 


bekende Europese merken. Bij afname van 10 of 


PABC80 
PC86 
PC88 
PC92 
PC96 
PC97 
PC900 
PCC34 
PCC85 
PCC88 
PCC89 
PCC189 
PCF80 
PCF82 
PCF86 
PCF200 
PCF801 
PCF802 
PCF803 
PCH200 
PCL81 
PCLS82 
PCL83 
PCLS4 
PCL85 
PC L86 
PFL200 


UBF89 
UBL21 
UC92 

UCC85 


UCHI2LA 


UCH42 


> e e e o an e da a e ds o adas da ads do do dad ada ss as as adas ds dadas da ada das ds ds da Ass ss ss ds ra 


3,50 
5,10 
5,15 
2,15 
3,15 
5,— 


UF41 
UF42 
UF43 
UF30 
UF85 
UF89 
UL41 
UL&4 
UM4 
U MS 
UM38l 
UMS4 
UMSS 
UY1 
UYIl 
UY21 
UY41 
UY42 
UY82 
UY85 
UY89 
UY92 
X78 
W77 
LAN 
LAT 
LACH 
1D8 
1E7 
1G6 
1H5 
1LA6 
1LD5 
1LNS 
INS 


ré Fb em en Te rë ob ra të të rm ra bp rn të të sg rë ra të rn re inie rar ra ra FR a rë on In o o ds e lala le lele ta a da o lele mie lele lele a lele lele in. 


GAB4 
6AB7 
GAGS 
GAR 
6AK6 
GAKT7 
6AL7 
6AQ4 
6AQ5 
GAQG 
GAT6 
GAUS 
GAU6 
6BAV6 
GAXS 
6B7 

6B8 


5 | BAG 


6BE6 
6BC4 
6BD6 
GBF6 
GBH6 


-| 6BQS 


6BQ6 
6BR7 
6BW6 


J 6BX7 


604 
6C5 
6CG7 
6CQ6 
6CU7 
6CY7 
6D6 
GE 
DEG 
DES 
6H6 
6J6 
6J7 
6K7 
6K8 
6L6 
6P25 
6S7 
6SA7 
6SC7 
6S.J7 
6SK7 
6SL7 
6SN7 


> FR in ie të ia ie en i FR re rg Haman o e E e Amie e o a an a e a a o e a a a a bende aa od os ss das o a oo rg FR re 


2,15 
9,75 
5,95 
5,25 
4,95 
6,15 
9,30 
3,15 


Giro: 350884 











ERR&TJES 
DOT N AANGEBODEN ` 


Hallicrafter SX28, 550 kC - 


MINISTERIE VAN DEFENSIE 42 MC in 6 trappen - sprei- 
ding amateurbanden - met 
Bij het electronisch bedrijf van de Koninklijke Landmacht te Utrecht be- documentatie. Prijs f£ 450. 


H Landeweer, Westeinde 
21, Vriezenveen. 
I.z.g.s. Philips G.M. 5655 


ELECTRONISCHE SPECIALI STEN oscillograaf f “3, —. P. 


Goosen, C 111, Zaamslag. 


staat plaatsingsmogelijkheid voor 


in de functie van: Ph. mono-MD.-elem. AG 
] 3 2 25, —. Wych: er, 
A) radiotechnicus (vac. no. 4-7786/7672) E 32 DEE Ee 
B) technicus electronische meetinstrumenten EE EH onm 
ieuwe Collaro o/w kop 
(vac. no. 4-7796/7672) f 7 Ki J. H. Diderich, Her- 
Vereist: man Gorterhof 4, Uithoorn. 





pmm AAA 

Op het Fysisch La- 

boratorium van de 
Rijksuniversiteit 

te Utrecht wordt ge- 


vraagd een 


ELECTRONICUS 


op 
H.T.S.-niveau 


Hij zal worden te 
werk gesteld in 
dienst van de Stich- 
ting Fundamenteel 
Onderzoek der Mate- 
rie. 










tenminste 1 jaar studerend voor het diploma radiomonteur NRG 
of voor een gelijkwaardig diploma, alsmede enige praktische erva- 
ring; 

zij die in het ‘bezit zijn van het diploma radiomonteur NRG of 
soortgelijk diploma genieten de voorkeur; 

dit geldt eveneens voor hen, die een volledige militaire opleiding 
voor radio/radar-, vuurleiding- of draaggolfmonteur hebben geno- 
ten. 


Geboden wordt: 


de unieke gelegenheid te werken met en aan hoogwaardige elec- 
tronische apparatuur; 

een aantrekkelijk salaris; 

een gunstige regeling waarbij studiekosten geheel of gedeeltelijk kun- 
nen worden vergoed; 

vergoeding van reiskosten indien de afstand tussen woon- en stand- 
plaats ‘hemelsbreed meer dan 8 km. bedraagt; 

een gunstige promotieregeling. 

Voorts gelden goede sociale voorzieningen, waaronder een gunstige 
premiespaar-, vakantie- en pensioenregeling. 


Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht onder het bij de gewenste 
functie genoemde vac. no. (in linkerbovenhoek env. en brief) door de com- 
mandant 523 Verbindingsdienst Centrale Werkplaats, Herculeslaan, gebouw 
WW te Utrecht. 


Sollicitaties te rich- 
ten aan de Beheer- 
der van bovenge- 
noemd laboratorium, 
Bijlhouwerstraat 6, 
Utrecht. 






Gelegenheid tot het maken van telefonische afspraken voor bezoek tussen 
08.30 en 17.15 uur onder nr. 030-18643, toestel 003. 






XxX 





Het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie 
in de Landbouw te Wageningen vraagt een 


3 U.T.S.-er 


als assistent voor haar afdeling Stralingsbescher- 
ming. 


Het werk omvat in hoofdzaak dagelijkse kontrole- 
metingen en metingen tijdens proefnemingen met 
stralingsbronnen, het kontroleren en onderhou- 
den van stralingsmeetapparatuur en het trans- 
porteren van radio-aktieve stoffen. 


Op het Fysisch Laboratorium der Universiteits- 
kliniek der keel-, neus- en oorheelkunde - ge- 
vestigd in het Wilhelmina Gasthuis - kan worden 
geplaatst een 


Salaris: 


H.T.S.-er (E) 


met belangstelling voor bio-elektrische technie- 
ken. 


volgens Rijksregeling, afhankelijk van 
leeftijd, opleiding en ervaring wan f 359,- 
tot f 605,- per maand, exclusief f 35,90 
huurkompensatie (vanaf 23-jarige leef- 
tijd), 4% vakantie-gratifikatie en de 
laatste salarisverhoging van 3.5%. 


Sollicitaties onder no. H 1017, in te zenden bij 
de Directeur der Gem. Personeelsvoorziening, 
Sarphatistraat 92, Amsterdam-C. 


Degenen die belangstelling voor deze funktie heb- 
ben worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie 
te richten aan de Direkteur van het instituut, 
Postbus 48 te Wageningen. 
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Gebruikte juke-boxen be- 
vattende versterker met 
bijpassende speaker, kies- 
systemen en draaiplateau. 
Prijzen varierend van f 75 
tot £ 100, C.V. N. Wetsteyn 
& Zonen, Blokmakersstraat 
19-21, Rotterdam. Tel. 010- 
25 43 31. Na 18.00 u. J. de 
Borst, Hudsonstraat 63, 
Rotterdam. 


LichtnetAastrafo's. Sterlas 
Jr., 60-120 amp. Elektr. 3% 
mm, f 295, —. Sterlas Mono 
30-90 amp. Elektr. 2%, mm 
f 215, —. Inschakelduur 40% 
Ontsteekspanning 65 V. 
Techn. Bur. Borgeld, Oran- 
jeplants. 89, Diemen. Tel. 
0 20-94,56.13-94.56.25. 


Prima schakelklok, ge- 
schikt voor div. doeleinden. 
Tevens Siemens Zeitschrift, 
zeer actueel Duits maand- 
bl., lopende jaarg. f 48,—. 

(A 1688) 


Hallicrafter ‘ontvanger SX 
28, geheel compleet met 
speaker en documentatie 
f 250,00. BC654A zender/ 
ontvanger met PE103A, 
mike, schema's, enz. 
f 100,00. Pey autoradio 12 
V, transistor voeding, mid- 
dengolf en 4 KG banden 
f 75,00. Trafo 125V/700V 
200 mA í 7,50. Trafo 125V/ 
600V 250 mA f 7,50. Trafo 
type CTC 25xR107 f 25,00. 
(A 1637) 


AM/EM afstemeenheid 
(Philips) A5X83A. 1 batte- 
rijrecorder Grundig "TRL 
met netvoedingsapp. + 1 
stereoradio (Philips) BFX 
43A. Alles z.g.a.n. Billijke 
prijzen. Tel. 0 5204-302, 
"Le avonds tussen 18.30-19.30 
uur. 


Micro-Fpa speciaal woor het 
solderen van prints. N.V. 
Gesto - Amsterdam. 


Philips AD5002: baskast 
(2x AD9710) + 2 h.t. pro- 
jektors (AD9710M). Tel. 
04903-3192. 


GEVRAAGD 


Pathéfoon of grammofoon 
met veermotor en hoorn. 
De Bockstraat 32, Den 
Haag. 

80 W versterker met 8 apar- 
te ingangen, 30 cm Jemsen 
lsp. in baskast, AVO-meet- 
zender liggend model, nieu- 
we heathkit signaltracer 
T4. Oosterhofstr. 16, Arn- 
hem: Tel. 08300-33905. 


Rens Be druk deel 1 Roor- 
da & Roorda 7e druk uni- 
verseelmeters, kso's e.d. 
A. J. Dirksen, Valkenlaan 
3, Dieren. Tel. 08330-4977. 
















REACTOR CENTRUM NEDERLAND 


Het R.C.N., gevestigd te 's-Gravenhage, vraagt voor de Reactor- 
afdeling op het onderzoekcentrum te Petten (N.-H.) een 


ELECTRONICUS 


De Reactoraídeling is onder meer verantwoordelijk voor het be- 
dienen en onderhouden van de Lage Flux Reactor en een kritische 
opstelling, waarbij de gezochte electronicus nauw ‘betrokken wordt, 








De verschillende aspecten die zich hierbij voordoen — vooral in 
verband met het experimentele karakter der reactoren — maken 
de werkzaamheden veelzijdig en aantrekkelijk. 





Min. opleiding: N.R.G.-diploma radiomonteur of gelijkwaardig. 
Enige praktijk-ervaring met pulstechniek strekt tot aanbeveling. 
Leeftijd: plm. 25 jaar. 


Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie, voorzien van een 
recente pasfoto, te zenden aan de Afdeling Personeelszaken van 
het R.C.N., Scheveningseweg 112, "s-Gravenhage, onder vermelding 
van RA-029. 





In de studio van 


N.V. PHONOGRAM 


HILVERSUM 


is plaats voor enkele 


enthousiaste medewerkers 


in de functie van 


recorder 


Opleiding Radio-technicus N.R.G. of gelijkwaardig vereist. 
Brieven met vermelding van persoonlijke gegevens, op- 
leiding, levensloop etc. te richten aan N.V. Phonogram, 
Afdeling Sociale Zaken, Torenlaan 19 te Baarn, onder 
nr. O 129. 
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STICHTING RADIOSTRALING VAN ZON EN 
MELKWEG en STERREWACHT te LEIDEN 


In verband met de bouw van 
een zeer grote radiotelescoop 
en andere nieuwe projecten op 
het gebied van radio- en astro- 
nomie en ruimte onderzoek zijn 
er in de groepen, die belast 
zijn met de ontwikkeling van 
de bijbehorende elektronische 
apparatuur, plaatsingsmogelijk- 
heden voor: 


hogere technici 


diploma HTS of gelijkwaardige opleiding 


en 


elektronici 


diploma Radiotechnicus NRG of gelijk- 
waardig niveau. 


Sollicitaties of nadere inlichtingen: 
PROF. DR. J. H. OORT, Sterrewacht Leiden. 
Tel. 01710 - 33904. 













INTERESSANTE JOBS BĲ DE 
OMROEP 





staan open voor: 


RADIOTECHNICI 


De Technische Dienst van de Stich- 
ting Nederlandse Radio Unie, die alle 
elektronische apparatuur voor de om- 
roepstudio's zelf ontwerpt, vervaar- 
digt en onderhoudt, heeft behoefte 
aan vakbekwame radiotechnici in ver- 
schillende sectoren van het bedrijf. 










Geëist wordt een scholing op het ni- 
veau Radiotechnicus NERG, enige ja- 
ren praktische ervaring strekt tot aan- 
beveling. 


De leeftijdsgrens ligt bij + 35 jaar. 









Zij, die een verantwoordelijke werkkring met pers- 
pectieven, behoorlijke honorering en uitstekende 
sociale voorzieningen ambiëren, worden verzocht 
hun beknopte sollicitatie toe te zenden aan de 
Dienst voor Personcel en Sociale Zaken NRU, 
Postbus 150, Hilversum, waarna wij ons met u in 
verbinding zullen stellen. 
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Bi het Rijksnijverheidsiaboratorium, Nieuwelaan 
78 te Delft kan worden geplaatst een 


ELEKTRONICUS 


H.T.S.-diploma of gelijkwaardige opleiding. 


Ervaring op industrieel gebied strekt tot aanbe- 
veling, Het Rijksnijverheidslaboratorium houdt 
zich o.m. bezig met de bouw van prototypes van 
machines. Salaris overeenkomstig Rijksregeling 
naar ervaring en bekwaamheid. 


Gegadigden moeten bereid zijn zich aan een psy- 
chologisch onderzoek te onderwerpen. 


Sollicitaties met volledige inlichtingen te richten 
aan het Hoofd van het Rijksnijverheidslaborato- 
rium, Nieuwelaan 78 te Delft. 





RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT 


Bij de afdeling Medische- en Fysiologische Fysica 


van het Fysisch Lakoratorium is plaats voor een 


hogere 


ELECTRONICUS 


of 
RADIOMONTEUR 

De functie omvat het medewerken aan de ontwik- 
keling van apparatuur voor wetenschappelijk en 
klinisch onderzoek, voornamelijk de invoer tot 
analoge en digitale rekeninstrumenten betreffend. 
De werkzaamheden van het kleine research-team 
worden in het Fysisch Laboratorium of in de be- 
treffende afdeling van het Academisch Ziekenhuis 
verricht. 
Sollicitaties te richten aan de Beheerder van het 
Fysisch Laboratorium, Bijlhouwerstraat 6, 
Utrecht. 


Bij de 
N.V. PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK 
UTRECHTS STROOMLEVERINGSBEDRIJF, 
Keulsekade 189 te Utrecht, 


kan worden geplaatst: 


een elektronica-monteur 


met interesse voor meet- en regeltechniek. 


Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leef- 
tijd, opleiding en ervaring dienen te worden ge- 
richt aan de Directie van bovengenoemd bedrijf. 












N.V. TEWEA, Fabriek voor TV-antennes en Centraal Antennesystemen 


vraagt: 


elektrotechnische tekenaars en ontwerpers 


voor haar, zich snel uitbreidend, projectiebureau. 
Gedacht wordt aan U.T.S.-ers met enige jaren 
praktijkervaring. 


Geboden wordt een zelfstandige functie, waarbij 
initiatief een belangrijke factor speelt. 


Brieven met uitvoerige gegevens te richten aan: 
N.V. Tewea, Vliegtuigstraat 1014, Amsterdam. 
Bij uw sollicitatie gelieve u op de enveloppe 

te vermelden: C.A. 











NEDERLANDSE TELEVISIE STICHTING 


Bij de Installatie-afdeling van de Technische Dienst te Bussum is plaats voor 


een 


technicus 


Hij zal worden toegevoegd aan de werkgroep belast met het in tekening bren- 
gen van de principe- en bedradingsschema's van de elektronische installaties. 
Tot de taak van deze werkgroep behoort ook het up-to-date-houden van de do- 
cumentatie inzake de bestaande elektronische inventaris. 








Aan technici met een elektronische opleiding op E.T.S.- of U.T.S.-niveau, die 
menen over voldoende kennis en ervaring te beschikken om na een ruime in- 
werkperiode met goed gevolg aan de activiteiten van deze werkgroep te kun- 


nen deelnemen, zenden wij gaarne een sollicitatie-formulier. 


Dienst voor Personeel en Sociale Zaken, Postbus 10 te Hilversum. 
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e SC ZEN 


NEDERLANDSE 
TELEVISIE | 
STICHTING 


Bij belangrijke gebeurtenissen hebben de T.V.-came- 

ra's de beste plaatsen. Een perfecte beeld- en geluids- 

weergave hiervan vraagt een weldoordacht ontwerp en ` 
een goed preventief onderhoud van de electronische 

apparatuur. 


electronici 


die belangstelling hebben voor het ontwerpen of onder- 
houden van deze apparatuur, kunnen geplaatst worden 
bij één der ondergenoemde afdelingen. 





afdeling ontwerp 

die tot taak heeft het samenstellen van beeld-, geluid- 
en filminstallaties voor T.V.-studio's, reportagewagens 
en andere productie-centra. 

Het accent ligt hierbij op de schakeltechnische com- 
positie van de in de handel verkrijgbare apparatuur. 


afdeling metingen . 

die belast is met het keuren van electronische appa- 
raten van uiteenlopend karakter en het inregelen, meten 
en beproeven van complete installaties. 


afdeling onderhoud 

die verantwoordelijk is voor het preventief onderhoud 
van de apparatuur en het verlenen van technische 
assistentie in studio of reportagewagen tijdens repe- 
tities en uitzendingen. 





w o e, fg 


Technici die eenH.T.S.-,Radiotechnicus N.R.G.-of daaraan gelijkwaardige 
PBNA-opleiding hebben genoten zenden wij op aanvraag gaarne een sollici- 
tatieformulier. Dienst voor Personeel en Sociale Zaken, Postbus 10, Hilversum. 
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De BASF archiefbox voor 
uw goedgeslaagde 
en graaggehoorde 
geluidsbandherinneringen 









Goed geslaagd ...... .. graag gehoord. Goede geluidsopnamen vinden al- 
tijd dankbare luisteraars. Bij u thuis, bij uw vrienden. U verzamelt geluid: 
muziek en zang, ongedwongen gesprekken en spannende hoorspelen. 
Deze waardevolle banden wilt u graag overzichtelijk èn goed opbergen. 
Een ideale bewaarplaats voor uw geluidsbanden is de BASF archiefbox. 
Altijd stofvrij. Steeds gemakkelijk binnen uw bereik. 












Ons assortiment archiefboxen bestaat uit: 


BASF archiefbox LGS 35/1 (incl. 1 band), voor 13, 15 en 18 cm banden. 
Prijs respectievelijk: f 17.-, f 20.50 en f 28.-. (In de nieuwe grijze uitvoering) 
BASF archiefbox LGS 26/3 (incl. 3 banden) voor 8 en 10 cm banden. 

Prijs respectievelijk f 21.- en f 35.-. (In de bekende rode uitvoering) 








N.V. Color-Chemie Postbus 19 ARNHEM, 
Tel. 08300-50691 (7 lijnen) 


Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG, 
6700 Ludwigshafen am Rhein 














ELL 


| RECISIE Ean 
y < i 


chnische perfektie in elek- 
trónica. Dat is de basis voor de 
goede naam van Pope beeld- 
buizen, elektronenbuizen en 
halfgeleiders. Pope is het 
vertrouwde ` kwaliteitsmerk, 
waar u alsvakman op bouwen 
kunt. Achter die naam staat 
een wereldorganisatie, welke 
u kan en wil steunen bij uw 
verkoop! Pope: voor kwali- 
teit, sortering en... service! 









RADOMA N.V. 
AMSTERDAM 


